TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 001618

. Toote tiilip

Terasest tinavavalgustusposti betoonvundament

. Toote unikaaine identifitseerimiskood

AGB150 {P-1.3), AGB261(P-2), AGC621(P-0.8), AGC804 (P-1), ATN971(P-3), ATN972
(P-4), ATN973 (P-5), CDP577 (P-3) , CDP578 (P-4)

. Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve-

Terasest tanavavalgustusposti betoonvundament

. Tootja nimi ja kontaktaadress:

»M4 SIA” Ltd, reg. Nr LV 40002078294, Gaizina 9, Marupe, Marupe municipality, LV-
2167

. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress
Onninen AS, Betooni 6, 11415 Tallinn

. Toote toimivuse, hindamise ja kontrollimise siisteem
3

. Toote harmoniseeritud standard

LVS EN 206-1.1; LVS 156-1:2009
Teavitatud asutus , Tursons” Ltd, reg. NR. 40003010053
Testimisraport nr. 14/375-2; Nr.14/505

European Technical Assesment (ETA)
Ei kohaldata



9. Deklareeritud toimivus

PShiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus Mpa 55,5 LVS 156-1:2009

Kiilmakindlus,

testitud vastavalt

XC4 ja XF3

standarditele F200 LVS 156-1:2009

Toksilised ained Eileidu LVS 156-1:2009

Tulepisivus Euroclass Al LVS 156-1:2009
Tugevdus tiilip Armatuur LVS 156-1:2009
Tugevdusmaterjal S235SIR teras LVS 156-1:2009
Valgustimasti

kinnitus Poldid M16 A2 ISO-4026
Betooni klass C35/45 LVS 156-1:2009

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmé&dratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega.
Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksmaératud tootja

ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Peeter Matt

Onninen AS direktor

Tallinn, 30.05.2017




