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1 Sissejuhatus 

1.1 Tehniline kirjeldus ja kasutusjuhend on ette nähtud teraskatla ONNLINE paigalduse- ja 
ekspluatatsioonitingimustega tutvumiseks 

1.2 Katel paigaldatakse vastavalt katlamaja tehnoloogilisele skeemile 

1.3 Katla remonti tehakse pärast kooskõlastamist AS-i ONNINEN spetsialistidega 

2 Kasutamine 

2.1 Katel ONNLINE on ette nähtud vee soojendamiseks küttesüsteemides. Kütustena kasutatakse küttepuid, 
turbabriketti ja kivisütt. 

2.2 Katel võib töötada vabavoolu ja sundtsirkulatsiooni režiimis. 

2.3 Katlakivi tekke vältimiseks katlas tuleb küttesüsteemi vee ettevalmistamiseks kasutada vee keemiliseks 
töötlemiseks ettenähtud seadmeid. 

3 Tehnilised andmed 

Võimsus kW 40 50 60 80 
Küttepindala m2 4,0 5,0 6,0 8,0 

A mm 625 675 810 910 
B mm 790 840 900 950 
H mm 1360 1410 1500 1600 
C mm 155 155 155 155 

Kolde pikkus mm 560 610 710 760 
Pealevool PV R” 2 ½ 2 1/2 2 1/2 2 1/2 

Tagasivool TV R” 2 ½ 2 1/2 2 1/2 2 1/2 
Tühjendus T R” ¾ 3/4 3/4 3/4 

Suitsugaasi ühendus SK mm 200 200 220 220 
Veemaht L 125 145 180 240 

Kolde maht dm3 152 180 215 275 
Kaal kg 305 385 525 635 

Kasutegur % 72 - 80 72 - 80 72 - 80 72 – 80 
Maksimaalne töötemperatuur  90 90 90 90 

Maksimaalne töörõhk MPa 0,15 0,15 0,15 0,15 
Vajalik korstna rõhk Pa -20 -20 -20 -20 
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Joonis 1 

4 Katla ehitus ja töö põhimõte 

Katel ONNLINE on kokku keevitatud terasplaatidest. Katla koostisosad on: konvektsiooni  osa, küttekolle, 
terasest vesijahutusega restid, tuhakast ning 4 ust. Ülemine uks on ette nähtud katla konvektsiooni osa 
puhastamiseks, et kindlustada katla ökonoomne töö. Keskmine uks on ette nähtud katla täitmiseks kütusega, 
alumised kaks ust tuha eemaldamiseks ja põlemise õhu etteandeks/seadistamiseks. Katla pealevoolu toru 
ühendus paikneb katla peal ja tagasivoolu toru ühendus paikneb katla alumise osa tagaseinal. Katla tagaseinal all 
on veest tühjendamiseks mõeldud toruühendus. Suitsugaaside ärajuhtimine toimub katla taga asuva suitsulõõri 
kaudu. 
 
 
1 Suitsukäik 
2 Vaheseinad 
3 Põlemiskamber 
4 Tuharuum 
5 Veesärk 
6 Tuharuumi luuk 
7 Resti luuk 
8 Põlemiskambri luuk 
9 Konvektsiooni pindade puhastuse luuk 
10 Soojusisolatsioon 
11 Tõmberegulaator 

 
 
 

Joonis 2 

5 Ekspluatatsioonitingimused 

5.1 Paigaldus 
5.1.1 Katelt võib paigaldada vastava ametialase ettevalmistuse ja väljaõppega isik 
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5.1.2 Katel tuleb paigaldada ja ühendada küttesüsteemiga vastavalt katlamaja projektile ja/või hea 
paigaldustava nõuetele. Vaata katlamaja tehnoloogilist skeemi nr 1 

5.1.3 Pärast montaaži lõpetamist tuleb kontrollida paigaldise hüdraulilist tihedust rõhuga kuni 1,5 bar 
10 min jooksul 

5.2 Katla ettevalmistamine tööks 
5.2.1 Vesi, mida kasutatakse katla täitmiseks ja veevaru täiendamiseks, peab vastama järgmistele 

normidele: 
- üldkaredus –  mitte üle 0.7 mg-ekv/l 
- leeliselisus –  mitte üle 5 mg-ekv/l 
- pH– mitte alla 7 

5.2.2 Katel täita veega, õhk lasta välja õhuklapi kaudu 
5.2.3 Pärast katla täitmist sulgeda õhuklapp 
5.2.4 Kontrollida kaitseklapi ja tsirkulatsioonipumba valmidust tööks 
5.2.5 Seadistage tõmberegulaatori abil katlas vajalik veetemperatuur (tõmberegulaatori kasutusjuhendi 

järgi) 
5.2.6 Viige läbi katla visuaalne ülevaatus. Veelekke korral on keelatud alustada katla kütmist 

5.3 Katla töö alustamine ja kütuse süütamine 
5.3.1 Katla kütmist tuleb alustada kuivade puudega 
5.3.2 Katelt tuleb täita puudega uuesti siis, kui katel põleb stabiilselt 
5.3.3 TÄHELEPANU! Katla esmakäivituse ajal, kui veetemperatuur ei ole saavutanud +60 C, toimub 

koldes intensiivne kondensaadi eraldumine, mis väljub katla alumisest uksest 

5.4 Katla teenindamine 
5.4.1 Vee tsirkulatsioon peab katlas olema tagatud jätkuvalt 
5.4.2 Vee pealevoolu temperatuuri peab hoidma ühtlasena vastavalt temperatuurigraafikule, kuid mitte 

üle 90 C. 
5.4.3 Kütuse põlemise intensiivsust reguleeritakse korstna tõmbe ja õhu sissevoolu abil 
5.4.4 Katla täitmisel kütusega sulgeda vajadusel õhu juurdevool 
5.4.5 Küttekollet ja konvektsiooni pindasid puhastatakse vajaduse korral sõltuvalt kütuse liigist ja 

kvaliteedist 
5.4.6 Katel tuleb seisata konvektsiooni pindade puhastamiseks ja tuha eemaldamiseks 

5.5 Ohutustehnika reeglid 
5.5.1 Ligipääs katlale peab olema vaba 
5.5.2 Katla paigaldamisel tuleb transportimis- ja tõstevahendite kasutamisel järgida ohutustehnika 

reegleid 
5.5.3 Katlamajas on keelatud hoida kõrvalisi esemeid 
5.5.4 Katlamajas on keelatud hoida plahvatusohtlike aineid 
5.5.5 Katla süütamisel ei tohi kasutada plahvatavaid aineid 
5.5.6 Katelt, mis töötab sundtsirkulatsiooni režiimis, ei tohi jätta järelevalveta juhul, kui katla torustikus 

puudub automaatselt käivituv vabavoolu süsteem 
5.5.7 Töötava katla remont on keelatud 
5.5.8 Katlasüsteemi täitmiseks on soovitatav kasutada rõhu reduktsiooniventiili, et vältida lubatud 

töörõhu ületamist 

5.6 Katla seiskamine 
5.6.1 Lõpetage kütuse etteandmine 
5.6.2 Põletada ära küttekoldes olev kütus 
5.6.3 Lõpetada õhu juurdevool 
5.6.4 Puhastada küttekolle tuhast 
5.6.5 Sulgeda katla uks ja suitsulõõri siiber 
5.6.6 Katel võib tühjendada veest, kui vee temperatuur on langenud alla 60 C 
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6 Katla avariiline seiskamine 

6.1 Katel tuleb seisata järgmistel juhtudel: 
- kui on katkenud elektrienergiaga varustamine ja puudub automaatselt käivituv vabavoolu 

süsteem 
- kui ei tööta tsirkulatsioonipumbad ja puudub automaatselt käivituv vabavoolu süsteem 
- kui katlas vesi ei tsirkuleeri  
- kui katlas tõusevad või langevad järsku veerõhk või temperatuur 

6.2 Katla seiskamisel suletakse õhu juurdevool küttekoldesse, vähendatakse tõmmet ja kõrvaldatakse kiiresti 
hõõguv süsi/kütus. Kütuse kustutamiseks on lubatud kasutada järgmisi tulekustutusvahendeid: 

- vahtkustutid 
- pulberkustutid 

7 Tehniline teenindamine 

7.1 Igapäevasel kasutamisel tuleb puhastada küttekollet ja konvektsiooni pindasid vähemalt üks kord nädalas 

7.2 Mitte harvemini kui üks kord aastas tuleb tühjendada mudafilter 

7.3 Üks kord aastas tuleb kontrollida kaitseklapi toimimist ja manomeetreid. Kaks korda aastas tuleb 
kontrollida küttesüsteemi paisupaagi eelrõhku 

8 Komplektsus 

8.1 Tehniline kirjeldus ja kasutusjuhend 1 tk 

8.2 Veekatel ONNLINE 1 tk 

8.3 Katla teenindamise tööriist 2 tk 

8.4 Deklaratsioon tootjatehaselt 1 tk 
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9 Katlamaja tehnoloogiline skeem nr 1 

 
 


