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Veden nopeus putkessa
Flow speed

Vattnets hastighet i röret
Скорость воды в трубе

KV-arvo
KV-value
KV-värde
Значение КV

Virtaama      Flöde     Flow rate Поток
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415015
 

Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415020
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Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415025
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Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415032
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Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415040
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Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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Venttiilit/Säätökäyrät

Kuristusventtiili / 415050
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Virtaamakäyrät on laadittu vedelle. Muiden nesteiden, esim. glykolin, erilainen 
viskositeetti muuttaa käyrää. Ohjeita ja kertoimia saa valmistajalta.
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