
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF® 

ALPINE FLASH 

KÄSINEEN KUVAUS:  

Laadukas 0,6–0,9 mm:n pintanahkainen 

vuohennahkakäsine; talvivuori, vettähylkivä 

kangas, luokka II, huomiokeltainen väri, 

kosketusnäyttöominaisuus, 180 asteen 

joustorakenne, C40g-vuori ja vedenpitävä 

kalvo, vahvistetut sormenpäät, yleiskäsine 

OMINAISUUDET: 
Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, 

täydellinen istuvuus, lämmin, erittäin mukava, 

kosketusnäyttöyhteensopiva 

TEKNISET TIEDOT: 

KÄSINETYYPPI : Kylmältä suojaavat käsineet 

KATEGRORIA: Cat. II 

KOKO (EU): 8, 9, 10, 11, 12 

KÄMMENPUOLEN MATRIAALI: Laadukasta, 

vettähylkivää vuohennahkaa 

KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Vettähylkivä 

polyesteri 

VUORI: talvivuori 

VUORI MATERIAALI: C40 vuori ja vedenpitävä 

kalvo + fleece 

SORMENPÄÄN HERKKYYS: 5 

KIINNITYS: Joustava avoranneke 

PITUUS: 245-280 mm 

VÄRI: Valkoinen, musta, keltainen hi-viz 

keltainen 

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 3/60 

ESILLEPANO: Piikissä 

PÄÄLLISMATERIAALIN TEKNISET TIEDOT: Nahka, 

nailon, polyesteri
 

SISÄMATERIAALIN TEKNISET TIEDOT: Polyesteri, 

polyuretaani 



PROF® 

ALPINE FLASH  

EC TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue Hermann 

Frenkel 69367 LYON Cedex 07- France 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN 

KUVAUS:  

EN ISO 21420:2020  + A1:2024 

Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja 

testausmenetelmät  

EN 388:2016 + A1:2018 

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan 

EN 511:2006 

Suojakäsineet – kylmyyttä vastaan 
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KÄYTTÖOHJE: PROF-käsineet ja -hihasuojat, CE 

CAT II, standardit EN ISO 21420: 2020 +A1:2024 

ja EN 388: 2016+A1:2018 (mekaanisilta 

vaaroilta suojaavat käsineet). 

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Oikean koon 

valinta on tärkeää, jotta käsineet eivät aiheuta 

käyttäjälle vaaraa (esim. tarttumista 

koneistoon). Arvioi käsineiden sopivuus 

työpaikan olosuhteiden perusteella. 

Nämä käsineet täyttävät standardien EN ISO 

21420: 2020 +A1:2024 (yleiset vaatimukset), 

EN 388: 2016+A1:2018 (mekaanisilta vaaroilta 

suojaavat käsineet) ja EN 511: 2006 (suojaus 

kylmältä) vaatimukset. Hankauksenkesto 1–4 

(enint. 4), viillonkesto (terä) 1–5 (enint. 5), 

repäisynkesto 1–4 (enint. 4), puhkaisunkesto 

1–4 (enint. 4), viillonkesto A–F (TDM EN ISO 

13997, enint. F), konvektiokylmyydenkesto 1–4 

(enint. 4), kontaktikylmyydenkesto 1–4 (enint. 

4), vedenläpäisy 0–1 (enint. 1). 

Käsineet saattavat sisältää ainesosia (esim. 

luonnonkumia), jotka voivat aiheuttaa 

allergisia reaktioita yliherkille henkilöille. 

Käsineet tulee säilyttää pimeässä, viileässä ja 

kuivassa paikassa. Käsineiden ominaisuudet 

voivat muuttua pesussa. Käsineet tulee 

hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. 

Koko 8–12. 

 

KOKO            ART. NRO.              EAN NRO. 

     8                502869173              6438313933359 

     9                502869174              6438313933366 

     10              502869175              6438313933373 

     11             502869176               6438313933380 

     12             502869177               6438313933397 

http://www.onninen.pl/

