
STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015, EN 131-2:2010+A2:2017, Eurofins, S-03631-18 (TP2-4,AT3-ATJ8, AT4R-ATJ7R)

TIKLI - TURVALLISESTI
TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

Tikli PRO-työmaakäyttöön
soveltuvat tuotteet

Tikli tikkailla ja telineillä 
yllät turvallisesti ja nopeasti 
haluamaasi työskentely-
korkeuteen.

PRO-työmaakäyttöön soveltuvat 
tuotteet löydät tästä esitteestä.



500781947ATJ6500801861AT3 500659340AT4 500732247ATJ5

Ammattitasotikas Rankka

Tikli Ammattitasotikas AT/ATJ

Lisävaruste VAAKATUKI90 * Lisävaruste VAAKATUKI90 * Sis. vaakatuki 1x1,1m Sis. vaakatuet 2x0,9m 
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500750473ATJ7

Sis. vaakatuet 2x1,1m 

1,72m

500762269ATJ8

Sis. vaakatuet 2x1,2m 

1,97m

501424931AT4R

Sis. vaakatuki 1x0,9m ja
käsikaidesarja.

0,96m

501421763ATJ5R

Sis. vaakatuki 2x0,9m ja
käsikaidesarja.

1,21m

501390631ATJ7R

Sis. vaakatuki 2x1,2m ja
käsikaidesarja.

1,72m

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, Eurofins, S-03631-18 (TP2-4,AT3-ATJ8, AT4R-ATJ7R)

Tuote täyttää:
       RT-ohjeistuksen “Turvalliset työpukit ja tasotikkaat”
       VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön
       turvallisuudesta ammattikäyttöön

Huom! RT-ohjeistuksen mukaisesti yli 150 cm tasokorkeudessa tulee 
seisontatason koko olla 40x40 cm ja tikkaaseen tulee kuulua käsi-

kaiteet. ATJ7 Rankka täyttää tämän vaatimuksen.

Huom! VNa 205/2009 asetuksen mukaan yli 2 m tasokorkeudella 
olevaa tikasta ei saa käyttää työmaalla.

TIKLI - TURVALLISESTI
TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

Saatavilla myös ATJ10  500790664  (tasokorkeus 2,48 m) ja
ATJ11  500784316  (tasokorkeus 2,73 m).

*VAAKATUKI90 501182321  Sis. vaakatuet 
2x0,9m. RT-ohjeessa  vaaditaan voimaa vaativissa ja 
tulitöissä vaakatuki taakse tuotteisiin AT3/AT4.

Tasokorkeus + 2m on yleensä
hyvä työskentelykorkeus!
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Tikli Työpukki PRO
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Rakennustyömaalla (VNa 205/
2009) asetuksen mukaisesti 
nojatikkaita ei saa käyttää 
työalustana. Nojatikkaita max. 
6 m saadaan käyttää tilapäi-
sinä kulkuteinä, nostoapu-
välineiden kiinnittämiseen ja 
irrottamiseen sekä muihin 
vastaaviin lyhyaikaisiin, kerta-
luonteisiin töihin. Käytttävä 
1,08 m vaakatukea sekä 
varmistettava ettei tikas 
pääse kaatumaan! 
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Malli Pituus Kulj.pit. Askelmia EAN

2-osainen jatkotikas 410/470 mm

A37   500628829

A49   500628870

A55   500628871

 

EKOUKKU Elementtikoukku   500975413

MS Vaakatuki 1,08 m   500628875

STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, Eurofins, S-03631-18 (TP2-4,AT3-ATJ8, AT4R-ATJ7R)

Tuote täyttää:
       RT-ohjeistuksen “Turvalliset työpukit ja tasotikkaat”
       VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön
       turvallisuudesta ammattikäyttöön

TIKLI - TURVALLISESTI
TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA



Kaikki telineet täyttävät standardin EN 1004 (Telineluokka 3 max. 200 kg / m2).

TIKLI - TURVALLISESTI
TELINEILLÄ

Tikli Jumbo 178
-asennustelineet

Asennusteline Tikli Jumbo 178L+1+1
Tasokorkeus max. 2,8 m.

501109660TELINE178L+1+1

Asennusteline Tikli Jumbo 178
Tasokorkeus max. 1,8 m.

6 417678 622191

500891837TELINE178

Asennusteline Tikli Jumbo 178X2
Tasokorkeus max. 2,5 m.

501156254TELINE178X2

Asennusteline Tikli Jumbo 178 RAKSA
Tasokorkeus max. 1,8 m.

501245607178RAKSA

6 417678 623303

ASKELMATIKAS  500891838 
Askelmatikas Tikli Jumbo telineeseen.

JUMBO178JALKA  500891929  Pienet tukijalat (50 cm)
4 kpl Tikli Jumbo178 telineeseen (tasok. > 1,0m)

Asennusteline Tikli Jumbo 178SKT + porras
Tasokorkeus max. 1,0 m.

501917211178SKT

1,0m

0,75m

0,5m

Säädettävä:

Teline Tikli Jumbo 178 on VNA 205/2009 mukainen käytettäessa pieniä tukijalkoja sekä askelmatikasta.
TIkli Jumbo 178 telineiden korotus- ja lisäosat toimitusmyyntinä. Saatavilla myös leveämmät asennustelineet!

Tikli telineet ovat standardin EN 1004 mukaisia,
telineluokka 3, max 200 kg/m2

      Tuote täyttää VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön
      turvallisuudesta ammattikäyttöön
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