
Virtalähteet 12V/24V

ON/OFF -virtalähteet 12V:
JPL-VI20W-12V 20W 12V IP20 114mm*44mm*28mm ruuviliitin ON/OFF 4024200

JPL-VI50W-12V 50W 12V IP20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin ON/OFF 4024201

JPL-VI75W-12V 75W 12V IP20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin ON/OFF 4024202

JPL-VI60W-12VWP 60W 12V IP67 183mm*49mm*34mm rasioitava ON/OFF 4024213

JPL-VI150W-12VWP 150W 12V IP67 240mm*69mm*43mm rasioitava ON/OFF 4024214

Himmennettävät ja ohjattavat virtalähteet 12V:
JPL-VI25W-12V-D 25W 12V IP20 122mm*53mm*29mm jousiliitin TRIAC 4024203

JPL-VI50W-12V-D 50W 12V IP20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin TRIAC 4024204

JPL-VI100W-12V-D 100W 12V IP20 210mm*67mm*34mm ruuviliitin TRIAC 4024205

JPL-VI36W-12V-DALI 36W 12V IP20 175mm*44mm*30mm ruuviliitin 4024218

JPL-VI75W-12V-DALI 75W 12V IP20 293mm*43mm*30mm ruuviliitin 4024219

JPL-VI150W-12V-DALI 150W 12V IP20 352mm*43mm*30mm ruuviliitin 4024220

ON/OFF -virtalähteet 24V:
JPL-VI20W-24V 20W 24V IP20 114mm*44mm*28mm ruuviliitin ON/OFF 4024212

JPL-VI75W-24V 75W 24V IP20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin ON/OFF 4024211

JPL-VI40W-24V 40W 24V IP20 pistotulppa + ruuviliitin ON/OFF 4024208

JPL-VI60W-24V 60W 24V IP20 pistotulppa + ruuviliitin ON/OFF 4024209

JPL-VI80W-24V 80W 24V IP20 pistotulppa + ruuviliitin ON/OFF 4024210

JPL-VI60W-24VWP 60W 24V IP67 183mm*49mm*34mm rasioitava ON/OFF 4024216

JPL-VI150W-24VWP 150W 24V IP67 240mm*69mm*43mm rasioitava ON/OFF 4024215

JPL-VI250W-24VWP 250W 24V IP67 233mm*122mm*60mm rasioitava ON/OFF 4024217

Himmennettävät ja ohjattavat virtalähteet 24V:
JPL-VI50W-24V-D 50W 24V IP20 185mm*65mm*35mm ruuviliitin TRIAC 4024206

JPL-VI100W-24V-D 100W 24V IP20 210mm*67mm*34mm ruuviliitin TRIAC 4024207

JPL-VI36W-24V-DALI 36W 24V IP20 175mm*44mm*30mm ruuviliitin 4024221

JPL-VI100W-24V-DALI 100W 24V IP20 293mm*43mm*30mm ruuviliitin 4024222

JPL-VI150W-24V-DALI 150W 24V IP20 352mm*43mm*30mm ruuviliitin 4024223

Sähkö-
numero

OhjausIP-luokka
Koko 

(pituus*leveys*korkeus)
KytkentäTeho ToisiojänniteTuotekoodi

ON/OFF-käytön lisäksi virtalähteitä löytyy ohjaustavoille: 
TRIAC, DALI. 

DALI-liitäntälaitteita voidaan ohjata myös jousipalautteisella 
kytkimellä.
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JPL-VI12W-12VWP 12W 12V IP65 50mm*48mm*24mm rasioitava ON/OFF

JPL-VI30W-12VWP 30W 12V IP44 154mm*54mm*16mm rasioitava ON/OFF
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