12W uppopaneeli JUPEED
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JPL-UP170V-12WDIP-D JPL-UP170H-12WDIP-D JPL-UP170M-12WDIP-D

Tuotteen tiedot

Sahkonumero: 41 232 00 (valkoinen), 42 367 06 (harmaa), 42 367 07 (musta)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 12W

Valon maara: 855 lumen (3000K), 998 lumen (3500K), 998 lumen (4000K)
Valotehokkuus: 71 lumen/W (3000K), 84 lumen/W (3500K), 84 lumen/W (4000K)
Halkaisija: 170mm

Asennusaukko: 160mm

Korkeus: 24mm

Upotetun osan korkeus: 22mm

Rungon vaéri: valkoinen, harmaa, musta

Valonvari: 3000K/3500K/4000K, valittavissa dippikytkimella suoraan tuotteesta
Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: 1l

Himmennettava: kylld, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys


https://www.sahkonumerot.fi/4236707
https://www.sahkonumerot.fi/4236706
https://www.sahkonumerot.fi/4123200

Lisatiedot

Rungon materiaali: alumiini
Valonléahde: kiinted LED
Véarintoistoindeksi: CRI>80
Valaisukulma: 110°

Valovoima: —

Kéayttoika: L90B10 50 000h Ta 45°C
Valovirran alenema: 50 000h L90
Virtalahde: erillinen, kuuluu toimitukseen
Virtaldhteen tyyppi: vakiovirta
Ketjutettava: kylla

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitantd: 3x0,5-1,5mm
Kayttojannite: 230VAC
Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Kayttélampotila: -20...+45°C
Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku
Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: —

info@jupeled.fi
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