
Valonauhat

Valonauhat kuivaan tilaan 12V:
2,5m rullat
JPL-VN4,8W-12V 2,5m 4,8 W/m 60 LED/m 12V IP20 5cm välein 380 lm/m 8mm 4123208 4123209

JPL-VN9,6W-12V 2,5m 9,6 W/m 120 LED/m 12V IP20 2,5cm välein 770 lm/m 8mm 4123210 4123211

JPL-VN14,4W-12V 2,5m 14,4 W/m 60 LED/m 12V IP20 5cm välein 1150 lm/m 10mm 4123212 4123213

5m rullat
JPL-VN4,8W-12V 4,8 W/m 60 LED/m 12V IP20 5cm välein 380 lm/m 8mm 4123208 4123209

JPL-VN9,6W-12V 9,6 W/m 120 LED/m 12V IP20 2,5cm välein 770 lm/m 8mm 4123210 4123211

JPL-VN14,4W-12V 14,4 W/m 60 LED/m 12V IP20 5cm välein 1150 lm/m 10mm 4123212 4123213

JPL-VN14,4W120-12V 14,4 W/m 120 LED/m 12V IP20 2,5cm välein 1350 lm/m 10mm 4123252 4123253

Valonauhat kosteaan tilaan 12V, 5m rullat:
JPL-VN4,8W-12VWP 4,8 W/m 60 LED/m 12V IP65 5cm välein 380 lm/m 8mm 4123214 4123215

JPL-VN9,6W-12VWP 9,6 W/m 120 LED/m 12V IP65 2,5cm välein 770 lm/m 8mm 4123216 4123217

JPL-VN14,4W-12VWP 14,4 W/m 60 LED/m 12V IP65 5cm välein 1150 lm/m 10mm 4123218 4123219

JPL-VN14,4W120-12VWP 14,4 W/m 120 LED/m 12V IP65 2,5cm välein 1350 lm/m 10mm 4123295 4123296

Valonauhat kuivaan tilaan 24V:
5m rullat
JPL-VN4,8W-24V 4,8 W/m 60 LED/m 24V IP20 10cm välein 380 lm/m 8mm 4123235 4123247

JPL-VN9,6W-24V 9,6 W/m 120 LED/m 24V IP20 5cm välein 770 lm/m 8mm 4123248 4123249

JPL-VN14,4W-24V 14,4 W/m 60 LED/m 24V IP20 10cm välein 1150 lm/m 10mm 4123250 4123251

14,4 W/m 120 LED/m 24V IP20 5cm välein 1350 lm/m 10mm 4123278 4123279JPL-VN14,4W120-24V

JPL-VN19W-24V 19 W/m 182 LED/m 24V IP20 5cm välein 1800 lm/m 10mm 4123254 4123255

Valonauhat kosteaan tilaan 24V, 5m rullat:
JPL-VN9,6W-24VWP 9,6 W/m 120 LED/m 24V IP65 5cm välein 770 lm/m 8mm 4123284 4123285

Valon määrä Leveys
Sähkönumero 

3000K
Sähkönumero 

4000K
Tuotekoodi Teho/m Jännite IP-luokka

Katkaisu-
kohdat

LED/m

Varastotuotteina 2,5m, 5m ja yli 10m rullissa. Nauharullan molemmissa 
päissä 200cm kytkentäkaapelit. 

Asennus taustapuolella olevalla 3M-teipillä alumiiniseen/metalliseen 
asennuspintaan (takuuehtona).

Värintoistoindeksi CRI >80. Käyttöikä L70 50 000h Ta 45°C.

Tuotetakuu 3 vuotta.

www.jupeled.fi info@jupeled.fi
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