Tuotetiedot

* Yleiset ominaisuudet

Kanta

Kannan tiedot
Kupu

Elinikd 10 % kuoll.
(EM)

Ika 10% kuol.
lamminsyt. EL,3h
Ika 10% kuol.
kylmasyt. EL,3h
Keskim.elinikd EM
Keskim.elinika EL
lamminsyt.
Keskim.elinika EL
kylmasyt.

LSF EM 2000h,3h
jakso

LSF EM 4000h,3h
jakso

LSF EM 6000h,3h
jakso

LSF EM 8000h,3h
jakso

LSF EM 12000h,3h
jakso

LSF EM 16000h,3h
jakso

LSF EM 20000h,3h
jakso

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vihrei kanta

T8 [26 mm]

12000 hr

17000 hr

10000 hr

15000 hr
20000 hr

12000 hr
99 %
99 %
99 %
99 %
89 %
33%

2%

Valotekniset ominaisuudet

Virikoodi
Virintoistoindeksi
Valon vari (nimitys)
Varilampaotila

P

asimpleswitch.com

840 [CCT of 4000K]
85 Ra8

Viiled valkea

4000 K

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL

MASTER TL-D Super 80 -lamppu antaa enemman valovirtaa wattia
kohden ja paremman varintoiston kuin TL-D Standard Colors -lamput.
Lisaksi siind on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii nykyisiin TL-D-

valaisimiin.

Valovirta EM 25°C, 5240 Lm

nim.

Valovirta EM 5240 Lm
25°C,nim.

Nimellisvalotehok- 90 Lm/W
kuus EM 25°C

LLMF EM 2000h 96 %
nimellinen

LLMF EM 4000h 95 %
nimellinen

LLMF EM 6000h 94 %
nimellinen

LLMF EM 8000h 93 %
nimellinen

LLMF EM 12000h 92 %
nimellinen

LLMF EM 16000h 91 %
nimellinen

LLMF EM 20000h 90 %
nimellinen

Mitoituslampatila 25C

Virikoordinaatti X 380 -
Virikoordinaatti Y 380 -

Sahkotekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho 58 W

Lampun teho EM 58 W
25°C, nim.

Lampun teho EM 585w
25°C, nim.

Lampun jannite EM 111V
25°C

Lampun virta EM 0.670 A
25°C

Himmennettavissa Kylla

PHILIPS



MASTER TL-D Super 80

* Ymparistomerkinnat SSTL koodi 4920740
. Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 58W/840
Energiatehokkuus- A 15L
merkind (EEL) Tilaustuotenimike MASTER TL-D Super 80 58VW/840
Elohopeamaara (Hg) 2.0 mg 15L/25
Energy consumption 68 kWh K | laatik 1
KWh/1000h appaletta laatikossa
Pakkauskoko 25
Laatikkoa pakkauk- 25
* Tuotteen mittatiedot sessa
Viivakoodi tuotteessa 8711500632197
Kannasta kantaan A 1500.0 (max) mm " .
Tybntosyvyys B 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm Vivakoodi paldcauk- 8711500632203
Kokonaispituus C 1514.2 (max) mm Logistinen koodi - 927922084023
Kuvun halkaisija D 28 (max) mm 12NC
ILCOS-koodi FD-58/40/1B-E-G13
* Tuotetiedot Nettopaino per kpl 167.000 gr
Tilauskoodi 632197 40
Mittapiirros
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL
Product A (Max) B(Min) B(Max) C(Max) D (Max)
TL-D58W/840 15000 15047 15071 15142 28
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Valonjakotiedot
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