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Värilämpötilan vaihdolla varustettu siro Spot-On soveltuu erin-
omaisesti kahviloiden, ravintoloiden ja pienten liiketilojen valais-
tukseen. Himmennettävä kohdevalaisin antaa monipuolisia vaih-
toehtoja valaistuksen toteuttamiseen. Värilämpötilan valinnoil-
la ja erilaisilla himmennystasoilla voidaan luoda samassa tilassa 
rauhallista ja intiimiä tunnelmaa sekä korostaa ja nostaa esiin 
toivottuja yksityiskohtia. Spot-On kohdevalaisimien lisäksi voit 
täydentää valaistusta ripustettavilla Spot-On P valaisimilla. Va-
litsemalla samaan tilaan sekä kohdevalaisimia että ripustettavia 
malleja, saadaan luotua näyttäviä ja monipuolisesti säädettäviä 
valaisinryhmiä. Valaisimet on valmistettu laadukkaista materiaa-
leista ja niiden värintoistokyky on erinomainen. Voit valita mus-
tan tai valkoisen mallin joko kytkimellä toteutettavalla värilämpö-
tilan vaihdolla sekä himmennyksellä tai himmennettäessä lämpi-
mämmäksi muuttuvalla värilämpötilan säädöllä.

• Runko ruiskupuristettua alumiinia. Kupu akryylia. Fasetoitu 

alumiiniheijastin, 36°.

• Valkoinen, RAL9010 ja musta, RAL9005.

• Suojausluokka I.

• Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon.

• Yhteensopivat 3-vaihekosketinkiskot: Global Pro (ent. Nokia), 

XTS, XTTS ja XTSC 3-piirikiskoihin, Erco, Iguzzini, Unipro T3 

ja Eutrac.

• Pinta-asennus mahdollista adapterirasialla 1452093 ja 

1453093, tilattava erikseen.

• Asennuskorkeus 3–5 m.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K vaihdettavissa valaisimesta. 

DTW-malleissa värilämpötila säätyy himmennettäessä  

3000–1800 K. CRI > 90 / Ra > 90.

• IP20.

• IK02.

• Kiinteä led 13W / 900 lm.

• MacAdam 3 SDCM.

• Himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila -0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 (Ta25°C).

• Valaisimen mukana honeycomb -häikäisysuoja sekä kaksi 

vaihtoehtoista heijastinta kapeamman valokeilan tuottamisek-

si (12D ja 24D).

Spot-On
SNRO KOODI W LM

4146591 A1SPOA IP20 13W 930/940 36D DIM BK 13 900

4146592 A1SPOB IP20 13W 930/940 36D DIM WH 13 900

4146691 A1SPOE IP20 14W 918-930 36D DTW BK 14 900

4146692 A1SPOF IP20 14W 918-930 36D DTW WH 14 900

• Varastotuote


