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WFDPD24
SSTL: 71 637 51

OMINAISUUDET

Sisalaite

e Langaton, signaalin voimakkuudelle naytto

e Kannettava, sis.pitkakestoisen li-lon akun

e Suuri 3,5-tuumainen (87 mm) TFT-varimonitori

¢ 100 Kuvan tallennus muistiin ovikellon painalluksesta
* Valittavana 16 erilaista soittoddnta

* Naytossa paivamaara & kellonaika

e Handsfree-toiminto miellyttidvaan viestintaan

* Varustettu integroidulla ovenavauspainikkeella

* Nelja sisdlaitetta liitettdvissa (erikoislisdvaruste)
e 2 ulkolaitetta liitettavissa (erikoislisavaruste)

* Nopea asennus- mukana kaikki tarpeellinen

Ulkolaite

e Objektiivissa 90°:n tunnistuskulma

¢ Integroitu aurinko / sadesuoja

* Yondkd infrapuna ledein

* Virransyottdo / ohjaus sahkolukoille

¢ Vain 2 johtoa- soveltuu ovikellon tilalle
* Pakkaskesto -25C.

TEKNISET TIEDOT

vieisTh

Kayttojannite: 230Vac / 5Vdc
Erittdin pitkdn kantomatkan omaava

Paristo: Lithium
langaton ovipuhelinjidrjestelma.
. Kantomatka: 300m (avoin, esteetdn tila)
Aarimmadisen helppo kytked ja kayttaa.

Ulkoyksikon virtalahde: 1A | 5V
Vain 2 johtoa ulkoyksikélle ja

Sisdyksikon virtaldhde: 0,5A / 5V
tiysin langaton yhteys sisdayksikolle.

Lampotila-alue: -25C --- +50C
Tallentaa jopa 100 ovikellon painallusta

Syvyys: Ulko: 30mm Sisa: 20mm
(kuvaa) sisdiseen muistiinsa.

Leveys: Ulko: 126mm Sisid: 141mm
Nayttaa kellonajan ja paivamaaran.

Korkeus: Ulko: 93mm Sisa: 87

Hieno ja tyylikds nykypaivdn ovikello !

Myynti:

e e e o e e




