tulvar? ASENNUSOHJE

vesitoimintoien suojakaukalot TU|Vari 250, 350, 400 ja 600
LVinro: 2078112, 2078103, 2078124 ja 2078101

1. Tulvari 350/600: Asenna tuotteen kanssa yhteensopiva lattiakaivo (Merika/vieser).
Lattiakaivon halkaisija d=150 mm. Kayta asennuksessa liukasteena liimamassaa.
Kayttaessa markakaivoa tulee huomioida etta kaivo ei padse kuivaamaan!
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2. Poraa rasiaporalla tarvittavat yhteet auki.
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3. Kiinnita peltijalat porakarkiruuveilla. Mitoita kaukalon asennuspaikka ja korkeus

etukateen tarkasti. Valukorko on kaukalon ulkoreunan tasalla.
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4. Jalan lisatuki: Lyo jalan viereen syvéalle maaperdan kierretanko/harjateras. Kiinnita
tuki porakarkiruuveilla ja kiinnitysosalla.
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5. Ontelolaattakohteessa mitoita jalka oikeaan korkoon ja leikkaa se peltisaksilla ku-
van mukaisella tavalla. Huomioi taitettavan osan mitta. (Tulvari 250, 350, 400)
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6. Ontelolaattakohteessa taita ja leikkaa jalan alaosa, lyhenna jalan ylapaata valun
koron mukaan ja kiinnita se alaosaan poraruuveilla. (Tulvari 600)



7. Tuo kayttovesien suojaputket tiivisteista lapi, tulppa irtoaa automaattisesti.
Pida tiivisteesta kiinni, kun tuot putken siita lapi. Tiiviste on yhteensopiva 25-
28mm suojaputkien kanssa.

65-68mm suojaputki

50mm suojaputki
34-36mm suojaputki

25-28mm suojaputki

9. Avaa tassa vaiheessa Tulvari 250/400 viemariyhde. Yhdista kaukalo/kuivakaivo
32mm viemaputkella lattiakaivoon. Tulvari 600/350 kaasutiivista kaivoa
kaytettdessa yhdistd 75mm/75mm-+ viemariin.



10. Tarkista kaukalon suoruus ja korko ennen valua. Irroita ylimaaraiseksi jaava lapi-
vientikumi, jotta ilma paasee valun aikana kaukalon alta pois. Asenna lapivienti

takaisin paikoilleen valun jalkeen.
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11. Hio ja puhdista kaukalon ja lattian sauma.
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12. Kayta kaukalon ja betonin valisessa saumassa nurkkavahvikenauhaa ja vesierista
kuvan mukaan. Tuote on yhteensopiva Kiilto Oy:n kerafiber, K2 ja Kerapro vesieris-
teiden kanssa (Eurofinns tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon

valinen sauma viela silikonilla.

Tulvari Oy | Hakatie 22, 90440 Kempele
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Tuotehyvaksynnat
CE-lausunto: NO VTT-S-03568-13

Tuotesertifikaatti: VTT Sertifikaattio Nro VTT-C-231/03




