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Tekniset tiedot:

Koodi  TT-G234WNW  TT-G236WNW  TT-G2310WNW  TT-G2315WNW

Käyttöjännite 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Lumen 370 lm  580 lm 1250 lm 1750 lm

IP-luokitus IP20 IP20 IP20 IP20

Mitat 127 x 21 x 31,5 mm 157 x 21 x 31,5 mm 207 x 21 x 31,5 mm 237 x 21 x 31,5 mm

Käyttölämpötila -20°C...+45°C  -20°C...+45°C -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Valaisukulma 120°  120°  120°  120° 

Värilämpö 4000 K  4000 K  4000 K  4000 K

Runko alumiini + pc alumiini + pc alumiini + pc alumiini + pc

STK-numero 4799409 4799412 4799413 4799415

Yleistä:
• korvaa perinteisen PL-miniloisteputken G23
• valaisukulma 120 astetta
• säästää sähköä noin 50 % perinteiseen PL-putkeen verratuna
• hyvä valoteho, 90-110 lm/W
• ledien käyttöikä 50.000 h
• syttyy heti kirkkaana
• Cri 85
• takuu 3 vuotta

Soveltuvuus:
• korvikkeena PL-putkelle
• porraskäytävät
• toimistot

G23-led-lamppu
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