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Laminoidut Brother TZe -tarranauhat on suunniteltu
ammattimaiseen tarratulostukseen toimistoissa, tehtaissa ja
kotona. Olemme tutkineet, millaisissa kohteissa tarranauhojamme
kaytetaan ja testanneet niitd vaativissa kayttdolosuhteissa. Tarroille
on tehty useita erittéin vaativia testeja, jotka vahvistavat, etta ne
kestavat voimakasta hankausta, kuumaa, kylmaa, auringonvaloa,
vetta ja kemikaaleja.
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Laminoidut Brother TZe -tarranauhat
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Miksi laminoidut Brother
TZe -tarranauhat ovat niin

2yinn Laminointi
kestavia? muodostaa suojaavan
lisdkerroksen

Toisin kuin tavallisissa laminoimattomissa tarroissa laminoiduissa
tarroissa kaytetaan laminointitekniikkaa, jossa tulostusjalki
suojataan kerroksella lapindkyvaa polyeteenikalvoa.

—— suojapinnoite (PET)
—— liima-aine (akryyli)

— varillinen pohjakalvo (PET)
— liima-aine (akryyli)

— taustapaperi

tulostusjalki

NN N ¢

Brotherin P-touch-tarratulostimet kayttavat laminoituja TZe-tarranauhoja, joissa lapinékyva
polyeteenikalvo peittaa koko tarran ja teksti siirtyy tarraan lampdsiirtotulostuksen aikana toisin
kuin kilpailijoiden tarroissa.

Siksi Brotherin laminoiduissa tarranauhoissa on ylimaarainen suojakerros, joka takaa, etté tarralle
tulostamasi tarkea tieto sailyy luettavana myds haastavissa olosuhteissa. Kuten esimerkiksi
pitk&aikaisessa kaytdssa ulkona aurinkoisissa olosuhteissa.

Ammattilaisemme ovat kehittdneet erikoistarroja, joiden lima ja materiaali soveltuu vaativaan kayttdon.
Nama tarrat kiinnittyvat hyvin kuvioiduille pinnoille ja kaapelien ympérille seka takaavat, etta tarrasi
pysyy lujasti kiinni juuri sielld mihin sen kiinnitit.

Seuraavilla sivuilla voit tutustua tarrojemme testaukseen seka siihen, miten laminoidut tarranauhamme
parjasivat testeissa.
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Liimapinnan
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Liimapinnan pitavyystesti %

Liimapinnan
pitavyys

Liimapinnan pitavyytta testattiin kahdessa vaiheessa:

1. vaihe: Kiinnittyvyys tasaisiin ja epatasaisiin alustoihin
2. vaihe: Kiinnittyvyys eriasteisesti kaareviin alustoihin

1. VAIHE

Testimenetelma: kiinnittyminen tasaisiin ja epéatasaisiin alustoihin

Laminoitujen Brother TZe -tarranauhojen kiinnittyminen alustaansa testattiin kayttamalla TZe-
vakiotarranauhoja ja lujasti kiinnittyvia TZeS -tarranauhoja. Tarranauhat kiinnitettiin erilaisiin
huoneenlampdisiin materiaaleihin ja jatettiin paikoilleen 30 paivaksi. Kiinnitysvoima mitattiin
vetamalla tarrat irti 180 asteen kulmassa.

Testimenetelma on japanilaisen JIS Z 0237 (2009) -standardin mukainen.

Tulokset

Alla olevassa kaaviossa kuvataan, kuinka paljon voimaa (newtoneina) vakiotarranauhojen ja
lujasti kiinnittyvien tarranauhojen irrottaminen vaati eri materiaaleista. Mita suurempi arvo, sita
pitdvammin tarra oli kiinnittynyt materiaaliin. Kuten testi osoittaa, lujasti kiinnittyvien Brother
TZeS -tarranauhojen kiinnitysvoima oli lahes kolminkertainen vakiotarranauhoihin verrattuna.
Lujasti kiinnittyvat Brother TZeS -tarranauhat on kehitetty pysyméaan seka tasaisilla etta
epétasaisilla alustoilla seka vaativissa materiaaleissa.

Tulokset newtoneina, 12 mm levea tarranauha

Polyeteeni (PE)  Polypropeeni (PP) Akryyli (AC)  Polyetyleenitereftalaatti Polyamidi (PA) Ruostumaton
(PET) terds (SUS 304)

B TZe-vakiotarranauha [ | Lujasti kiinnittyva laminoitu TZeS-tarranauha
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Liimapinnan
pitavyys

2. VAIHE

Testimenetelma: kiinnittyvyys erilaisille kaareville pinnoille

Liimapinnan pitavyystesti

Laminoitujen Brother TZe -vakiotarranauhojen, lujasti kiinnittyvien TZeS -tarranauhojen ja
taipuisien TZeFX-tarranauhojen limapinnan pitavyytta testattiin kiinnittdmalla tarroja erilaisiin
huoneenlampdisiin materiaaleihin. Tarrat jatettiin paikoilleen 14 paivaksi. Taman jalkeen tarrat
tarkastettiin visuaalisesti mahdollisen irtoamisen varalta.

Tulokset

Alla olevasta taulukosta kay ilmi, etta laminoidut TZe-vakiotarranauhat, lujasti kiinnittyvat
TZeS-tarranauhat ja taipuisat TZeFX-tarranauhat eivat olleet irronneet materiaaleista, joiden
halkaisija oli vahintaan 6 mm. Kun tarranauhat kierrettiin materiaalin ymparille tai lipuksi
halkaisijaltaan 3 mm materiaaliin, vakiotarranauhat ja lujasti kiinnittyvat tarranauhat olivat irronneet
osittain tai kokonaan. Vain taipuisat Brother TZeFX -tarrat olivat pysyneet paikoillaan taysin.

Taipuisat Brother TZeFX -tarrat on kehitetty lippukiinnitykseen seka kaapelien, johtimien ja putkien
ympaérille, kun materiaalin halkaisija on vahintdan 3 mm. Tallaisissa kohteissa kannattaa siis valita
taipuisa tarranauha.

Itselaminoituvilla Brother TZeSL -tarranauhoilla on samat ominaisuudet kuin taipuisilla Brother
TZeFX -tarranauhoilla. Siksi niité voi kayttaa kaapelimerkintoihin.

Lujasti kiinnittyvat Brother-tarranauhat soveltuvat halkaisijaltaan suurempien kaarevien pintojen
merkitsemiseen.

KAAREVA PINTA YMPARILLA LIPPUNA
@ 50 mm @25 mm @6 mm @3 mm @3 mm
mittalasi mittalasi PVC-kaapeli | Polypropeeni- | Polypropeeni-
putki putki
TZe-vakiotarranauha o o o
Lujasti kiinnittyva laminoitu
TZeS-tarranauha o ® o
Taipuisa TZeFX-tarranauha ( ] o o (]

@ i havaittua irtoamista

Jonkin verran havaittua irtoamista

Tarra irronnut kokonaan
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Veden ja kemikaalien ‘ &
kestotesti :

Kosteuden Kemikaalien
kestava kestava

Veden ja kemikaalien kestotesti kasitti kolme vaihetta:

1. vaihe: Liotustesti
2. vaihe: Hankaustesti
3. vaihe: Liotustesti kayttaen liuosta, jossa on puhdasta vetté ja 5 % natriumkloridia (suolaa)

1. VAIHE

Testimenetelma: liotustesti

Veden ja kemikaalien vaikutusta laminoituihin TZe-vakiotarranauhoihin, lujasti kiinnittyviin TZeS-
tarranauhoihin ja taipuisiin TZeFX-tarranauhoihin testattiin kiinnittdmalla tarroja lasilevyihin, joita
liotettiin erilaisissa nesteissa huoneenlammadssa 2 tuntia.

Tulokset

Vaikka osa tarroista imi itseensé joitakin kemikaaleja ja niissa oli pienid merkkeja laminoinnin
irtoamisesta, ei tulostusjéljen laadussa tapahtunut muutoksia ja tarrat pysyivat kiinni lasilevyissa,
kuten oheisesta taulukosta kay ilmi. Vaikka siis testattuja kemikaaleja roiskuisi laminoiduille TZe-
tarroille, tarrat eivat vahingoitu, jos roiskeet pyyhitdan nopeasti pois.

suolahappo
0,1 N natrium-
hydroksidi

0,1N

TZe-vakiotarranauha

Lujasti kiinnittyva
TZeS-tarranauha

@ | @ | Eiyyliasetaatti

® @ O | Tolueen
@ @ | Heksaani
® | @ | Ftanoli
® O | Asctoni
® O O | Lakkasprii
® O O | Puhdasvesi
[

Taipuisa TZeFX-tarranauha

@ Eitulostusjalien varin muutosta

b Tarra testin jalkeen:

Tarra: Lujasti kiinnittyva laminoitu Brother TZeS -tarranauha
i -ABC HEN Kemikaali: Asetoni
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Kosteuden  Kemikaalien
kestéava kestéava

2. VAIHE

Veden ja kemikaalien hankauksenkesto

Brotherin laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-tarranauhoja ja taipuisia
TZeFX-tarranauhoja hangattiin 200 gramman voimalla kemikaaliin ja liuottimeen kostutetulla liinalla
100 kertaa edestakaisin. Tarrat tarkastettiin visuaalisesti tulostusjaljen laadun osalta.

Tulokset
Kuten alla olevasta taulukosta kay ilmi, laminoitujen Brother TZe -tarranauhojen tulostusjalki pysyi
ennallaan eri kemikaaleilla hangattaessa.
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i T i ] < | a S 3 o =
TZe-vakiotarranauha { ] o o (] o o (] ] o
Lujasti kiinnittyva TZeS-
tarranauha ® ® ® ® ® ® ® ® ®
Taipuisa TZeFX-tarranauha o o o o o o (] o o

@ Eitulostusjalien varin muutosta

Tarra ennen testia:
Tarra: Lujasti kiinnittyva laminoitu Brother TZeS -tarranauha

imABCummABCHi

Tarra testin jélkeen:
Tarra: Lujasti kiinnittyva laminoitu Brother TZeS -tarranauha

| .A B C [ ] | .AB C HER «emikaal: 0,1 N suolahappo
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3. VAIHE

Liotustesti kayttaen liuosta, jossa on puhdasta vettd ja 5 % natriumkloridia (suolaa)

Viimeisessé testausvaiheessa laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-
tarranauhoja ja taipuisia TZeFX-tarranauhoja kiinnitettiin ruostumattomiin teraslevyihin, joita liotettiin
kahdessa liuoksessa. Ne asetettiin ennalta maaritellyiksi ajoiksi lampdodvalvottuihin kammioihin,
joiden lampotila oli 40 °C. Tiedot kayvat ilmi alla olevasta taulukosta. Taman jalkeen tarrat
tarkastettiin visuaalisesti.

Tulokset

Kuten taulukosta kay ilmi, Brotherin laminoidut TZe-vakiotarranauhat, lujasti kiinnittyvat TZeS-
tarranauhat ja taipuisat TZeFX-tarranauhat pysyivat kiinni kohteessa ja tulostusjalki pysyi
muuttumattomana, kun tarrat olivat olleet 30 paivan ajan liuoksessa, joka sisélsi puhdasta vetta tai
5-prosenttista natriumkloridiliuosta (suolaa).

4 PAIVAA 10 PAIVAA 30 PAIVAA
Irtoaminen | 13alIStU=Litoaminen | Haalistu- | ioaminen | Haalistu-
minen minen minen
TZe-vakiotarranauha o o o o ] o
Lujasti Kiinnittyva TZSe-
tarranauha o e o o o o
Taipuisa TZeFX-tarranauha { o o o ] o

@ Tarran irtoamista tai tulostusjalien haalistumista ei havaittu

I Tarra testin jalkeen:
Tarra: Lujasti kiinnittyva laminoitu Brother TZeS -tarranauha
.- -ABC . - . Neste: 5 %:n natriumkloridiliuos




=
(72]
Q
[}
(®]
e
O
=
c
Q
(7]
~
=
©
=
c
©
L

t‘ﬁ
Hankausta




Hankauksenkestotesti

Hankausta
kestava

Brotherin laminointitekniikka takaa, etta laminoidut Brother TZe-tarranauhat kestavéat voimakasta
hankausta.

Hankauksen kestavyyden testaus

Brotherin laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-tarranauhoja ja taipuisia
TZeFX-tarranauhoja kiinnitettiin kiiltavapintaisille teraslevyille. Samalle pinnalle kiinnitettiin myos
kilpailijan vastaavia laminoimattomia tarranauhoja.

Kilonpainoista hiomalaitetta kuljetettiin tarrojen yli 50 kertaa edestakaisin 40 kierroksen
minuuttivauhdilla.

Tulokset

Kuten alla oleva taulukko osoittaa, jopa 50 kierrosta painavalla hiomalaitteella kulutti Brotherin
TZe-tarroja jonkin verran, mutta tarrojen teksti ei vahingoittunut ja oli edelleen taysin luettavissa.
Kilpailijoiden laminoimattomissa tarroissa teksti oli osin lukukelvoton tai niissa nékyi selkeita jalkia
kovasta kulutuksesta.

TULOSTUSLAATU

Brother TZe-vakiotarranauha o [ | ] IAB 1] !
Brother lujasti kiinnittyvé TZeS-tarranauha o ‘ EEE BC...

BCunm
FAE BTN ’ a

Brother taipuisa TZeFX-tarranauha o

Kilpailija 1, joustava nylon teollisuusnauha

Kilpailija 2, nylon kangasnauha

Kilpailija 1, pysyvé polyesterinauha teollisuusnauha
Kilpailija 1, vinyyli teollisuusnauha

Kilpailija 1, kestdva nauha

Kilpailija 1, vakionauha

Kilpailija 2, pysyvé polyesterinauha

Kilpailija 2, vinyylinauha

@ Eivaikutusta tulostuslaatuun Lukukelvoton
Vaikutti tulostuslaatuun <> Testattu tarra-alue
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Lampaotilanvaihteluiden kestavyys ﬂ

LAmmon-
kestava

Tarrat soveltuvat seka erittain kylmiin etta erittain kuumiin kayttéolosuhteisiin. Testien mukaan
laminoidut Brother TZe -tarranauhat kestavat jopa -80 °C - +150 °C lampétiloja.

Lampdétilanvaihteluiden kestavyys

Brotherin laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-tarranauhoja ja taipuisia
laminoituja TZeFX-tarranauhoja kiinnitettiin ruostumattomiin teraslevyihin, jotka asetettiin
kammioon, jossa oli testin lampdtila ja kosteus. Terdslevyt otettiin huoneenlampddn ennalta
maaritetyn ajan kuluttua ja tarkastettiin visuaalisesti.

Tulokset

Kuten alla olevasta taulukosta kay ilmi, 3 paivaa -80 °C lampédtilassa ei vaikuttanut tarrojen

liman pitavyyteen tai variin havaittavasti. Tarrojen oltua 2 péaivaa +150 °C lampoétilassa, iimeni
tarroissa lievia varimuutoksia, mutta tulostusjélki oli edelleen luettavissa®. Suosittelemme TZe-
M931/951/961-tarranauhoja (musta teksti, mattahopea pohja), silla ne kestavat parhaiten suurissa
lampaotiloissa ilman varimuutoksia. Taipuisat laminoidut Brother TZeFX -tarrat taas soveltuvat
autoklaavi- tai sterilointilaitekayttéon.

LAMPOTILA AIKA TULOS
o o * Rdrimmdisen korkeissa lampotiloissa

-80°C 3 paivaa L tai pitkaaikaisessa altistuksessa

-30 °C 30 paivad Y korkellle IampotI!I(_)nle_ Iamlnolntlkglvo _
voi irrota, sen vari voi muuttua tai se voi

450 °C, 90 % RH 30 paivaa () kutistua. Voit tilata Brotherilta iimaisen
tarranauhandytteen ja testata tarran

+100 °C* 18 péivaa [ ] omissa kayttoolosuhteissasi.

+150 °C* 2 pdivaa [ )

@ Tarran irtoamista tai tulostusjalien haalistumista ei havaittu

@® Ei havaittua irtoamista. Tulostusjélki on luettavissa, mutta tarran varissa havaittiin
muutoksia



Haalistumistesti

Haalistumisen
kestava
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Haalistuminen (Aika - A E)

TARRANAUHAN VARI 118 h | 236 h | 478 h*
Kirkas 9,66 | 15,69 | 24,69
Valkoinen 0,83 | 1,58 |3,18
Punainen 1,65 | 5,95 | 54,61
Sininen 1,27 | 2,85 |5,71
Keltainen 22,59 | 55,57 | 57,2
Vihrea 1,24 | 1,62 |3,77
Neonoranssi 46,57 | 50,33 | 54,43
Neonkeltainen 81,02 | 85,09 | 84,66
Musta 0,55 0,18 1,11
Lujasti kiinnittyva — valkoinen 0,83 | 1,58 |3,18
Taipuisa — valkoinen 1,49 | 2,35 | 3,94

*478 tuntia vastaa noin 1 vuotta ulkotiloissa aurinkoisissa olosuhteissa.
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Haalistumisen
kestava

Laminoidut Brother TZe -tarranauhat on kehitetty sailyttamaan tulostusjalki selkeana ja luettavana
vuosien ajan kaikissa kayttdolosuhteissa.

Haalistumistesti

Lujasti kiinnittyvia Brother TZeS -tarranauhoja (musta teksti, valkoinen pohja), taipuisia

TZeFX -tarranauhoja ja erilaisia varillisia laminoituja Brother TZe -vakiotarranauhoja kiinnitettiin
ruostumattomiin teraslevyihin, jotka altistettiin simuloidulle ulkoilman UV-séteilylle noin 12
kuukauden ajan. Taman jalkeen tarrat tarkastettiin visuaalisesti standardin JIS K7350-2/ISO 4892-
2 mukaisesti.

Tulokset

Kaikkien laminoitujen Brother TZe -tarranauhojen teksti pysyi muuttumattomana ja taysin
luettavana. Punaisissa, keltaisissa ja neonvarisissa tarranauhoissa tarranauhan taustavarissa ilmeni
suurempia muutoksia kuin muun varisissa tarranauhoissa, joissa muutoksia ei ollut lainkaan tai vain
vahan. Mita suurempi AE-arvo (Delta E), sitd suurempi muutos visuaalisesti havaittuna verrattuna
alkuperaiseen variin.

AE*
90 - *A E (Delta E) Nain eri TZe-tarranauhavarit kestivét
haalistumista, kun ne altistettiin 12 kk ajaksi
80 1 auringonvaloa simuloiville olosuhteille.
70 A
60 A Neonkeltainen
Keltainen
50 1 Neonoranssi
40 | - Pynalnen
Kirkas
30 - == Sininen
== \/alkoinen
20 = \lihred
10 == | yjasti kiinnittyvd — valkoinen
== Taipuisa — valkoinen
0 A == Musta

Oh 118 h 236 h 478 h*

Tuntia



b. Kiinnipysyvyystesti oljyssa

Kemikaalien
kestava

Laminoitujen Brother TZe -tarranauhojen pintakerros suojaa tekstia myds dljyyn upotettaessa tai
Oliylla hangattaessa. Kiinnipysyvyystesti 6ljyssa tehtiin kahdessa vaiheessa:

1. vaihe: Liotustesti
2. vaihe: Oljyn hankauksenkestotesti

1. VAIHE

Liotustesti

Brotherin laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-tarranauhoja ja taipuisia
TZeFX-tarranauhoja kiinnitettiin lasilevyihin, joita liotettiin erilaisissa 0Oljyissa huoneenlammadssé 2
tuntia. Taman jalkeen muutokset tarkastettiin visuaalisesti.

2. VAIHE

Hankaustesti

Brotherin laminoituja TZe-vakiotarranauhoja, lujasti kiinnittyvia TZeS-tarranauhoja ja taipuisia
TZeFX-tarranauhoja kiinnitettiin lasilevyihin, joita hangattiin 6ljyyn kastetuilla liinoilla 100
edestakaista kierrosta 4,6 mm kokoisella kappaleella (16,6 mm?) ja 200 gramman voimalla. Taman
jalkeen tarrat tarkastettiin visuaalisesti. Testimenetelma tayttaa standardin JIS-L-0849 vaatimukset.
(1ISO 105-X12:2001 — Textiles-Tests for colour fastness-Part X12)

Tulokset

Kuten alla olevasta taulukosta kay ilmi, molempien testien jalkeen tulostusjaljen laatu ei ollut
muuttunut ja tarrat pysyivat kiinni lasilevyissa.

o ~— <

— ™ wn [an] 0

by [} e - o2}

Slzlsl=]=2|2]|:

2 S 2 = B = =

= = = 172} 2 = =

o © < > 1 > >

p = (&) p <C w w

TZe-vakio- | 2 tunnin liotus ) ) [ ° ® ® ®

K] 100 edestakaista hankausta ® ° [ ) () (] ) ()

Lujasti 2 tunnin upotus ® ® [ ) (] (] () o
Kiinnittyva

TzeS-tarra 100 edestakaista hankausta () () ® ® ® ® (]

Taipuisa 2 tunnin upotus ( ( [} (] (] ® ®

TZeFX-tarma 44 edestakaista hankausta ° ° °® ° ° ™ °

@ i muutoksia tulostusjaljessa, ja tarrat pysyivét kiinni lasilevyissa.



Kiinnipysyvyystesti autoklaavissa ﬂ

LAmmon-
kestava

Taipuisat laminoidut Brother TZeFX -tarranauhat pysyvat hyvin paikoillaan ja tulostusjalki séilyy
luettavana viela useiden kayttojen jalkeen autoklaavissa.

Kiinnipysyvyystesti autoklaavissa

Taipuisat laminoidut Brother TZeFX -tarranauhat kiinnitettiin tasaiselle ja sileélle ruostumattomalle
teraspinnalle huoneenlammaossa. Tarrat tarkastettiin, kun ne olivat kédyneet autoklaavissa
seuraavissa olosuhteissa:

Autoklaavilaite:
Hoyryautoklaavi GETINGE HS22
Testausohjelma:

B-ohjelma P11 *EN (eurooppalainen standardi) prEN13060-standardin mukainen
Paineistus:

4 kertaa

Sterilointilampétila:

134 °C

Steriloinnin kesto:

5 minuuttia

Kuivausaika:

20 minuuttia

Tulokset

Alla olevasta taulukosta kay ilmi taipuisien laminoitujen Brother TZeFX -tarranauhojen kestavyys.
Useiden kéasittelyjen jalkeen tarroissa havaittiin lievia varimuutoksia ja laminointikalvon irtoamista.
Tulostusjalki kuitenkin sailytti luettavuutensa.

1 5 10 20 30
kierros | kierrosta | kierrosta | kierrosta | kierrosta

TAIPUISAT TZEFX-TARRANAUHAT

Tulostuslaatu ® ® (] (]
Tarranauhan kuoriutuminen Y Y Y Y ®
Tarran véarimuutokset ® ® ® (] J
Laminointikalvon irtoaminen L] L] ® ® 4

® Ei havaittavia muutoksia
) Lieviad havaittavia muutoksia
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Brotherin
alkuperaiset
tarvikkeet

Brotherin alkuperéiset tarvikkeet

Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu valvotuissa olosuhteissa,
ja tyésta on vastannut sama suunnittelutiimi, joka on suunnitellut
tulostimetkin. Ne tarjoavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun ja
takaavat tulostimesi sujuvan toiminnan.

atyourside

at yourside

[SLESISRIS | AMINATED

Schiftbanckassette 2 )
Ruban Cassette 4 m m 2
Cassetta Nastro
= _—_ 4 mm

SELF-LAMINATING

Casete de Cinta
Cassete de Fita BLACK ON CABLE 0:3.0-6.6mm
WHITE TAPE BLACK ON
Tze2s1  8m WHITE TAPE
TZe-SL251 8m







Miten hyvin testit vastaavat kdytdnnon olosuhteita?

Testeja suunniteltaessa on pyritty mahdollisimman hyvin simuloimaan tyypillisia kdyttdolosuhteita.
Tarrojen kestavyyteen vaikuttavat kuitenkin useat eri tekijat yhdessa tai erikseen, kuten
pintamateriaali, Iampdtila, kosteus, paine, kemikaalit, jne. Testaa laminoituja Brother TZe -tarroja
omassa kayttdymparistdssasi ja varmista, ettd ne soveltuvat kayttétarkoitukseesi.

Mita tarranauhaa suositellaan karkeille tai epatasaisille pinnoille?
Lujasti kiinnittyva Brother TZeS -tarranauha on kehitetty erityisesti vaativille pinnoille, kuten
karkeille ja epétasaisille pinnaille.

Millaista tarranauhaa suositellaan kaapeleiden merkitsemiseen?

Kaapelien merkitsemiseen soveltuvat itselaminoituva Brother TZeSL -tarranauha ja taipuisa
TZeFX -tarranauha. Lippukiinnitykseen kannattaa kayttaa taipuisaa Brother TZeFX -tarranauhaa tai
laminoimatonta FLe -lipputarraa.

Brother HSe -kutistesukka soveltuu myds johtimien ja kaapelien merkitsemiseen.

Mita tarranauhaa suositellaan kaytettavaksi korkeissa lampotiloissa?
Suosittelemme TZeM931/M951/M961-tarranauhoja (musta teksti, mattahopea pohja) paikkoihin,
joissa tarran taytyy kestaa korkeita lampétiloja ilman varimuutoksia.

Kuinka paksu TZe-tarranauha on?
TZe-tarran paksuus on noin 160 mikrometrid, paksuus vaihtelee hieman tarratyypeittain.



Onko TZe-tarrassa silikonia?

Koska tarran irrokepaperi on paéllystetty silikonilla molemmilta puolilta, on mahdollista, ettéa
kiinnityskerrokseen jaa vahan silikonia senkin jalkeen, kun irrokepaperi on poistettu ja tarra
kiinnitetty.

Onko TZe-tarroissa lateksia?
TZe-tarrojen liima on akryylipohjaista eika sisélla lateksia.

Onko TZe-tarroissa lyijya?
Tarrakasetin kuori, tarranauha tai muste eivét sisall lyijya.

Onko TZe-tarroissa klooria?
Kirkkaita (l1apinakyvid) ja hopeanvarisia TZe-tarranauhoja lukuun ottamatta klooripitoisia
materiaaleja kdytetddn muiden TZe-tarranauhojen vérillisen kerroksen valmistuksessa.

Siséltavatko TZe-tarranauhat halogeeneja?
Vérillinen kerros siséltédd pienen méaran klooriyhdistettd, minka vuoksi TZe-tarranauhoja ei voida
luokitella halogeenittomiksi.

Siséltavatko tarranauhat REACH SVHC -kemikaaleja?
Viimeisimmat tiedot I0ytyvat sivuilta www.brother.fi/reach.

Sisaltavatko TZe-tarrakasetit kierrdtysmateriaaleja?
TZe-tarrakasetit sisaltédvat véhintaan 5 % kierratysmateriaaleja.

Haihtuuko TZe-tarroista mitaan aineita?

Jos valmista tarraa séilytetddn lampimassé paikassa, kuten lAmmityslaitteen vieressa, siité voi
haihtua seuraavia aineita: tolueeni, n-butanoli, 2-etyyliheksyylialkoholi, butyylikarbinoliasetaatti.
Aineiden maarat ovat kuitenkin erittain pienia.

Jaako tarrasta irrotettaessa liimajaamia?

Tarra voidaan poistaa useimmilta pinnoilta niin, ettei siité jaa kiinnityspintaan limaa. Erittéin korkea
lampétila, iimankosteus ja tietyt kemikaalit voivat aiheuttaa liimakerroksen irtoamista, mutta
useimmissa tapauksissa jaénteet voidaan poistaa etanolilla.



Voiko TZe-tarroja kiinnittaa piirikortteihin?
Emme suosittele kiinnittdmaan TZe-tarroja suoraan piirikortteihin, koska kortit ovat herkkia polylle,
staattiselle sédhkoélle ja hapoille (vaikka TZe-tarra sisaltagkin néité hyvin pienia maaria).

Voidaanko TZe-tarranauhaa kayttaa elintarvikkeiden merkintaan?
TZe-tarranauhaa on turvallista kdyttaa ruokien pakkauksissa, mutta se ei saa olla kosketuksissa
itse ruokaan.

Voiko TZe-tarroja kiinnittaa kuparille?
Tarrassa kaytetaan akryylilimaa, joka on heikosti hapanta, joten emme suosittele kiinnittdméaan
TZe-tarraa suoraan kuparipinnalle.

Voidaanko TZe-tarranauhoja kdyttda sahko- ja elektroniikkalaitteissa (EEE),
jotka ovat RoHS-direktiivin alaisia?

TZe-tarranauhat tayttavat RoHS-direktiivin vaatimukset eivatka sisalla kiellettyja aineita
(kadmiumia, lyijya, elohopeaa, kuudenarvoista kromia, palonestoaineita PBB (polybromattua
bifenyylieetterid) ja PBDE (polybromattua difenyylieetterid), di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP),
bentsyylibutyyliftalaattia (BBP), dibutyyliftalaattia (DBP) tai di-isobutyyliftalaattia (DIBP)) yli
sallittujen raja-arvojen. TZe-tarranauhakasetit eivét itsessaan kuulu EEE-méaaritelman alle.

Kestavatkoé TZe-tarrat upotuksen alkoholiin?
TZe-tarranauhoja ei suositella upotettavaksi alkoholiin pitkéksi aikaa, koska alkoholi voi heikentaa
tarran limaa.

Ovatko Brother TZe -tarrat tai HSe-kutistesukat UL-sertifioituja?
Monet TZe-tarranauhoistamme ovat itsendisen Underwriters Laboratories -testilaboratorion
testaamia. Niiden tiedot 16ytyvat UL-tunnuksella PGJI2.MH21016.

Kuinka pitkaan turvatarran tulee olla kiinnitettyna, jotta sen
turvaominaisuus on kaytettavissa?

Suosittelemme, ettd TZeSE-turvatarran annetaan olla paikoillaan vahintaéan 24 tuntia, jotta se toimii
tehokkaasti.



. Testatut tarranauhatyypit valittiin sattumanvaraisesti. Tulokset saattavat hieman vaihdella
nauhatyypin mukaan.

. Testitulokset perustuvat Brotherin ja/tai Allionin (ks. jéliempana) maarittdmiin testiolosuhteisiin,
joiden tarkoituksena oli koota tietoa tata esitettéd varten.

. Tarranauhan kiinnittymiseen vaikuttavat monet eri tekijat, kuten materiaali, johon tarra on
kiinnitetty, kiinnityspinnan kunto (rasvainen, pélyinen, karkea, kaareva) seka kayttdéympariston
olosuhteet. Siksi asiakkaan tulee varmistaa tarran kiinnipysyvyys todellisissa kayttéolosuhteissa.
Asiakas kayttaa tuotetta omalla vastuullaan. Tamén esitteen tulokset eivat takaa, etta TZe-
tarranauhat soveltuvat asiakkaan kayttétarkoituksiin.

. Brother ei vastaa vahingoista tai ansionmenetyksista, jotka johtuvat téssé esitteessa annetuista
tiedoista.

Testitietojen lahteet:

Allion Japan Inc (huhtikuu 2020):

Lujasti Kiinnittyva | Veden ja kemikaalien kestavyys

Hankauksenkesto (Brotherin laminoidut TZe-tarranauhat)

Lampétilojen kesto (kaikki muut Iampétilat paitsi 80 °C) | Oljynkestévyys

Allion Japan Inc (lokakuu 2020):
Hankauksenkesto (kilpailijoiden tarranauhat)

Brother Industries Ltd Japan (joulukuu 2012):

Haalistumistesti | Lampétilojen kesto (-80 °C)

Autoklaavin kestavyystesti
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Yhteystiedot: .
brother.fi

Brother Finland

Ayritie 12 B, 3. kerros, 01510 Vantaa
Puh. 09 875 921
info@brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitavia painohetkella. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother
Industries Ltd:n rekisterdity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisterdityja tavaramerkkeja.
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