
Kevyt ja kompakti MI 3102 BT -asennustesteri on helppokäyttöinen ja luotettava. 
Asennustesterissä on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE®: TT-, TN- ja 
IT-järjestelmiin. Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauk-
sen suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla 
oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata 
niihin (hyväksytty/hylätty). Mittaustulosten tulkintaan ei enää tarvita taulukkoa oi-
kosulkuvirroista. Mukaan tulevan helppokäyttöisen ja suomenkielisen ohjelmiston 
avulla mittausraportin tekeminen sujuu vaivatta. Asennustesterissä on sisäänraken-
nettu Bluetooth-yhteys, joten tuloksia voidaan helposti tarkastella tietokoneella, 
Android-tabletilta ja älypuhelimella.

Mittaukset:
•	 Eristysvastusmittaus 50, 100, 250, 
	 500 ja 1000 V
• 	Jatkuvuusmittaus 200mA virralla, 
	 molemmilla polariteeteillä
• 	Jatkuva jatkuvuusmittaus 7mA
• 	Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
• 	Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta 
	 ilman vikavirtasuojan laukaisemista
• 	TRMS Jännite- ja taajuusmittaus
• 	Vaihejärjestys
• 	Tehon mittaus ja harmoniset
• 	Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+
• 	Maavastusmittaus
• 	Virtamittaus
• 	Vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
• 	IMD-mittaus
• 	Valaistusvoimakkuus

Lisävarusteet

Kuva Tilausnro Kuvaus

A 1401	 Mittapää (3-johdin)

A 1018 	 Virtapihti 
	 (vuotovirrat)

A 1019 	 Virtapihti

A 1391	 AC/DC-virtapihti

A 1110 	 3-vaiheadapteri

A 1111 	 3-vaiheadapteri  
	 kytkimellä

A 1201	 Koestuskeppi

A 1202 	 Jatko koestuskeppiin

A 1172 	 Lux-mittari tyyppi B
A 1173 	 Lux-mittari tyyppi C

A 1153   	 Testijohto 20 m

A 1431 	 Eurolink Android APP

A 1292 	 EuroLink PRO Plus 		
	 -ohjelma
A 1160 	 Nopea laturi  
	 AA NiMH -paristoille

S 2027 	 Maavastustesti-setti 	
	 (3-johdin) 50 m

A 1199 	 RO-adapteri

AUTO SEQUENCE®  
autotesti TT-, TN-  
ja IT-järjestelmiin

Asennustesteri-

UUTUUS!
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