PHILIPS

MASTER SDW-T
WHITE SON

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-11SL/12

Avoimeen valaisimeen soveltuva, ldmminta valoa antava purkauslamppu

Tuotetiedot

Yleista tietoa

Kaytto ja sahkotiedot

Kanta PG12-1[ PG12-1] Power (Rated) (Nom) 53.0wW
Kayttéasento UNIVERSAL [ vapaa] Lampun virran ldmpeneminen (suurin) 1.5A
Kayttoika, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.) 8000 h Lampun virta (EM) (nim.) 0,76 A
Kayttaika, vikaantumisprosentti 20 % 12000 h Sytytyksen jannitehuippu (suurin) 5000V
Kayttoika, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) 15000 h Sytytyksen sy6ttojannite (min.) 205V
Kayttoika (nim.) 10000 h Jannite (suurin) 102V
Ansi-koodi HID - Jéannite (min.) 82V
Jarjestelmén kuvaus Suurjannitteinen [ 200-250V (HV)] Jannite (nim.) 92V
Valon tekniset tiedot Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Varikoodi 825 [ CCT /2500 K] Himmennettava Ei
Valovirta (nimellinen) (nim.) 2300 Im

Virimerkki Kullanvalkea Mekaaniset tiedot ja runko

Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.) 95 % Lampun viimeistely Kirkas (CL)
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.) 90 % Lampun materiaali Pehmytlasi
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) an

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) 409 Hyvaksynta ja kayttokohteet

Vastaava varilampétila (nim.) 2500 K Energiatehokkuusmerkinta (EEL) B
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 44 Im/W Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 7,5mg
Vaérintoistoindeksi (nim.) 83 Energiankulutus kWh/1000 h 58 kWh
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MASTER SDW-T WHITE SON

Valaisinsuunnittelun vaatimukset Séhkénumero 4825586

Lampun lampétila (suurin) 350 °C Osoittaja — maara/pakkaus 1

Kannan lampétila (suurin) 120 °C Osoittaja — pakkauksia ulommassa laatikossa 12
Materiaalinumero (12NC) 928153909227

Tuotetiedot Nettopaino (kappale) 0,048 kg

Koko tuotekoodi 871150073403715 ILCOS Code STH-50-H/E-PG12

Tilaustuotteen nimi

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-11SL/12

EAN/UPC - tuote

8711500734037

Tilauskoodi

73403715

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaytettavaksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa

- On erittdain epatodennakoista, etta lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30
minuuttia ja irrota osat mielellaan kasineet kadessa. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen
kierratyskeskukseen. Ald kayta polynimuria.

Mittapiirros
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SDW-T 50W/825 PG12-1

Valonjakotiedot

210° 180° 150°

240° 120°

270° 90°

300° 60°
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Product D (max) O L C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-11SL/12  32mm 154 mm 91mm 149 mm
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MASTER SDW-T WHITE SON

Kayttoika
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© 2018 Signify Holding Kaikki oikeudet pidatetaan. Signify ei vaita tai takaa, etta tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja
tai taydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja

Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteroityja tavaramerkkeja.
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