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CorePro LEDtube EM/ F
Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Philips CorePro LEDtube -lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan vaihtaa T8-
loisteputket tai muut LED-putket nopeasti. LEDtube-lamppujen Core-mallisto
edellyttaa vain alhaista alkuinvestointia, mutta taman lisaksi myos LED-valojen
energiatehokkuus tuottaa valittomia saastojd, jotka kertyvat pitkan ja luotettavan
kayttoian aikana. Koska lampun koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et
koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nama LED-putket kahdella tavalla:
johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, etta CorePro
LEDtube -lamput toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaintamalla loistelampun
sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan kayttaa elektromagneettisen
liitantalaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Jokaisen naita lamppuja kayttavan asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen
suunnittelusta.

- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on
jatettava valtuutetun ammattilaisen tehtavaks

Tuotetiedot

Yleista tietoa Valon tekniset tiedot

Kanta G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] Varikoodi 840 [ CCT /4 000 K]

EU RoHS -mé&draysten mukainen Kylla Keilakulma (nim.) 240°

Nimelliskayttoika (nim.) 30000 h Valovirta (nim.) 800 lm

Kytkentdjakso 200000X Varimerkki Viilea valkea (CW)

Tekninen tyyppi LEDTECH-LOV Vastaava varilampétila (nim.) 4000 K

Vuon mittausviite Sphere Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 100 lm/W
Variyhtenaisyys <6
Vdrintoistoindeksi (nim.) 80
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LLMF nimelliskaytt6idn lopussa (nim.) 70 % Lampun materiaali Glass
Tuotteen pituus 600 mm
Kaytto ja sahkotiedot Hehkulampun muoto Putki, kaksipaatyinen
Syéottotaajuus 50-60 Hz
Power (Rated) (Nom) 8W Hyvaksynta ja kdyttokohteet
Lampun virta (nim.) 46 mA Energiatehokkuusluokka F
Syttymisaika (nim.) 0,5s Energiaa saastava tuote Yes

Lampenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) 0.5s

Hyvaksyntamerkinnat

RoHS compliance CE merkinta KEMA

Tehokerroin (nim.) 0.9 Keur certificate
Jannite (nim.) 220-240V Energiankulutus kWh/1000 h 8 kWh
EPREL-rekisterdintinumero 1183841
Lampdatila
T-Ambient (maks.) 45°C Tuotetiedot
T-Ambient (min.) -20°C Koko tuotekoodi 871951445977900
T-Ambient (min.) -20°C Tilaustuotteen nimi CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
T-storage (maks.) 65 °C EAN/UPC - tuote 8719514459779
T-Storage (min.) -40°C Tilauskoodi 45977900
T-Case, maksimi (nim.) 50°C SAP-osoittaja — maara/pakkaus 1
SAP-osoittaja — pakkauksia ulommassa 20
Ohjausjarjestelmat ja himmennys SAP-materiaali 929003547202
Himmennettava Ei Net Weight (Piece) 0,120 kg
Mekaaniset tiedot ja runko
Lampun viimeistely Huurrettu
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Valonjakotiedot
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General uniform lighting
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Kayttoika
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