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LED-lamput

4 2

Tutustu laajaan tuoteportfolioomme
ja tarkista korvaavuustiedot helposti
luettelosta.



— PHILIPS

A-energialuokan
valonlahteet

EEIENERG" Sahkdén hinnan nousu on saanut monet yritykset pohtimaan energiankulutustaan. Valaistus kattaa keskimaarin
prpse L S 25 % rakennusten sahkodnkulutuksesta, joten yritysten saastopotentiaali on edelleen merkittava. Markkinoille
MODEL IDENTIFIER on nyt lanseerattu uuden A-energialuokan valonlahteita, jotka saastavat jopa 40-60 % energiaa verrattuna
keskiverto LED-valonlahteisiin.

Perinteisiin valonlahteisiin verrattuna saastot ovat sitakin merkittavammat, silla uudet Philipsin A-luokan
valonlahteet maksavat itsensa takaisin vain muutamassa kuukaudessa. Lisaksi tama uusi energiatehokas
tuoteperhe on ymparistoystavallinen valinta — LED-valoputkella on 10 vuoden takuu ja kolminkertainen
kayttoika keskiverto lediin verrattuna. Tama tarkoittaa, etta valonlahteiden vaihtovali harvenee ja hiilijalanjalki
pienenee.

A-luokan LED-valoputki (T8)

e 10 vuoden takuu ja 100 000 tunnin kayttoika
e A-luokan energiatehokkuus 210 Im/W
e Materiaalina sarkymatén muovi

SEENEE] . Ultra

jopa A-luokan LED-lamppu (E27 ja E14) Efficient A
40-60 % e 5vuoden takuu ja 50 000 tunnin kayttoika :
energiaa e A-luokan energiatehokkuus 210 Im/W

e Valkkymaton ja haikaisematon, materiaalina lasi

B-luokan LEDspot (GU10)

e 5vuoden takuu ja 50 000 tunnin kayttoika PHILIPS
e B-luokan energiatehokkuus 158 Im/W
e Materiaalina muovi pHiLpS

E27:4724019, 4724020, 4724021, 4724022
T8:1200 mm: 4922912, 1500 mm: 4922910




Kaksi uutta direktiivia
kestavyyden parantamiseksi

Brighter lives,
better world

Mita sinun tulisi tietaa EU:n ekosuunnitteludirektiivista (SLR) ja
energiamerkintadirektiivista (ELR)

Syyskuusssa 2021 EU panee toimeen kaksi paivitettya direktiivia, joiden tarkoituksena on edistéé
valaistusalan johtoasemaa kestavassa kehityksessa ja jotka tuovat merkittavia energiansaastoja
vaIa|stustuotte|sunJ -jarjestelmiin.

Signify on ollut 100-prosenttisesti
hiilineutraali syyskuusta 2020
lahtien.

Kierratamme jopa 90 %

valita tuotannossa syntyvasta jatteesta.
e Direktiivi tuo uudet kuluttajaystavalliset

Ekosunnitteludirektiivi — parantaa Energiamerkintadirektiivi - mahdollisuus

tuotteiden suorituskykya

e Optimoimalla valonlahteiden muotoilun
ja erillisen ohjauslaitteen kestavyyden ja
tehokkuuden parantamiseksi

¢ Tuotteet, jotka eivat tayta vaatimuksia,
poistetaan vaiheittain kaytosta (esim. T8-
loisteputkilamput vuonna 2023)

* Valaistusasennukset tulee uusia uusilla
energiatehokkailla valonlahteilla

Lapinakyvyyden, tehokuuden,
kestavyyden — vihreamman
tulevaisuuden puolesta.

energiamerkinnat, joiden ansiosta
kuluttajat voivat valita energiatehokkaita
tuotteita

¢ Uusi asteikko kuvastaa tuotteen
energiatehokkuutta — A-G-merkintdjen
madritelmat muuttuvat uusien
energiatehokkusvaatimusten mukaisiksi

Merkinnat EU:n uudet merkin-
ennen 1.9.2021 nat 1. 9 2021 jalkeen

Neigha | Lm/w nergia- | |m/w
185
160
135
110
85

Kaytamme 100-prosenttisesti
uusiutuvaa sahkoa.

LED-lamppujen ja -valaisimien
paperista valmistetut
tuotepakkaukset vahentavat
yli 500 000 kg muovijatetta
vuosittain.



PHILIPS

Valmistaudu loisteputki-
lamppujen poistumiseen

Euroopan unionin RoHS"-direktiivi rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden kayttoa sahko-
ja elektroniikkalaitteissa, kuten elohopean kayttoa valaistustuotteissa. Direktiivi sisalsi poik-
keuksia, joita Euroopan komissio on nyt tarkastellut uudelleen, mika vaikuttaa merkittavasti

loisteputkilamppujen tulevaisuuteen.

Lisaksi SLR-saaddsten? (ekosuunnitteludirektiivi, syyskuusta 2021 Iahtien) myota poistuu
tuotteita, jotka eivat vastaa enaa uusia energiatehokkuusvaatimuksia. Molempien direktiivien
tarkoituksena on suojella ymparistoa ja ihmisten terveytta ymparistoystavallisilla valaistus-

tuotteilla.

RoHS:n paaseuraamukset
Yleisvalaistustarkoituksiin:

¢ T5-ja T8-loisteputket poistuvat
24.8.2023

e Pienoisloistelamput poistuvat
24.2.2023

SRL:n paaseuraamukset

¢ Useita tuotteita poistui jo 1.9.2021

¢ Tulossa: halogeenipienoislamput poistuvat
1.9.2023

¢ Tulossa: T8-loisteputket poistuvat
(600 mm, 1200 mm, 1500 mm)?

Valmistaudu tulevaan Philipsin
LED-ratkaisujen avulla

¢ Laadukkain LED-teknologia tarjoaa useita etuja

¢ Radikaalisti pienemmat energiakustannukset
ja pitempi kayttoika

* Parempi valaistus perinteisiin valaistustuottei-
siin verrattuna — vahemmalla yllapidolla

¢ LED-lamput ja -valaisimet voidaan myos liittaa
osaksi alykasta valaistuksen ohjausjarjestelmaa

¢ Kattava portfolio tulevaisuuteen valmiita, helpos-

ti asennettavia ja erittain laadukkaita Philipsin

LED-lamppuja ja -valaisimia, jotka tekevat LEDiin

siirtymisesta mahdollisimman helppoa kaikissa

kohteissa.

Onko sinulla kysyttavaa? Ota meihin yhteytta
lighting.fi@signify.com tai 0207 809 410 (ma-pe

8-16) tai vieraile verkkosivuillamme osoitteessa
philips.com/ledconversion

" Vaarallisten aineiden rajoittaminen sahko- ja elektroniikkalaitteissa
2 Single Lighting Regulation
3) Seka SLR ja RoHS vaikuttavat, toteutuu RoHSin aikataulun mukaisesti



LEDiin
vaihtaminen
on helppoa

Aukeamalta I6ydat tietoa, miten
saadokset vaikuttavat perinteisten
valonlahteiden poistumiseen
markkinoilta ja korvaavuustietoa
LED-ratkaisuista.

Tuotteet, joihin Poistuu* Korvaavat RoHS-poikkeusten jatkoajat
RoHS vaikuttaa 24.2.2023 24.8.2023 Philipsin paattyvat

LED-ratkaisut
Loisteputkilamppujen tuoteportfolio

Pienoisloistelamput
PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q

Pienoisloistelamput (pidempi kayttoika
PL-C, PL-T, PL-L Xtra

T8-loisteputket
T8 #

i

T5-loisteputket
T5

Loisteputket (pidempi kayttoika) y ‘
T8 Xtreme, T5 Xtra

G A I |

Jatkuu: Rengasloistelamput ja U-muotoiset loistelamput
TL-E Circular (T9), TL-D U

Jatkuu: Loisteputket elintarvikekdyttdon ja teollisuuteen
Master TL-D food, TL5 Secura

i

Jatkuu: Loisteputket
turvavalokayttoon

5 Jatkuu: Loisteputket réjahdysalttiisiin olosuhteisiin / julkiseen liikenteeseen**
- TL-X XL, TLD 36W 1m

Purkauslamput ja erikoiskayttokohteiden tuoteportfolio
| Jatkuu: HPS-suurpainenatriumlamput (SON) L

Jatkuu: Monimetallilamput (kvartsi-MH/keraaminen MH) . T

Jatkuu: CDM-monimetallilamput

Jatkuu: MSA-, MSD- ja MSR-lamput

Jatkuu: HPS-suurpainenatriumlamput ammattiviljelyyn
4’ s Jatkuu: Varilliset loisteputket, TL-D ja UHP-lamput (Philips MSD platinum -lamput) painatukseen yms.
Jatkuu: UHP-projektorilamput

| Jatkuu: UV - A-, B- ja C-lamput (mukaan lukien TL-D Blacklight Blue)

* Markkinoilla olevia tuotteita voidaan edelleen myyda naiden paivamaarien jalkeen, mutta uusia tuotteita ei saa enda tuoda markkinoille.

** RoHS ei vaikuta

24.2.2025

24.2.2027




Tuotteet, joihin SLR Poistuu* Korvaavat Philipsin

i i iivi 24.8.2023 1.9.2023 - i
(ekosuunnitteludirektiivi) 1.9.2021 RoMSIn mukaan LED-ratkaisut

vaikuttaa
Muut perinteiset lamput
Ota yhteytta
Pienoisloistelamput Signifyn myyntiin,
CFLi (E14, E27 jne.) integroidulla jos tarvitset
1 £ liitdntalaitteella 45 icAti i
1 4 lisatietoja :
korvaavuuksista.
Y
@ Matalajannitteiset halogeenilamput - 4 P
@m MR16/11 & AR111 \h !
Korkeajannitteiset halogeenilamput |
R75 52700 Im ' Kokeile korvaustydkaluamme, jossa voit etsia
v 1 perinteisen korvattavan putken ominaisuuk-
sien tai suoraan tuotenumeron mukaan.
Jatkuu: R7s <2700 Im Tyokalu ehdottaa LED-vaihtoehtoja eri hinta-
kategorioista. Tykalun |6ydéat osoitteesta:
GLS T22/T25 -lamput _ www.Iighting.phiIips.c'om/main/support/
ﬁ‘ (esim. jadkappeihin ja ompelukoneisiin) l support/tools/conversion-tool

Jatkuu: Uunilamput

Pienoishalogeenilamput
H G9/G4/GY6.35

Jatkuu: Uunilamput

Loisteputket

@ — ™ ||

Loisteputket
E T8** :l ——

— & Jatkuu: Lampdélamput (punakupuinen ja
¥ ¥ kirkaskupuinen) — GLS PAR38 ja R/BR

{ Jatkuu: Deco Night -yévalolamppu

Jatkuu: GLS-lamputJunat/veneet
ELV 40/60 W

* Markkinoilla olevia tuotteita voidaan edelleen myyda nédiden paivamaarien jalkeen, mutta uusia tuotteita ei saa enaa tuoda markkinoille.
** T8-loisteputkiportfolioon (600 mm, 1200 mm, 1500 mm) vaikuttavat seka SLR ja RoHS, mutta se poistuu RoHSin aikataulun mukaisesti (24.8.2023).



Loyda sopiva
LED-valoputki!

n Onko valaisimessa sytytin?

Katso kuvasta sytyttimen tyypillisin sijainti avoimessa tai suljetussa
valaisimessa, jossa kdytetddn 600, 1200 tai 1500 mm:n pituista
loisteputkea.

Tassa valaisimessa on magneettinen kuristin. Korvaa perinteinen
sytytin uudella LED-sytyttimelld (EM), joka toimitetaan tuotteen
mukana. Valitse elektromagneettiselle kuristimelle (EM) soveltuva
LED-valoputki, jonka paadyssa on yksi merkkiviiva.

NE] |

Il
7

Valaisimessa on elektroninen liitantéalaite (HF). Valitse HF-LED-
valoputki, jonka paadyssa on kaksi merkkiviivaa. Liitdntélaitetta
ei tarvitse vaihtaa, eika valaisinta tarvitse uudelleenkaapeloida.
Heti kdyttévalmis Plug and play -ratkaisu. Tarkista liitantalaitteiden
yhteensopivuudet verkkosivuiltamme: www.lighting.philips.fi

4H|

n Kaapeloi uudelleen tai kytke suoraan verkkovirtaan?

Vaihe (L), nolla (N)

Lo
Ne—

tai

—e
—e

Le
N

-

J
]

Tahan valaisimeen on vaihdettu LED
LED-putki

Muutostysn suorittaneen yrityksen nimi

O kondensaattori poistettu
O vitantataite ohitettu

PHILIPS

L
N

Jos liitdntélaite ei ole yhteensopiva tai liitdntalaitetta ei enda kayteta:
katkaise kaapelit, ohita liitdntalaite ja kytke suoraan verkkovirtaan.

Valitse EM/230 V LED-valoputki, jonka paadyssa on yksi merkkiviiva.

Ohije liitantalaitteen ohitukseen:
https://www.youtube.com/watch?v=MWXcdiL6E2g

Energiatehokkuuden varmistamiseksi suosittelemme valaisimessa
olevan kompensointikondensaattorin poistamista ennen LED-putken
asentamista.

Jos valaisimeen tehdadn muutostoitd, kuten uudelleenjohdotus tai
kompensointikondensaattorin poisto, syntyy uusi séhkdinen laite, ja
alkuperéisen valaisinvalmistajan vastuu laitteen toiminnasta lakkaa.
Kaikki muutosty&t on tehtdva valtuutetun séhkdasentajan toimesta.
Naissa tapauksissa valaisin on myds merkittava Philipsilta / jalleen-
myyjaltd saatavalla valaisinmuutostarralla.

wa|

NO]

Tai valitse
Universal-LED-
putki, jossa on
kolme merkki-

viivaa.

Toimii kaikissa
asennuksissa!

Tarkempi LED-valoputkien kytkentdohje on ladattavissa verkkosivuiltamme:
https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Finland/ODLI20170322_001-UPD-fi_FI-Philips-EM-ja-230V-yhteensopivien-ledivaloputkien-kytkentaohje-v1.2.pdf



Korvaa
vanhentuneet
lamput
uudella
teknologialla

Philipsin LED-valaistus tarjoaa
laadukkaimpia ja helposti asennet-
tavia ratkaisuja kaikkiin kohteisiin
seka tukea projektia ennen, sen
aikana ja jalkeen.

LEDiin siirtyminen on helppoa
uusilla tuotteilla, jotka mahdollista-
vat perinteisten lamppujen korvaa-
miseen suoraan LED-ratkaisuilla.
Hyddynna seuraavien sivujen
suosituksia Philipsin tehokkaista

ja kustannustehokkaista LED-
ratkaisuista, jotka korvaavat EU:n
saadosten johdosta poistuvat
perinteiset valonlahteet.

) i %)
: MASTER, InstantFit-
. MASTER, LED-putki i .
T5-loisteputket . avirralle RI'S LED-putki elektronisille
y liitantalaitteille (HF), T5
Poistuva tuote Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero LED-vaihtoehto Séhkénumero
MAS LEDtube MAS LEDtube
HE 14W/830 4922483 600mm HE 8W 830 T5 4923675 HF 600mm HE 8W 830 T5 47 21591
HE 14W/840 4922484 600mm HE 8W 840 T5 4923676 HF 600mm HE 8W 840 T5 47 21592
HE 28W/830 49226 83 1200mm HE 16.5W 830 T5 4923678 HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 47 21594
HE 28W/840 49226 84 1200mm HE 16.5W 840 T5 4923679 HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 47 21595
HE 35W/830 49227 83 1500mm HE 20W 830 T5 49236 84 HF 1500mm HE 20W 830 T5 47 21597
HE 35W/840 49227 84 1500mm HE 20W 840 T5 49236 95 HF 1500mm HE 20W 840 T5 47 21598
HO 49W/830 49 275 80 1500mm HO 26W 830 T5 47 209 92 HF 1500mm HO 26W 830 T5 49236 12
HO 49W/840 49 275 84 1500mm HO 26W 840 T5 47 209 93 HF 1500mm HO 26W 840 T5 49236 14
HO 54W/830 4924930 1200mm HO 26W 830 T5 47 209 90 HF 1200mm HO 26W 830 T5 4923597
HO 54W/840 49 249 40 1200mm HO 26W 840 T5 47 209 89 HF 1200mm HO 26W 840 T5 49 236 05
HO 80W/840 49 251 40 1200mm HO 26W 865 T5 47 209 91 HF 1200mm HO 26W 865 T5 49236 08
i
CorePro, LED-putki MASTER Value, LED-putki
T8-loisteputket magneettisille kuristimille magneettisille kuristimille
verkkovirralle, T8 verkkovirralle, T8 Ultra Output
Poistuva tuote Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero LED-vaihtoehto Sédhkénumero
CorePro LEDtube MAS LEDtube VLE

Super 80 18W/840 49201 40 600mm 8W840 49 236 66 600mm HO 8W 840 T8 47237197
Super 80 36W/830 49204 30 Suosittelemme 4000 K -versiota 1200mm UO 15.5W 830 T8 49236347
Super 80 36W/840 49204 40 1200mm 14.5W840 49236 68 1200mm UO 15.5W 840 T8 49236357
Super 80 36W/865 49 204 65 1200mm 14.5W865 49236 69 1200mm UO 15.5W 865 T8 4923636"
Super 80 58W/830 49 207 30 Suosittelemme 4000 K -versiota 1500mm UO 23W 830 T8 49236377
Super 80 58W/840 49 207 40 1500mm 20W 840 4923670 1500mm UO 23W 840 T8 49236387
Super 80 58W/865 49 207 65 1500mm 20W 865 4923674 1500mm UO 23W 865 T8 49236397

“ Lahin korvaaja perinteiselle


http://www.sahkonumerot.fi/4922483
http://www.sahkonumerot.fi/4922484
http://www.sahkonumerot.fi/4922683
http://www.sahkonumerot.fi/4922684
http://www.sahkonumerot.fi/4922783
http://www.sahkonumerot.fi/4922784
http://www.sahkonumerot.fi/4927580
http://www.sahkonumerot.fi/4927584
http://www.sahkonumerot.fi/4924930
http://www.sahkonumerot.fi/4924940
http://www.sahkonumerot.fi/4925140
http://www.sahkonumerot.fi/4920140
http://www.sahkonumerot.fi/4920430
http://www.sahkonumerot.fi/4920440
http://www.sahkonumerot.fi/4920465
http://www.sahkonumerot.fi/4920730
http://www.sahkonumerot.fi/4920740
http://www.sahkonumerot.fi/4920765
http://www.sahkonumerot.fi/4923675
http://www.sahkonumerot.fi/4923676
http://www.sahkonumerot.fi/4923678
http://www.sahkonumerot.fi/4923679
http://www.sahkonumerot.fi/4923684
http://www.sahkonumerot.fi/4923695
http://www.sahkonumerot.fi/4720992
http://www.sahkonumerot.fi/4720993
http://www.sahkonumerot.fi/4720990
http://www.sahkonumerot.fi/4720989
http://www.sahkonumerot.fi/4720991
http://www.sahkonumerot.fi/4923666
http://www.sahkonumerot.fi/4923668
http://www.sahkonumerot.fi/4923669
http://www.sahkonumerot.fi/4923670
http://www.sahkonumerot.fi/4923674
http://www.sahkonumerot.fi/4721591
http://www.sahkonumerot.fi/4721592
http://www.sahkonumerot.fi/4721594
http://www.sahkonumerot.fi/4721595
http://www.sahkonumerot.fi/4721597
http://www.sahkonumerot.fi/4721598
http://www.sahkonumerot.fi/4923612
http://www.sahkonumerot.fi/4923614
http://www.sahkonumerot.fi/4923597
http://www.sahkonumerot.fi/4923605
http://www.sahkonumerot.fi/4923608
http://www.sahkonumerot.fi/4723719
http://www.sahkonumerot.fi/4923634
http://www.sahkonumerot.fi/4923635
http://www.sahkonumerot.fi/4923636
http://www.sahkonumerot.fi/4923637
http://www.sahkonumerot.fi/4923638
http://www.sahkonumerot.fi/4923639

Korvaa i
Va n h e nt u n eet T8-loisteputket sille kuristimille verkkovirralle, elektronisille liitantalaitteille

T8 Ultra Output (HF), T8 Ultra Output
I a m p ut Poistuva tuote Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkonumero

u ude I Ia Super 80 36W/830 49204 30 1200mm UO 14.7W 830 T8 4923644 1200mm UO 16W830 T8 47 21547

MASTER, LED-putki magneetti- i MASTER, InstantFit-LED-putki

Super 80 36W/840 49 204 40 1200mm UO 14.7W 840 T8 4923645 1200mm UO 16W840 T8 4721548

te kn o I O i a I I a Super 80 36\W/865 49204 65 1200mm UO 14.7W 865 T8 49 236 46 1200mm UO 16W865 T8 47 215 49

g Super 80 58W/830 49 207 30 1500mm UO 21.7W 830 T8 4923647 1500mm UO 24W830 T8 47 21556

Super 80 58W/840 49 207 40 1500mm UO 21.7W 840 T8 4923648 1500mm UO 24W840 T8 47 21557

Super 80 58\W/865 49 207 65 1500mm UO 21.7W 865 T8 49 236 49 1500mm UO 24W865 T8 4721558

- . Secura 36W/840 4921184 1200mm UO 14.7W 840 T8 4923645 1200mm UO 16W840 T8 4721548
LEDiin siirtyminen on helppoa

Secura 58W/840 4921284 1500mm UO 21.7W 840 T8 4923648 1500mm UO 24W840 T8 47 21557

uusilla tuotteilla, jotka mahdollis- Xtreme 36W/840 - 1200mm UO 14.7W 840 T8 4923645 1200mm UO 16W840 T8 4721548

tavat perinteisten lamppujen kor- Xtreme 58W/840 4922022 1500mm UO 21.7W 840 T8 4923648 1500mm UO 24W840 T8 4721557

vaamiseen suoraan LED-ratkaisuilla.
Hyddynna suosituksia Philipsin
tehokkaista ja kustannustehokkaista
LED-ratkaisuista, jotka korvaavat

EU:n saddosten johdosta poistuvat Pienoisloistelamput CorePro PLED
perinteiset valonlahteet. -

Poistuva tuote Sahkénumero
PL-C 26W/840/4P 4923683
PL-C 18W/840/4P 4923673
PL-C 26W/840/2P 4923894
PL-L 36W/840/4P 4923884
PL-C 18W/840/2P 4923891
PL-S 9W/840/2P 4923853
PL-S 11W/840/2P 4923859

PL-L 55W/840/4P 4923965



http://www.sahkonumerot.fi/4920430
http://www.sahkonumerot.fi/4920440
http://www.sahkonumerot.fi/4920465
http://www.sahkonumerot.fi/4920730
http://www.sahkonumerot.fi/4920740
http://www.sahkonumerot.fi/4920765
http://www.sahkonumerot.fi/4921180
http://www.sahkonumerot.fi/4921284
http://www.sahkonumerot.fi/4922022
http://www.sahkonumerot.fi/4923644
http://www.sahkonumerot.fi/4923645
http://www.sahkonumerot.fi/4923646
http://www.sahkonumerot.fi/4923647
http://www.sahkonumerot.fi/4923648
http://www.sahkonumerot.fi/4923649
http://www.sahkonumerot.fi/4923645
http://www.sahkonumerot.fi/4923648
http://www.sahkonumerot.fi/4926845
http://www.sahkonumerot.fi/4923648
http://www.sahkonumerot.fi/4721547
http://www.sahkonumerot.fi/4721548
http://www.sahkonumerot.fi/4721549
http://www.sahkonumerot.fi/4721556
http://www.sahkonumerot.fi/4721557
http://www.sahkonumerot.fi/4721558
http://www.sahkonumerot.fi/4721548
http://www.sahkonumerot.fi/4721557
http://www.sahkonumerot.fi/4721548
http://www.sahkonumerot.fi/4721557
http://www.sahkonumerot.fi/4923683
http://www.sahkonumerot.fi/4923673
http://www.sahkonumerot.fi/4923894
http://www.sahkonumerot.fi/4923884
http://www.sahkonumerot.fi/4923891
http://www.sahkonumerot.fi/4923853
http://www.sahkonumerot.fi/4923859
http://www.sahkonumerot.fi/4923965

GY6.35-pienoishalogeenilamput

Poistuva tuote

|

Séhkénumero LED-vaihtoehto

CorePro GY6.35 -pienoishalogeenilamput
ei-himmennettavat

Séahkénumero

Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V

L)

CorePro LEDcapsule

- LV 1.8-20W GY6.35 827
LV 1.8-20W GY6.35 830

47 23775
4723776

ol CorePro G9 CorePro G9
G9-pienoishalogeenilamput § -pienoishalogeenilamput -pienoishalogeenilamput
Ul ei-himmennettavat himmennettavat
Poistuva tuote Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero
Click 19.0W G9 230V CL 4720017 2-25W ND G9 827 4725582 MV 2.6-25W G9 827 D 4721547
2-25W ND G9 830 47 25583
Click 29.0W G9 230V CL 4728970 3.2-40W ND G9 827 47 25584 MV 4-40W G9 827 D 4721549
3.2-40W ND G9 830 4725585

0

G4-pienoishalogeenilamput E

CorePro G4

-pienoishalogeenilamput
ei-himmennettavat

CorePro G4

-pienoishalogeenilamput
himmennettavat

Poistuva tuote Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero LED-vaihtoehto Sahkénumero
Halo Caps 7.1W G4 12V CL - LV 1-10W G4 827 47 23768
LV 1-10W G4 830 47 237 69
Caps 3000h 7.1W G4 12V CL - LV 1-10W G4 827 47 23768
LV 1-10W G4 830 47 237 69
Halo Caps 14.3W G4 12V CL - LV 1.8-20W G4 827 47 23770 LV 2.1-20W G4 827 D 47 23772
LV 1.8-20W G4 830 4723771
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 47 257 17 LV 1.8-20W G4 827 4723770 LV 2.1-20W G4 827 D 4723772
LV 1.8-20W G4 830 47 237 71

Ota yhteytta
Signifyn myyntiin,

jos tarvitset
lisatietoja
korvaavuuksista.



http://www.sahkonumerot.fi/4720017
http://www.sahkonumerot.fi/4728970
http://www.sahkonumerot.fi/4725582
http://www.sahkonumerot.fi/4725583
http://www.sahkonumerot.fi/4725584
http://www.sahkonumerot.fi/4725585
http://www.sahkonumerot.fi/4721547
http://www.sahkonumerot.fi/4721549
http://www.sahkonumerot.fi/4723775
http://www.sahkonumerot.fi/4723776
http://www.sahkonumerot.fi/4725717
http://www.sahkonumerot.fi/4723768
http://www.sahkonumerot.fi/4723769
http://www.sahkonumerot.fi/4723768
http://www.sahkonumerot.fi/4723769
http://www.sahkonumerot.fi/4723770
http://www.sahkonumerot.fi/4723771
http://www.sahkonumerot.fi/4723770
http://www.sahkonumerot.fi/4723771
http://www.sahkonumerot.fi/4723772
http://www.sahkonumerot.fi/4723772

Valitse sopiva LED-valonlahde

Yhteistyokumppani, joka ymmartaa kohtaamasi haasteet, saastaa aikaa. Siksi tarjoamme kattavan

tuoteportfolion LED-valaisimia ja -lamppuja. Sopivat tuotteet kaikenlaisiin projekteihin.
Lue lisatietoa ja tutustu verkkotyokaluihin verkkosivuillamme:

lighting.philips.com/main/support/purchase/installer

CorePro
. Helppo ja edullinen ratkaisu perinteisen
Ratkaisu lampun korvaajaksi normaalikayttoon
Suorituskyky
Hinta

Tuotteet @) 167 tuotetta
Kayttsika (D 30,000 tuntia
Takuu @ 3 vuotta

Miksi valita Philipsin LED-valonlahde?
PARAS tuote

Ledilamppujemme ominaisuuksiin kuuluvat:

Lyomaton laatu

Alan paras laatu ja luotettavuus takaavat, ettd lamppujen valovirta
ja valonlaatu sailyvat koko taatun kayttoian ajan ja tuotteillamme
on aina 3-5 vuoden takuu.

Helppo asennus

Yhteensopivuus useimpien himmentimien ja muuntajien
kanssa takaa helpon asennuksen. Tarjoamme myos erilaisia
yhteensopivuustaulukkoja asennuksen helpottamiseen.

Luokkansa paras himmennys

Lamppujen Iammin valo sopii kohteisiin, joissa ihmisten halutaan
rentoutuvan ja viihtyvan. Korkealaatuiset liitantalaitteet varmistavat
laajan yhteensopivuuden eri himmentimien kanssa.

MASTER Value

Vahva suorituskyky vaativiin
tarpeisiin ja kovaan kulutukseen

MASTER

kohteisiin

60 tuotetta 132 tuotetta
50,000 tuntia 50,000 - 70.000 tuntia
5 vuotta 5 vuotta

PARAS kumppani

Tiivis yhteisty6 Signifyn (ent. Philips Lighting)
kanssa ennen projekteja, niiden aikana ja niiden
jalkeen:

"He onnistuivat vastaamaan tarpeisiimme todella
hyvin. He huolehtivat projektista ja sitoutuivat siihen
vahvasti.”

Tekninen neuvonta ja asiakaspalvelu:

" Nopeat ja asiantuntevat vastaukset kysymyksiin”
Tiivis yhteistyo paikallisten jalleenmyyjien
kanssa oli keskeinen, tuotteen oikea-aikaisen
saatavuuden turvaava tekija:

“Signify tarjoaa monia joustavia toimitusvaihtoehtoja.”

Paras suorituskyky erittain vaativiin

int t
MasterConnect  ready. .

Tiloihin, joissa tarvitaan alykasta
automatisoitua valaistuksen ohjausta

2 tuotetta

50 000 tuntia ja nakyma jaljella
olevaan kayttoikaan

5 vuotta

PARAS tuotevalikoima

Philips tarjoaa oikean lampun
jokaiseen kayttokohteeseen.

LED-valoputkemme tarjoavat

luokkansa parhaan valaistuksen ja
erinomaisen yhteensopivuuden.
SceneSwitch-valikoiman avulla muutat
valaistusasetuksia vaihtamatta lamppuja.
Saatavilla on myos ratkaisuja dlykkaaseen
langattomaan ohjaukseen.
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LED-kynttila-ja  LED-kohde-
koristelamput lamput

LED PL -pisto-

kantalamput LEDAzm(pue
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LED-kynttila- ja koristelamput
72 MASTER Value GLASS LED-lamput (E27/E14)

72 Koristeelliset MASTER Value LED -kynttilalamput

(E27/E14)

73 CorePro GLASS LED -kynttilalamput ja pienkupulamput

lasikuvulla (E27/E14)
75 CorePro LEDcandle (E27/E14)

32

LED-kohdelamput

82 MASTER UltraEfficient (GU10)

83 MASTER LEDspot ExpertColor MV (GU10)
84 MASTER LEDspot MV (GU10)

85 SceneSwitch LEDpot (GU10)
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87 MASTER LEDspot LV (GU5.3)
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92 CorePro LEDlinear MV (R7S)

93 CorePro LEDcapsule LV (G4)

94 CorePro LEDcapsule MV (G9)

95 CorePro LEDbulb (E27)

96 CorePro LEDspot MV

97 MASTER VALUE LEDspot PAR




Kaanny alan

edellakavijan puoleen

Tutusty dlyvalaistuksen mahdollisuuksiin
yrityksissa

Monet yrittajat tekevat parhaansa pitaakseen huolta arvokkaimmasta
voimavarastaan: tyontekijoistaan. Tydymparistolla onkin suora vaikutus
tyontekijoiden motivaatioon ja tuotteliaisuuteen. Paremman
tyoymparistén voi luoda monin tavoin, ja yksi naista tavoista on
oikeanlainen valaistus.

Miksi siirtya dlyvalaistukseen?

Alyvalaistuksella tarkoitetaan LED-lamppujen tai -valaisimien
tunnistimien integroimista Interact Pro -ohjelmistoon. Sen ansiosta
valaistusasetukset voidaan optimoida ja automatisoida juuri
sopivanlaisiksi rakennuksen eri osissa. Ndin valaistuksen kayttajat voivat
raataloida valaistusasetukset, ja yrittajat voivat kerdta anonymisoitua
dataa energiankaytosta ja energiakustannuksista. Valaistuksen
automatisointi kasvattaa energiansaastoja ja auttaa asiakkaitasi
saavuttamaan kestavyyden tavoitteet.

Uusi Interact Pro on kustannustehokas ja langaton valaistuksen
ohjausjarjestelma, joka sopii myds erinomaisesti pienille ja keskisuurille
yrityksille. Jarjestelma koostuu kolmesta tasosta, joista jokainen tarjoaa
parhaan ratkaisun asiakkaasi tarpeisiin. Se on myos taysin skaalautuva,
joten lilketoiminnan kasvaessa jarjestelmaa voidaan laajentaa helposti
alykkaasta todella alykkaaseen.

Interact Pro toimii saumattomasti Interact Ready -valaisimien ja
-lamppujen kanssa, joilla voidaan korvata suoraan perinteiset lamput.

philips.com/interact-ready

Alykas valaistuksen ohjausjarjestelma

interact . .
ready. valaistus saatavilla

PHILIPS

&

Alykkaat valaisimet Alylamput

Alykkaat tunnistimet Alykk&at seindkytkimet

Toimii yhdessa

Interact Pro -jarjestelméa interact
Taso 1: Taso 2: Taso 3:
Aloita yksinkertaisesti ja Laajenna jarjestelmaa Ota kaikki irti loT-

luo perusta yhdyskaytavalla ja nauti jarjestelmasta

lisdeduista Vaaditaan

koulutus ja
sertifiointi

Kallisarvoinen data
Lisaa vain valopisteet Nauti pilvipalvelun auttaa ottamaan kaiken
sovelluksessal eduista ja toiminnoista. irti loT:sta.

Lue seuraavalta sivulta lisdtietoa jarjestelman eri tasoista

Siséltd Inter o LED-valoputket |  TrueForce LED-nauhat | LED PL-pisto- LED-lamput LER-Smidflef| - LERH@iee- < )
Ready kantalamput koristelamput lamput


http://philips.com/interact-ready

A | y k ka a St a Taso 2: Laajenna jarjestelmaa yhdyskaytavalla ja nauti lisdeduista
' - ' = Vv Paasy pilvipalvelun etuihin ja toimintoihin, kuten saannéllisiin
to e a y S | panityksin, .
. . P . . /N

v Luo valaistusaikatauluja ja ohjaa valaistusasetuksia helposti —
dlypuhelimella, ja nauti energiansaastoista

Interact Pro -jarjestelma tarjoaa aina parhaan mahdollisen ratkaisun ' Yhdyskaytavan lissamisen mysts useampi kéyttaja voi ohjata

asiakkaasi tarpeisiin sen kolmen tasonsa ansiosta. Asiakkaasi voi siirtya valaistusta omilla laitteillaan ja sa4t44 valaistusasetuksia ja

seuraavalle tasolle lisadmalla Interact Pro -jarjestelmaan uuden laitteen tai -aikatauluja (mobiililaitteilla ja tietokoneella)

ohjelmiston. Asiakkaan tarpeiden muuttuessa jarjestelman skaalautuvuus v Reaaliaikainen etdpéaasy valaistukseen, energiankulutuksen

mahdollistaa lisdominaisuuksien kdyttdonoton myds nykyisissa valopisteissa. T_?;rfhta?rjcia valaistusasetusten raatélointiin, mika parantaa
liketoimintaa.

v/ Ohjauspaneelista voidaan seurata tehokkaasti valopisteiden
kayttoikaa ja kuntoa jalkiasennuspalveluna, minka
ansiosta voidaan turvata jarjestelman toimivuus ja ehkaista
jarjestelmakatkoksia.

Taso 1: Aloita yksinkertaisesti ja luo perusta

v/ Asenna alyvalaisimet ja dlylamput, joissa on lasnaolotunnistin tai

v/ Ohjauspaneelin ndkyma tarjoaa selkean yleiskatsauksen
paivanvalotunnistin.

kaikista asennetuista projekteista ja jarjestelman kayttajista.

Jopa

80 %

sdastot
asennuskustan-
nuksissa’

v Yhdista vaivattomasti Philips Interact Ready -valaisimet ja
-valonlahteet intuitiiviseen Interact Pro -sovellukseen
Bluetootyhteydella.

Vv Lisaa tunnistimet, kytkimet tai liityntayksikot kolmannen Taso 3: Ota kaikki irti loT-jarjestelmasta

osapuolen valonlahteisiin.

v/ Asentaminen on helppoa ja vaivatonta: ei tarvetta uudelleen
kaapeloinnille eikd paasya rakennuksen Internet-verkkoon tarvita

v/ Vahenna kaapeloinnin tarvetta ja sdasta asennuksessa jopa 80
% asennus- ja materiaalikustannuksissa muihin monimutkaisiin
jarjestelmiin verrattuna

v/ Paasy tilankayttodataan, jarjestelman vikatietoihin ja
huoneilman lampétila- ja kosteustietoihin.

v/ Optimoi ty6tilan valaistus ja lampétila, paranna
turvallisuutta ja tuottavuutta seka tyontekijoiden
hyvinvointia — jopa monissa eri kiinteistdissa.

Jopa

75 %

v/ Saastd jopa 75 % energiaa siirtymalla edistyneeseen energiansaastst:

ledivalaistusohjaukseen, kuten asteittaiseen v Saavut_a_liséé SééSt.t:)jé yhdjstém'e_illé r_tlu_ihin IOT._

automaattihimmennykseen, minkd ansiosta valaistus mukautuu alustoihin, kuten kiinteistonhallintajarjestelmiin
automaattisesti tilankdytén ja luonnonvalotasojen mukaan. v Tehosta tilankayttoa reaaliaikaisilla tydpdydan/
ty6tilan varaustyokaluilla.

"Werrattuna vanhoihin jarjestelmiin urakoitsijoiden haastatteluiden pohjalta. Saastot on laskettu projektin
mukaan, jossa on 100 valaisinta: asennuskustannukset 10 %, materiaalit 35 %, kdyttéonotto 35 %.
2Siirtymalla lediin edistyneilla valaistusohjausjarjestelmilla. Ldhde: Building Energy Exchange 2017.

Jarjestelméan Foundation-taso Advanced-taso Enterprise-taso
peruspalikat:

Interact wireless

Interact Pro Interact Pro Interact Pro Interact wireless Building Interact- Puhelinsovellukset
sovellus sovellus gateway (LCN -portaali gateway (LCN  connectivity bridge .~ | tydtilan varaustyskalu ja
1840/05) 1850/05) (LCN 1860/05) tilankéytén tiedonkeruu

Sisaltd Inter LED-valoputket ~ TrueForce LED-nauhat LD PL-pisto- LED-lamput Bt | - LA et < )
Ready kantalamput koristelamput lamput



Sisaltd

Interact Ready

Interact Pro on taysin skaalautuva langaton jarjestelma valaistuksen ohjaukseen. Skaalautuvuutensa ansiosta jarjestelma soveltuu eri kokoisiin kohteisiin,
olipa tarve 20 tai 2000 valopisteelle. Kayttdonottoon tarvitaan ainoastaan Interact Pro -mobiilisovellus ja yhteensopivat Philipsvalonlahteet. Lisaksi
jarjestelmaan on yhdistettavissa erilaisia sensoreita ja painikkeita, joilla valaistus saadaan ohjautumaan automaattisesti. Yksinkertaisimmillaan
jarjestelma toimii nain, mutta se on laajennettavissa kiinteistonohjausjarjestelmaksi, mikali halutaan tietoja esimerkiksi toimistorakennuksen
kayttdasteesta. Interact Pro on sopiva valinta seka uudiskohteisiin etta myds saneerauskohteisiin, silla tilaan on mahdollista asentaa loT-valaistus ilman
kaapelointimuutoksia. Jarjestelman perusominaisuutena valot himmenevat tai sammuvat automaattisesti, kun niita ei tarvita. Kayttajat voivat saataa
valaistusta helposti painikkeella tai alypuhelimella.

Lisatarvikkeet www.philips.fi/interact-ready

Philips Interact Ready -valaisimet ja -valonléhteet ovat yhteensoivia dlykkaan Interact Pro -valaistusjarjestelman kanssa. Saatavilla on myds jarjestelman kanssa yhteensopivia
Interact Ready -tunnistimia ja -katkaisimia. Interact Pro soveltuu kaikkiin tydymparistdinhin. Interact Pron avulla saavutat paremman valaistuksen, tyytyvaisemmat tyontekijat,
saastoja energiatehokkuudella seka tietoon perustuvia oivallisuksia.

iy § _“

N
10 /20 /50 /1 PAKKAUS
Tuote Him!pe"n- Sahko-

nettava numerot
e I
Interact Ready RF DALI Connector Langaton ohjaus | 2807508
LCN1840/05 Wireless Gateway EU Langaton ohjaus | 2807501
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH Langaton ohjaus | 2807509
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH Langaton ohjaus | 2807510
OCC SENSOR IA CM P42 WH Langaton ohjaus | 2807502
OCC-DL SENSOR IA CM P42 WH Langaton ohjaus | 2807503

UlD8470/10 ZGP Switch Dim 2B Langaton ohjaus | 2807511
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B Langaton ohjaus | 2807504

LED-kynttila-ja  LED-kohde-
koristelamput lamput

Interact LED PL -pisto-

kantalamput LEDAzm(pue

LED-valoputket TrueForce LED-nauhat

Ready



http://www.lighting.philips.fi/prof/ohjausjarjestelmat/lisatarvikkeet/indoor-accessories
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701047003_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807508
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701037703_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807501
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701043903_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807509
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701044003_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807510
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001819002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807502
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001819102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807503
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701055703_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807511
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/913701055803_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/2807504

Sisaltdé

Philips

MasterConnect

Ota ensiaskel alyvalaistuksen maailmaan

Lue lisdd MasterConnect -lampuista verkkosivuiltamme philips.com/masterconnect

MasterConnect
LEDspot

Korvaa suoraan halogeenilamput

90 %:n energiansaastot halogeenilamppuihin
verrattuna

Varispektri, joka jaljittelee halogeenilampun
spektria, CRI 90

Kayttoika jopa 25 000 tuntia

Sopii taydellisesti hotelleihin, ravintoloihin ja
vahittaismyymaloihin

Lisaa kytkimet ja ohjaa langattomasti

- Langaton himmennys ja valaistustilat

- Ei tarvetta ohjauskaapeleille, mika
mahdollistaa kustannustehokkaan asennuksen

Interact

Readi} LED-valoputket TrueForce

MasterConnect
LEDtube

e Voidaan jalkiasentaa T8-valaisimiin, joissa on
magneettinen kuristin tai jotka kayttavat suoraan verkkovirtaa

e Turvallinen ja mutkaton asennus

e 55 % energiansaastot verrattuna loisteputkilamppuihin

e Erittain pitkd 60 000 tunnin kayttoika

e Sopii taydellisesti toimistoihin, kouluihin,
vahittaismyymaloihin terveydenhuoltoon, pysakaintihalleihin
ja varastoihin

- i . . Lisaa yhdyskaytava ja nauti dlykkaasta
Lisaa tunnistimet ja nauti valaistuksen ohjauksesta

automatisoidusta valaistuksesta
- Ennakoivaa valaistuksen huoltoa

- Valaistuksen etdohjaus ja henkildokohtainen
ohjaus
- Ohjauspaneeli

- Automatisoitu valaistus ldsnaolotunnistuk-
sen avulla
- Paivanvalo-ohjaus

LED-kynttila-ja  LED-kohde-
koristelamput lamput

LED PL -pisto-

kantalamput LED- B g

LED-nauhat



http://philips.com/masterconnect

Sisaltd

Interact Ready

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8 www.philips.fi/interact-ready
interact Alykkaat LED-valoputket ovat helppo tapa paivittaa tilat alykkaaseen valaistuksen ohjausjariestelmaan. MasterConnect LED-valoputkien toiminta maaritetaan
'Y ready. helppokayttoisen sovelluksen avulla, ja valaistusta voidaan ohjata automaattisesti, jolloin energiansadstd on optimaalista. Langaton ja automatisoitu valaistuksen ohjaus

parantaa kayttomukavuutta ja lisaa helppokayttoisyytta. Ratkaisu on taysin skaalautuva ja paivitettavissa.
- Elinika 60 000 h

- Varilampétila 4000 ja 6500 K

- Pituudet 600, 1200 ja 1500 mm

- Soveltuu kaytettavaksi magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirralla

- Korvaa G13-kantaisen T8-loisteputken

@

10 PAKKAUS

Tuote Perinteisen LED Valo- | Valo- Keila- | Himmen- Vari- Kaytto- Halkaisiia Energia- | Sahko-
lampun teho virta | tehokkuus | kulma | nettava lampdotila | ika I luokka numerot

7

7

[ _w | jm__Jmw ] 1 Jk Jh Jom Jmm [ |
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8 18 1050 | 150 160 Langaton himmennys | 4000 60 000 | 25,8 600 |D 4923626
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8 18 1050 | 150 160 Langaton himmennys | 6500 60 000 | 25,8 600 |D 4923627
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8 36 16 | 2500 | 156 160 Langaton himmennys | 4000 60 000 | 25,8 1200 |D 4923616
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8 36 16 | 2500 [156 160 Langaton himmennys | 6500 60 000 | 25,8 1200 |D 4923624
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8 58 25 | 3700 | 148 160 | Langaton himmennys | 4000 60 000 | 25,8 1500 |D 4923625
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8 58 25 | 3700 (148 160 Langaton himmennys | 6500 60 000 | 25,8 1500 |D 4923617

T8 LED-valoputki magneettiselle kuristimelle (EM) tai verkkovirralle

MasterConnect LEDspot GU10 www.philips.fi/interact-ready

interact Alykkaat LED-lamput ovat helppo tapa péivittaa tilat dlykkadseen valaistuksen ohjausjdrjestelmaan. MasterConnect LED-lamppujen toiminta maaritetaan
ready. helppokayttdisen sovelluksen avulla, ja valaistusta voidaan ohjata automaattisesti, jolloin energiansadstd on optimaalista. Langaton ja automatisoitu valaistuksen

ohjaus parantaa kayttomukavuutta ja lisaa helppokayttoisyytta. Ratkaisu on taysin skaalautuva ja paivitettavissa.
- Elinika 25 000 h

+ Varilampétila 2700, 3000 tai 4000 K

- Langaton himmennys

- Korvaa suoraan halogeenilamput

- Yhteensopiva langattoman Interact valaistuksen ohjausjarjestelman kanssa

v =

10 PAKKAUS  GU10

| w JwJw0 jow JJ - Jk_ __Jo | JooJ [ [ |
MC LEDspot IA 47-50W GU10 927 36D 50 47 345 |73 36 Langaton himmennys | 2700 25000 | 50 100 Muovi F 4723792
MC LEDspot IA 47-50W GU10 930 36D 50 47 |345 |73 36 Langaton himmennys | 3000 25 000 | 50 100 Muovi F 4723793
MC LEDspot IA 47-50W GU10 940 36D 50 47 |345 |73 36 Langaton himmennys | 4000 25000 | 50 100 Muovi F 4723794

Interact LED PL -pisto-

LED-valoputket TrueForce LED-nauhat LED-lamput
kantalamput

LED-kynttila-ja ~ LED-kohde- <

Ready SV 17

koristelamput lamput



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/masterconnect-ledtube-em-verkkovirta-t8
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002295302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923626
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002295402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923627
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002210402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923616
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002210502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923624
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002210802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923625
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002210902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923617
http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-kohdelamput/masterconnect-ledspot-gu10
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002253702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4723792
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002253802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4723793
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002253902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4723794

ilipsin LED-valoputket

Toimistot Teollisuus Pysakointi Vahittaismyymalat Julkiset rakennukset
K K K K K
MasterConnect LEDtube T8 MasterConnect LEDtube T8 MasterConnect LEDtube T8 MasterConnect LEDtube T8 MasterConnect LEDtube T8
jopa 3700 Im jopa 3700 Im jopa3700Im jopa3700Im jopa 3700 Im
MASTER LEDtube T8 MASTER LEDtube T8 MASTER LEDtube T8 MASTER LEDtube T8 MASTER LEDtube T8

HO jopa 3 100 Im
UOjopa3700Im
UE jopa 3 700 Im

HO jopa 3 100 Im
UOjopa3700Im
UE jopa 3 700 Im

HO jopa 3 100 Im

HO jopa 3 100 Im
UO jopa 3700 Im

HO jopa 3 100 Im

MASTER LEDtube T5
HE jopa 3 000 Im

MASTER LEDtube T5
HO jopa 3900 Im
UO jopa 5600 Im

MASTER LEDtube T5
HO jopa 3900 Im

MASTER LEDtube T5
HO jopa 3900 Im

MASTER LEDtube T5
HE jopa 3 000 Im
HO jopa 3900 Im

MASTER Value LEDtube T8
HO jopa 3 100 Im
UO jopa 3 700 Im

MASTER Value LEDtube T8
HO jopa 3 100 Im
UO jopa 3 700 Im

MASTER Value LEDtube T8
HO jopa 3 100 Im

MASTER Value LEDtube T8
HO jopa 3 100 Im
UO jopa 3700 Im

MASTER Value LEDtube T8
HO jopa 3 100 Im

CorePro LEDtube T8
SO jopa 2 200 Im

Sisilto Interact  WYTNWNINORONE T force | LED-nauhat | LEDPL-PISto- | e ooyt | LED-kynttild-ja ) LED-kohde-
Ready kantalamput koristelamput lamput



Tosiammattilaisilta loytyy

taydellinen LED-putki kaikkiin.
kohteisiin

Philipsin LED-putket ovat yksinkertaisia ja energiatehokkaite

ratkaisuja, joilla perinteisten loisteputkilamppujen korvaaminen
on helppoa ja nopeaa. Lisaksi LED-putket saastavat heti energiaa,
ja niilla on pitka kayttoika.
Philipsilta I6ytyy sopiva LED-valoputki kaikkiin -tuotesarja tarjoaa maksimitehoa\%iin

kohteisiin. LED-putket valaisevat kirkkaasti, kohteisiin, kun taas MASTER-tuotesarja on sopiva
niiden asentaminen on helppoa ja lisaksi niilla on valinta kaikkiin projekteihin, joissa tarvitaan
huomattavan pitka kayttoika. Kaikilla LED-putkilla parasta suorituskykya. MasterConnect -LED-

on markkinoiden alhaisin vikaantumisaste ja ne putkissa on Interact Ready -ominaisuus, joten
ovat erittain luotettavia — eivatka ne mydskaan ne voidaan integroida alykkaisiin valaistuksen...
haikaise tai valky. ohjausjarjestelmiin, ja niitd voidaan ohjata

Philipsin tuotevalikoima on liitantalaitteiden ragtaloidystilelaRielicuiEE

ja kuristimien yhteensopivuuden osalta on Philipsin kaikkien LED-putkien asentaminen
markkinoiden kattavin mukaan lukien suurin osa on turvallista ja yksinkertaista, silld perinteinen
600, 1200 ja 1500 mm:n versioista loisteputkilamppu voidaan korvata ledilld suoraan.

Magneettista kuristinta, verkkovirtaa kayttavat
seka InstantFit HF ja universaalit LED-putket sopivat
suoraan olemassa oleviin valaisimiin.

Korvaa perinteiset valoputket CorePro -LED-
valoputkilla yleisvalaistuskohteissa. MASTER Value

Lue lisaa tuotevalikoimasta osoitteesta philips.com/ledtube

Nopea ja helppo asennus » Yksinkertainen asennus :u E Turvallinen asennus Luotettavaa
lf_Ll Philipsin LED-putkilla voidaan ‘ e Eiuudelleenkaapelointia tai {j e Paatykappaleen kasittely on @ suorituskykya

korvata suoraan perinteiset liitantalaitteiden vaihtamista turvallista e Alhainen
loisteputkilamput, mika ¢ InstantFit HF -ratkaisut toimivat ¢ Integroitu liitantalaite on erillaan vikaantumisaste
tekee niista nopeiten elektronisten liitantalaitteiden kanssa (HF) lampun kasiteltavista osista ¢ Jopa 7 vuoden
asennettavan ratkaisun. e Saatavilla universaaleja LED-valoputkia, e UL:njalECn takuu

jotka ovat yhteensopivia kaikkien turvallisuusstandardien mukainen e Pitkat vaihtovalit

liittantalaitetyyppien kanssa.

Siséltd Interact LED-valoputket [ERIUSeIes LED-nauhat | LED PL-pisto- LED-lamput
Ready kantalamput

LED-kynttila- ja
koristelamput

LED-kohde- ( >
lamput



http://philips.com/coreline
http://philips.com/ledtube

Sopivien lamppujen [6ytaminen erilaisiin suunnitelmiin, tarpeisiin ja budjetteihin on
helppoa Philipsin kattavalla tuoteportfoliolla. Erilaisten tuotevaihtoehtojen ansiosta
saat aina laadukkaan ratkaisun haluamaasi hintaan.

Tuoteperheet vertailussa

MasterConnect
MasterConnect Helppo ensiaskel
alykkaaseen valaistuksen
ohjaukseen.

Suorituskyky ja ominaisuudet

MASTER
MASTER Parasta suorituskykya
vaativiin kohteisiin

MASTER Value
MASTER Value Maksimitehokkuus ja helppo
asennus

CorePro
Jokapaivaisiin valaistustarpeisiin

CorePro

Hinta

Sisilto Interact  WYTNWNINORONE T force | LED-nauhat | LEDPL-PISto- | e ooyt | LED-kynttild-ja ) LED-kohde- (
Ready kantalamput koristelamput lamput




Sisaltdé

Philips MasterConnect
LEDtube

Ota ensiaskel alykkaaseen valaistukseen
Philips MasterConnect -LED-putkilla.

MasterConnect -LED-putki on adlykas LED-ratkaisu,
joka korvaa perinteiset loisteputket ja tekee nykyisista
valaisimista langattomasti ohjattavia

MasterConnect -LED-putket maksimoivat
energiansaastot ja tarjoavat automatisoidun
valaistuksen langattoman alyteknologian ansiosta.

¢ Korvaa T8-loisteputket, jotka kayttavat magneettista
kuristinta tai verkkovirtaa

® 55 % energiansaastot perinteisiin
loisteputkilamppuihin verrattuna

e Erittdin pitka 60 000 tunnin kayttoika

¢ Sopii taydellisesti toimistoihin, kouluihin,
vahittaismyymaloihin, terveydenhuoltoon,
pysakointihalleihin ja varastoihin

Lisda tunnistimet ja
nauti automatisoidusta
valaistuksesta

Lisaa kytkimet ja ohjaa
langattomasti

Interact

Ready LED-nauhat

LED-valoputket TrueForce

Yhteensopiva
Interact- ja Philips
MasterConnect
-sovellusten
kanssa

Lisaa yhdyskaytava
ja nauti alykkaasta

LED PL -pisto-
kantalamput

valaistuksen ohjauksesta

LED-lamput

Philips MASTER
LEDtube UE

Uusi Philips MASTER LEDtube UE: Philipsin

Luokkansa energiatehokkain

» Erittain energiatehokas: jopa 210 Im/W
¢ A-luokan energialuokitus

e Saastaa jopa 76 % energiaa vastaavaan
perinteiseen loisteputkeen verrattuna

» Takaisinmaksuaika perinteiseen loisteputkeen
verrattuna on alle 5 kk

* 100 000 tunnin kayttoika - yli 3-kertainen
tavallisiin LED-putkiin verrattuna

¢ 10 vuoden takuuaika*

MASTER LEDtube -tuotesarjan yleiset hyodyt
e Todella korkea valovirta - jopa 3 700 Im
e |EC-standardien mukaan taysin sarkymaton

e Suunnattu yhtendinen valo kdantyvien
paatykappaleiden ansiosta

e Korkeampi valotehokkuus kapeamman 160
asteen valokeilan ansiosta

Katso kaikki tuotteet

* Lue lisaa takuutiedoista osoitteessa
www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty

LED-kohde-
lamput

LED-kynttila- j
koristelamput

tahan mennessa energiatehokkain LED-putki.
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http://philips.com/coreline
http://philips.com/masterconnect

Sisaltdé

Philips LEDtube
AlNa sopiva
LED-putki

Alansa johtava tuotesarja LED-valoputkia, o Paras valoteho

jotka korvaavat perinteiset loisteputkilamput e Paras yhteensopivuus

e Helppo asennus

Universal-valoputki on yleisvalaistuskohteisiin paras valinta.

Kayta vaativampiin kohteisiin Valintatyokaluamme.

Loyda sopiva ratkaisu tuotevalikoimastamme Valintatydkalun avulla: productfinder.lighting.philips.com

CorePro LEDtube
T8 Universal

MASTER Value LEDtube
T8 Ultra Output

MASTER LEDtube T8
Ultra Output

Nopein ja helpoin keino
paivittaa valaisimet LED-
teknologialla

Erittdin energiatehokas —
170Im/W

ja 70 000 tunnin takuu

Sarkymaton —lamppu on
valmistettu muovista

Kaantyvat paatykappaleet
helpottavat asennusta

Korkeampi valotehokkuus
kapeamman 160 asteen
valokeilan ansiosta

Interact

Ready LED-valoputket

TrueForce

Korvaa suoraan perinteiset
lamput, lisdksi asentaminen
on turvallista ja yksinkertaista
elektronisen liitantalaitteen j
verkkovirran asennuksissa

Korkea energiatehokkuus
jopa 160 Im/W pienentaa
kayttokustannuksia

Lasinen runko leveélla

keilakulmalla takaa tasaisemman

ja laadukkaan valon

Vahainen yllapidon tarve pitkan

kayttoian vuoksi

LED PL -pisto-

LED=TenliE: kantalamput

LED-lamput

Sopii kaikkiin
litantalaiteteknologioihin
(EM/HF) ja voidaan kayttaa
suoraan verkkovirralla

Jopa 2700 luumenin
valovirta

1 vuoden
takaisinmaksuaika
ymparivuorokautisella
kaytolla*

Jopa kolminkertainen
kayttoika*

LED-kohde-
lamput

LED-kynttila- j
koristelamput

MASTER
LEDtube T5

1o

CorePro
LED PL-C, PL-L, PL-S
& LED Circular

50 000 tunnin °
kayttoika

Jopa 155 Im/W

Jopa 5600 luumenin
valovirta

Suora korvaavuus
PL-C- ja PL-L-
pienoisloistelampuille

30 000 tunnin kayttoika

Jopa 60 %
energiansaastot*

Lue lisda uudesta MasterConnect LEDtube
-putkesta siirtydksesi helposti langattomaan
ohjaukseen.

*Verrattuna loisteputkilamppuihin


http://productfinder.lighting.philips.com

LED-valoputket

Philips MASTER LED-valoputkien valikoimasta loytyy ratkaisu kaikkiin valaistuskohteisiin. Saatavana on T5- ja T8-LED- Tahanvalakimeanonvahdetts B hED
valoputket kaikissa pituuksissa. Loydat vaintoehdon eri vaativuustason kohteisiin eri tuoteluokista EM/230V- ja InstantFit LED-putki

HF -lediputkemme sopivat suoraan nykyisiin valaisimiin. InstantFit HF -mallistommme on tehokkuudeltaan luokkansa

paras, ja sen kanssa yhteensopivien elektronisten liitantalaitteiden luetteloa paivitetaan saanndllisesti. Uusimman —

InstantFit HF-tekniikan ansiosta Philips Master LED-valoputket voivat nyt tarjota myos himmennystoiminnon tietyille ; y

putkien ja liitdntalaitteiden yhdistelmille. Osoitteesta www.philips.fi/led-valoputket saat uusimmat tiedot litdntélaitteiden S roestava PHILIPS

yhteensopivuudesta. Energiatehokkuuden varmistamiseksi suosittelemme valaisimessa olevan kompensointi-
kondensaattorin poistamista ennen LED-putken asentamista. Jos valaisimeen tehdaan muutostoita, kuten
uudelleenjohdotus tai kompensointikondensaattorin poisto, syntyy uusi sahkdinen laite, ja alkuperaisen
valaisinvalmistajan vastuu laitteen toiminnasta lakkaa. Kaikki muutostydt on tehtava valtuutetun sahkdasentajan toimesta.
Ndissa tapauksissa valaisin on myds merkittava Philipsilta / jalleenmyyijalta saatavalla valaisinmuutostarralla.

R Interact y : LED PL -pisto- I LED-kynttila-ja  LED-kohde- _ ( )
Sisalto Ready LED-valoputket TrueForce LED-nauhat Kantalamput LED-lamput koristelamput lamput Sivu 23



https://www.philips.fi/led-valoputket

LED-valoputket

MASTER LEDtube T5 verkkovirralle 220-240 V www.philips.fi/ledtube

MASTER LEDtube T5 HO ja HE-sarjasta loydat LED-valoputket perinteisten 14, 28, 35,
49, 54 ja 80 W:n T5-loisteputkien tilalle. Soveltuu suoraan verkkovirralle liitantalaite
ohitettuna (230 V).

= . PpHILPS = I PHILIPS - Elinika 50 000 h
- Varintoistoindeksi CRI 80
e - Ei himmennettava

- Varilampétila 3000/4000/6500 K
-Verkkovirralla toimiviin valaisimiin
-Kayttd: toimistot, myymalat, luokkahuoneet, varastot
& .
v 1
10 PAKKAUS G5

Tuote Perinteisen . Valo- Keila- Vari- Kaytto- pituus | Materiaali Energia- | Sahko-
lampun teho virta | tehokkuus kulma nettava lampotlla ika luokka numerot
[ W _Jw [im | lh Jom _Jom [ | [ |
© MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU 14 8 1000 200 3000 50 000 | 15,8 600 Lasi E 4923675
© MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU 14 8 1050 | 131 200 |Ei 4000 50 000 | 15,8 600 | Lasi E 4923676
© MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU 14 8 1050 |131 200 Ei 6500 50 000 | 15,8 600 Lasi E 4923677
@ MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU 28 16.5 2300 | 139 200 | Ei 3000 50 000 | 15,8 1200 | Lasi D 4923678
© MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU 28 16.5 | 2500 [ 151 200 Ei 4000 50 000 | 15,8 1200 |Lasi D 4923679
© MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU 28 16.5| 2500 | 151 200 | Ei 6500 50 000 | 15,8 1200 | Lasi D 4923680
@ MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU 35 20 |2800 |140 200 Ei 3000 50 000 | 15,8 1500 |Lasi D 4923684
@ MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU 35 20 | 3000 | 150 200 | Ei 4000 50 000 | 15,8 1500 | Lasi D 4923695
© MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU 35 20 | 3000 | 150 200 Ei 6500 50 000 | 15,8 1500 | Lasi D 4923696
© MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 54 26 | 3600 | 138 200 | Ei 3000 50 000 |15 1200 | Lasi D 4720990
© MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 54 26 | 3900 | 150 200 |Ei 4000 50 000 |15 1200 | Lasi D 4720989
© MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 54 26 | 3900 | 150 200 | Ei 6500 50 000 |15 1200 | Lasi D 4720991
© MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 49 26 | 3600 |138 200 |Ei 3000 50 000 |15 1500 | Lasi D 4720992
© MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 49 26 |3900 [150 200 Ei 4000 50 000 | 15 1500 |Lasi D 4720993
© MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 49 26 | 3900 | 150 200 |Ei 6500 50 000 |15 1500 | Lasi D 4720994
© MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 80 36 |5200 |144 200 Ei 3000 50 000 | 15,5 1500 |Lasi D 4923618
©® MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 80 36 | 5600 |155 200 |Ei 4000 50 000 | 15,5 1500 | Lasi D 4923619
© MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 80 36 | 5600 |155 200 Ei 6500 50 000 | 15,5 1500 |Lasi D 4923620

Interact
Ready

LED PL -pisto-
kantalamput

LED-kynttila-ja  LED-kohde-

Sisaltd koristelamput lamput

LED-valoputket TrueForce LED-nauhat LED-lamput



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-ledtube-verkkovirta-t5
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923675
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923676
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923677
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923678
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923679
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003044602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923680
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002421202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923684
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002421302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923695
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002421402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923696
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001908502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720990
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001908602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720989
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001908702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720991
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001908802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720992
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001908902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720993
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001909002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720994
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002474802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923618
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002474902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923619
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002475002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923620

LED-valoputket

MASTER LEDtube T5 InstantFit HF www.philips.fi/ledtube

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlahteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen
rakenne luo taysin yhtendisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisesta loistelampusta. Philips MASTER
LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat
maksimoida lisaarvon kayttéian aikana.Investoinnin takaisinmaksuaika jaa lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset
edullisiksi energiansaastojen ja pitkan kayttdian ansiosta.
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@ Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 14 8 1000 | 125 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 600 |Lasi E 4721591
@© Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 14 8 1050 |131 200 | Kylla* 4000 60 000 | 15,5 600 | Lasi = 4721592
© Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 14 8 1050 |131 200 | Kylla* 6500 60 000 | 15,5 600 |Lasi E 4721593
© Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 14 10.5 1500 |142 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 600 | Lasi = 4923127
© Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5 14 10.5 (1600 | 152 200 | Kylla* 4000 60 000 | 15,5 600 |Lasi D 4923131
© Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 14 10.5 1600 |152 200 | Kylla* 6500 60 000 | 15,5 600 | Lasi D 4923141
@ Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 14 1.5 {1600 139 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 900 |Lasi E 4923149
@ Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5 14 1.5 1700 |147 200 | Kylla* 4000 60 000 | 15,5 900 | Lasi D 4923123
@ Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 14 1.5 (1700 |147 200 | Kylla* 6500 60 000 | 15,5 900 |Lasi D 4923125
@ Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 28 16.5 2300 | 139 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 1200 | Lasi E 4721594
@ Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 28 16.5 [ 2500 | 151 200 | Kylla* 4000 60 000 | 15,5 1200 |Lasi D 4721595
© Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 28 16.5| 2500 | 151 200 |Kylla* 6500 60 000 | 15,5 1200 | Lasi D 4721596
@ Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 28 18.5 [ 2600 | 140 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 900 |Lasi E 4923143
© Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 28 18.5 2800 | 151 200 |Kylla* 4000 60 000 | 15,5 900 | Lasi D 4923145
© Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5 28 18.5 (2800 | 151 200 | Kylla* 6500 60 000 | 15,5 900 |Lasi D 4923147
© Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 35 20 | 2800 | 140 200 |Kylla* 3000 60 000 | 15,5 1500 | Lasi E 4721597
@ Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 35 20 |3000 [150 200 |Kylla* 4000 60 000 | 15,5 1500 | Lasi D 4721598
© Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 35 20 | 3000 | 150 200 |Kylla* 6500 60 000 | 15,5 1500 | Lasi D 4721599
© Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE 54 26 | 3700 |[142 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 1200 | Lasi E 4923597
® Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE 54 26 | 3900 [150 200 |[Kylla* 4000 60 000 | 15,5 1200 | Lasi D 4923605
©® Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE 54 26 | 3900 [150 200 |Kylla* 6500 60 000 | 15,5 1200 | Lasi D 4923608
©® Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE 49 26 |[3700 142 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 1500 |Lasi B 4923612
©® Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE 49 26 |3900 [150 200 |Kylla* 4000 60 000 | 15,5 1500 | Lasi D 4923614
©® Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE 49 26 |3900 | 150 200 | Kylla* 6500 60 000 | 15,5 1500 |Lasi D 4923615
© Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 80 36 | 5200 |144 200 | Kylla* 3000 60 000 | 15,5 1500 |Lasi E 4923697
© Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 80 36 |[5600 | 155 200 | Kylla* 4000 60 000 | 15,5 1500 |Lasi D 4923698
© Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 80 36 | 5600 | 155 200 |Kylla* 6500 60 000 | 15,5 1500 |Lasi D 4923699

*Tarkista liitantalaitteen yhteensopivvuus
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LED PL -pisto-
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LED-kynttila-ja  LED-kohde-

Sisaltd koristelamput lamput

LED-valoputket TrueForce LED-nauhat LED-lamput



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-ledtube-instantfit-hf-t5
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001390702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721591
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001390802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721592
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001390902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721593
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923127
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923131
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923141
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923149
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923123
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003597002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923125
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721594
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721595
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721596
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923143
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923145
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003596702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923147
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721597
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721598
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001391502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721599
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923597
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923605
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923608
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923612
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923614
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002352502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923615
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003153902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923697
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003154002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923698
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003154102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923699

LED-valoputket

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient www.philips.fi/ledtube

A-energialuokan Philips MASTER UE LED-valoputki on markkinoiden energiatehokkain LED-valoputki, jonka kayttéika on jopa 3-kertainen
keskiverto LED-putkeen verrattuna. A-energialuokan MASTER LEDtube Ultra Efficient sadstaa energiaa jopa 44 % tavalliseen LED-putkeen
verrattuna, ja sen takaisinmaksuaika on alle 5 kk, jos silla korvataan perinteinen loistelamppu.
- A- tai B-energialuokka
- Pituus: 1200 tai 1500 mm
. - Valovirta: 2500 tai 3700 Im

- Kayttoika: 70 000 tai 100 000 h

- Ei-himmennettava

- Viimeistely: huurrettu valkoinen
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle liitantalaitteelle
- Kaantyvat paatykappaleet, joiden avulla valoa voidaan suunnata

e
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MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA 36 12 2500 | 210 160 E] 4000 100 000 25,8 1200 | Muovi A 4922912

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8 36 13.5 | 2500 | 185 160 Ei 6500 75000 (258 1200 | Muovi B 4923654

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8 36 14 2500 | 185 160 Ei 4000 75000 |25,8 1200 | Muovi B 4923653

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA 58 18 | 3700 | 210 160 Ei 4000 100 000 | 25,8 1500 | Muovi A 4922910

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8 58 20 | 3700 | 185 160 Ei 4000 75000 |25,8 1500 | Muovi B 4923655

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8 58 20 | 3700 [185 160 Ei 6500 75000 (25,8 1500 | Muovi B 4923656

Sisalto Ir';tee;g}c/t DRV liicad  TrueForce LED-nauhat ILEaI?w tz%;ﬂ;tﬁ LED-lamput LlfoDri-slfc}ggm;- tha LEE }E?)Z?e_ Sivu 26 < >



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-ledtube-t8-ultra-efficient
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003482202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4922912
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003067102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923654
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003067002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923653
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003482302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4922910
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003067202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923655
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003067302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923656

LED-valoputket

MASTER LEDtube T8 EM/verkkovirta www.philips.fi/ledtube

Philips MASTER LEDtube UO -lampuissa ledivalonlahde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvat.
Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenaisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisesta loistelampusta.
MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlahde edulliseen hintaan,
tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestavammilla lampuilla. Materiaalina muovi ja
putkissa kaantyvat padtykappaleet.

MASTER LEDtube UO/HO Kayttokohteet

o e e P - Saastaa 60 % energiaa loistelamppuihin verrattuna - Pysakointihallit ja katetut pysakdintialueet
BB - Turvallinen kaytossa, EMP-turvasytytin - Varastot, kylmatilat ja kylttivalaistus
a - Ei sisalla elohopeaa - Kuljetus- ja jakelualueet

Huom! 600 mm MASTER LEDtube HO soveltuu sarjakytkentadn esimerkiksi perinteiseen T8-
loistelamppuvalaisimeen. Kaikissa putkissa on pyorivat paatykappaleet.

@
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Perinteisen Valo- | Valo- Himmen- | Vari- Kaytto- L. . .__1: | Energia- | Sahko-
lampun teho tehokkuus m limpbtila HalkalS“a A
| w wIm Jmw | ] [k |bh |om Jjom J | [ |

© MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8 18 8 1000 |125 160 Ei 3000 75000 | 25,78 600 | Muovi E 4721532
© MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8 18 8 1050 |131 160 Ei 4000 75 000 | 25,78 600 | Muovi B 4721533
© MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8 18 8 1050 | 131 160 Ei 6500 75000 | 25,78 600 | Muovi E 4721534
© MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 30 12 1575 |131 160 Ei 4000 75 000 | 25,78 900 | Muovi B 4721543
© MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 30 12 (1575 |131 160 Ei 6500 75000 | 25,78 900 | Muovi E 4721544
© MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8 36 12.5 | 2000 | 160 160 Ei 3000 75000 | 25,8 1200 | Muovi C 4721529
© MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 36 125 12100 |168 160 Ei 4000 75 000 | 25,8 1200 |Muovi C 4721530
© MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8 36 12.5 | 2100 |168 160 |Ei 6500 75000 | 25,8 1200 | Muovi C 4721531
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8 36 14.7 | 2300 | 156 160 Ei 3000 75 000 | 25,8 1200 |Muovi D 4923644
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8 36 14.7 | 2500 | 170 160 |Ei 4000 75000 | 25,8 1200 | Muovi C 4923645
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8 36 147 | 2500 [170 160 Ei 6500 75 000 | 25,8 1200 | Muovi C 4923646
© MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 58 18.2 | 2900 | 159 160 |Ei 3000 75000 | 25,8 1500 | Muovi D 4720591
© MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 58 18.2 [ 3100 170 160 Ei 4000 75 000 | 25,8 1500 | Muovi C 4720592
© MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8 58 18.2 | 3100 |170 160 |Ei 6500 75000 | 25,8 1500 | Muovi C 4720593
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8 58 217 | 3400 | 156 160 Ei 3000 75 000 | 25,8 1500 | Muovi D 4923647
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8 58 21.7 | 3700 |170 160 |Ei 4000 75000 | 25,8 1500 | Muovi C 4923648
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8 58 217 | 3700 | 170 160 Ei 6500 75 000 | 25,8 1500 | Muovi C 4923649
@ MASTER LEDtube Starter EMP Genlll Ei - 4008198
Magneettiselle kuristimelle ja verkkovirralle, pakkaus sisaltaa EMP-sytyttimen
Sisalto Ir%tee;g}c/t DRV liicad  TrueForce LED-nauhat ILEa?w tzlia-re:;t& LED-lamput LlfoDri-slfc}ggm%- tha LEE }E%Z?e_ Sivu 27 < >



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-ledtube-em-mains
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001307002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721532
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001307102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721533
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001307202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721534
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001298402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721543
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001298502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721544
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001922602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721529
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001922702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721530
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001922802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4721531
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923644
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923645
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923646
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001922902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720591
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001923002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720592
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001923102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4720593
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923647
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923648
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002998702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923649
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003481702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4008198

LED-valoputket

MASTER LEDtube T8 InstantFit HF www.philips.fi/ledtube
Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 on LED-valonlahde perinteisen loistelampun
= = muodossa. Tama LED-valoputki tuottaa energiansaastéija ja silla on pitka kayttoika.
- II FuiLes - EHiLIPS - Tavallisia loisteputkilamppuja 2-3 kertaa pidempi kayttdika

- Saastaa 50 % energiaa loisteputkiin verrattuna
(1) (2] - Pitka kayttsika: 75 000 tuntia
- Korvaa elektronisella liitéantalaitteella toimivat T8-putket

&
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Perinteisen Valo- | Valo- Keila- | Himmen- | Vari- Kaytto- . .__1: | Energia- | Sahko-
Tuote lampun teho virta | tehokkuus | kulma lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot

- [ w |wm J(ww [ [ |k | Jom Jom [ [ [ |
@ MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 18 8 1000 | 125 160 Ei 3000 75000 | 25,8 600 | Muovi E 4923628
© MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 18 8 1050 |131 160 Ei 4000 75 000 | 25,8 600 | Muovi = 4923640
© MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 18 8 1050 |131 160 Ei 6500 75000 | 25,8 600 | Muovi E 4923650
© MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 36 14 | 2000 |142 160 Kylla* 3000 75 000 | 25,8 1200 | Muovi = 4923102
© MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 36 14 2100 | 150 160 Kylla* 4000 75000 | 25,8 1200 | Muovi D 4923100
© MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8 36 14 | 2100 [150 160 Kylla* 6500 75 000 | 25,8 1200 | Muovi D 4923101
© MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 36 16 | 2350 | 146 160 Kylla* 3000 75000 | 25,8 1200 | Muovi D 492314
© MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 36 16 | 2500 |156 160 Kylla* 4000 75 000 | 25,8 1200 | Muovi D 4923112
© MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 36 16 | 2500 | 156 160 Kylla* 6500 75000 | 25,8 1200 | Muovi D 492313
© MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 58 20 | 2900 |145 160 Kylla* 3000 75 000 | 25,8 1500 | Muovi E 4923107
© MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 58 20 | 3100 | 155 160 Kylla* 4000 75000 | 25,8 1500 | Muovi D 4923103
© MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 58 20 | 3100 |155 160 Kylla* 6500 75 000 | 25,8 1500 | Muovi D 4923105
© MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 58 24 | 3500 | 145 160 Kylla* 3000 75000 | 25,8 1500 | Muovi D 492319
© MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 58 24 | 3700 [154 160 Kylla* 4000 75 000 | 25,8 1500 | Muovi D 4923115
© MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 58 24 | 3700 | 154 160 Kylla* 6500 75000 | 25,8 1500 | Muovi D 492317
*Tarkista liitédntalaitteen yhteensopivuus
Sisalto Ig?;g;t DRV liicad  TrueForce LED-nauhat ILEaI?w &éﬁ:;ﬁ LED-lamput LlfoDri-slfc}ggm;- tha LEE }E?)Z?e_ Sivu 28 < >



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-ledtube-instantfit-hf
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001393132_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923628
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001393232_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923640
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929001393332_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923650
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923102
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923100
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923101
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923114
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923112
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923113
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923107
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923103
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003553902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923105
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923119
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923115
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003554502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923117

LED-valoputket

MASTER Value LEDtube T8 Universal www.philips.fi/ledtube

Philips MASTER LEDtube VLE Universal T8 voidaan sovittaa yksilollisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat magneettisella
- kuristimella (EM), elektronisten liitantalaitteiden (HF) tai verkkoliitannan (Mains) kanssa. Taman LED-valoputken kanssa et kohtaa enaa
= — yhteensopivuushaasteita. Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava.
= ‘I" Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja silla voidaan saavuttaa mahdollisimman
pitka kayttoika, saastaa energiaa ja pienentaa yllapitokustannuksia.

N
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Perinteisen Valo- | Valo- Keila- | Himmen- | Vari- Kaytto- - .__1: | Energia- | Sahko-
Tuote lampun teho virta | tehokkuus | kulma lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 36 15.5 [ 2300 | 148 190 Ei 3000 60 000 | 26 1200 | Lasi D 4923657
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 36 15.5 [ 2500 | 161 190 |[Ei 4000 60 000 | 26 1200 | Lasi C 4923658
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 36 15.5 [ 2500 | 161 190 Ei 6500 60 000 | 26 1200 | Lasi C 4923659
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 58 23 |3400 |147 190 |[Ei 3000 60 000 | 26 1500 | Lasi D 4923660
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 58 23 | 3700 | 160 190 Ei 4000 60 000 | 26 1500 | Lasi C 4923664
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 58 23 |3700 [160 190 |[Ei 6500 60 000 | 26 1500 | Lasi C 4923665

Interact
Ready

LED PL -pisto-
kantalamput

LED-kynttila-ja  LED-kohde-

Sisaltd koristelamput lamput

LED-valoputket TrueForce LED-nauhat LED-lamput



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-valoputket/master-value-ledtube-universal-t8
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923657
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923658
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923659
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923660
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923664
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4923665

LED-valoputket

MASTER Value LEDtube T8 www.philips.fi/ledtube

Master Value LEDtube on ammattilaisten kayttdon soveltuva LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-
litantalaitteen avulla. Master Value -sarjan LED-valoputket soveltuvat asennettavaksi myos suoraan verkkovirtaan. Tuote
sopii yhtenaisen yleisvalaistuksen luomiseen ja se on pitkalla kayttoialla varustettu energiatehokas vaihtoehto. Huom!
Materiaalina taipumaton lasi. Pakkaus sisaltaa EMP-sytyttimen.

) Kayttékohteet
o e e + Toimistot

- Myymalat

- Teollisuusrakennukset ja varastotilat

- Pysakainti
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@ MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 18 8 1000 | 125 190 Ei 3000 60 000 | 25,8 600 |Lasi E 4723718
© MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 18 8 1050 | 131 190 Ei 4000 60 000 | 25,8 600 | Lasi E 4723719
@ MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 18 8 1050 |131 190 Ei 6500 60 000 | 25,8 600 |Lasi E 4723720
© MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 36 14 2000 | 142 190 Ei 3000 60 000 | 25,8 1200 |Lasi D 4723721
© MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 36 14 2100 |150 190 Ei 4000 60 000 | 25,8 1200 | Lasi D 4723722
© MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 36 14 2100 |150 190 Ei 6500 60 000 | 25,8 1200 |Lasi D 4723723
© MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 36 15.5 | 2300 [148 190 Ei 3000 60 000 | 25,8 1200 | Lasi D 4923634
© MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 36 15.5 | 2500 |161 190 Ei 4000 60 000 | 25,8 1200 |Lasi C 4923635
© MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 36 15.5 | 2500 |161 190 Ei 6500 60 000 | 25,8 1200 | Lasi C 4923636
© MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 58 20.5 2900 | 141 190 Ei 3000 60 000 | 25,8 1500 |Lasi D 4723724
© MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 58 20.5|3100 (151 190 Ei 4000 60 000 | 25,8 1500 | Lasi D 4723725
© MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 58 20.5| 3100 |151 190 Ei 6500 60 000 | 25,8 1500 |Lasi D 4723726
© MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 58 23 | 3400 |147 190 Ei 3000 60 000 | 25,8 1500 |Lasi D 4923637
© MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 58 23 | 3700 |160 190 Ei 4000 60 000 | 25,8 1500 | Lasi C 4923638
© MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 58 23 | 3700 [160 190 Ei 6500 60 000 | 25,8 1500 |Lasi C 4923639
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https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002997902_EU/product
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LED-valoputket

CorePro LEDtube T8 Universal www.philips.fi/ledtube

Philips CorePro LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksiléllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat magneettisella
kuristimella (EM), elektronisten liitantalaitteiden (HF) tai verkkoliitannan (Mains) kanssa. Taman LED-valoputken kanssa et kohtaa enaa
= I" — yhteensopivuushaasteita. Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto
= vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saastaa energiaa ja pienentaa investointia.

i

10 PAKKAUS

Perinteisen Valo- | Valo- Keila- | Himmen- | Vari- Kaytto- . .__1: | Energia- | Sahko-
Tuote lampun teho virta tehokkuus | kulma lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot

- [ w_[w|m [mw [~ [ [k [h [om [mm [ [ [ ]
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 18 8 850 |106 240 Ei 3000 50 000 | 25,7 600 |Lasi F 4923569
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 18 8 900 |112 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 600 |Lasi = 4923570
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 18 8 900 | 112 240 Ei 6500 50 000 | 25,7 600 |Lasi E 4923571
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 36 18 1850 |[102 240 Ei 3000 50 000 | 279 1200 | Lasi F 4720375
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 36 18 2000 | 1M 240 Ei 4000 50 000|279 1200 |Lasi E 4720377
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 36 18 | 2000 [ 111 240 Ei 6500 50 000 | 279 1200 | Lasi E 4720378
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 58 23 | 2500 | 108 240 Ei 3000 50 000|279 1500 |Lasi F 4720379
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 58 23 | 2700 |17 240 Ei 4000 50 000 | 279 1500 |Lasi E 4720380
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 58 23 | 2700 |17 240 Ei 6500 50 000|279 1500 |Lasi E 4720381
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https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002419902_EU/product
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LED-valoputket

CorePro LEDtube T8 EM/verkkovirta www.philips.fi/ledtube

- Valovirta 750/800/850/900/1700/1800/1850/2000/2050/2200/2250/2400/2500/2700/3320/3500 Im
- Perinteisten loistelamppujen korvaavuus: 600 mm (18 W), 1200 mm (36 W), 1500 mm (58 W)
- Elinika 50 000 h
1 A— - Varintoistoindeksi CRI 80
+ Ei himmennettava
- Varilampétila 3000/4000/6500 K
- magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirralle
- Kaytto: parkkihallit, varastot, kylmatilat, kyltit

e
20 PAKKAUS

T = (o el i e e e el el

. | w (w |m jow (- [ |k | Jomwm |om | | [ |
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 18 8 800 |100 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 600 |Lasi F 4922920
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 18 8 800 |100 240 Ei 6500 50 000 | 25,7 600 Lasi F 4922922
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 18 8 900 |112 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 600 |Lasi E 4922907
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8 18 8 900 |112 240 Ei 6500 50 000 | 25,7 600 Lasi B 4922908
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 36 16 1800 | 116 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1200 |Lasi E 4922914
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 36 16 1800 | 116 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1200 | Lasi B 4922916
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 36 18 2000 | 1M 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1200 |Lasi E 4922926
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 36 18 2000 | 1M 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1200 | Lasi B 4922928
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 58 20 2200 | 110 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1500 |Lasi E 4922923
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 58 20 2200 | 110 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1500 | Lasi E 4922924
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 36 22 2400 |11 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1200 |Lasi E 4922905
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 36 22 2400 | 1M 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1200 | Lasi E 4922901
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 58 24 2700 | 112 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1500 |Lasi E 4922927
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 58 24 2700 | 112 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1500 | Lasi E 4922930
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 58 32 3500 | 111 240 Ei 4000 50 000 | 25,7 1500 |Lasi E 4922902
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 58 32 3500 | 1M 240 | Ei 6500 50 000 | 25,7 1500 | Lasi E 4922906
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8 36 50000 [ 1700 |109 240 Ei 3000 50 000 | 26 1200 |Lasi E 4922960
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 36 50000 | 1850 |102 240 | Ei 3000 50 000 | 26 1200 | Lasi E 4922963
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 36 50000 | 2250 |104 240 Ei 3000 50 000 | 26 1200 |Lasi E 4922965
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8 58 50000 | 2050 |102 240 | Ei 3000 50 000 | 26 1500 | Lasi E 4922961
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 58 50000 | 2500 | 104 240 Ei 3000 50 000 | 26 1500 | Lasi E 4922964
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 58 50000 | 3320 [105 240 | Ei 3000 50 000 | 26 1500 |Lasi E 4922966
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 18 50000 | 750 |93 240 Ei 3000 50 000 | 26 600 | Lasi F 4922959
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 18 50000 | 850 |[106 240 | Ei 3000 50 000 | 26 600 |Lasi E 4922962

Magneettiselle kuristimelle ja verkkovirralle, pakkaus sisaltaa EMP-sytyttimen
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TrueForce LED SON-T

TrueForce LED SOX
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Tosiammattilaisilla on =

tehokkaat vaihtoeh“ 0
purkauslampuille

Philips TrueForce -LED-lamput korvaavat helpos'ti__ _ S
HPL-, HID-, SOX- ja SON-T-lamput.

SR
Nauti ledin eduista, kuten paremmasta ja kustannustehokkaampi True
energiatehokkuudesta ja pitkasta kayttoiasta, Molemmat vaihtoehdot ta
ja pida alkuinvestoinnit alhaisina. TrueForce LED suorituskyvyn, joka kestaa pitkaa

-lamput voi helposti sovittaa olemassa oleviin
valaisimiin, jolloin valonlaatu paranee. Philipsin
laadukas LED-teknologia pitaa yllapitokustannukset
alhaalla jassilla on 5 vuoden takuu.

Laadukasta valoa pitaisi olla kaikkialla, minka
vuoksi Philips TrueForce -LED-tuoteperhe toimii
hyvin monissa kayttékohteissa teollisuudesta ja
myymaloista kaupunkialueisiin, katuihin ja teihin.

TrueForcen tuotteita on saatavilla erilaisiin
budjetteihin ja kayttokohteisiin: TrueForce LED

Lue lisaa valikoimasta osoitteessa philips.com/trueforce-led-lamps

Helppo Nopea Alhainen investointi Kestava kehitys Oikea valonjako  _%.’/_  Laadukas LED-
l{_Ll kayttéonotto takaisinmaksuaika (@) japitka kayttoika Alhainen ' l ' Parantaa W teknologia

Valaisinta ei LED-lamput usein Ledien pitk& energiankulutus ja viihtyvyytta ja Alhaiset
tarvitse vaihtaa! maksavat itsensa kayttsika, jopa pitka kay_tt0|ka tekee turvqlllsuutta yllapitokustannukset ja
takaisin alle 50 000 tuntia, LED-valaistuksesta mieikEE jopa 5 vuoden takuu!
kahdessa vuodessa. tekee niista fiksun vastuullisen valinnan. kayttokohteissa.
sijoituksen
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http://philips.com/coreline
http://philips.com/trueforce-led-lamps

Oikean lampun I6ytaminen eri suunnitelmiin, tarpeisiin ja
budjetteihin on helppoa Philipsin kattavalla portfoliolla. Se
varmistaa korkealaatuisen ratkaisun sopivaan hintaan.

Tuoteperheet vertailussa

Loistava kaikkialla

Teollisuus ja myymalat
Korvaa perinteiset HPL-lamput parantaaksesi
TrueForce valon laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta.

TrueForce

Kestavat valaistusratkaisut
parantavat suorituskykya ja ovat
ymparistoystavallisempia.

Suorituskyky ja ominaisuudet

Kaupunkialueet

TrueForce LED -lamput ovat yhteensopivia olemassa
olevien valaisinten kanssa. Tee kaupunkialueista
vastuullisempia, valoisampia ja turvallisempia.

TrueForce Core

TrueForce Core
Laadukas, luotettava, hyva vastine i :
rahoille jokapdivaisia valaistustoita Tiet, kadut ja maisemat

varten. Hinta Korkea suorituskyky ja vahainen yllapidon tarve:
korvaa perinteiset SOX-, SON-T- ja CDO-lamput

TrueForce LED -lampuilla.
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Philips TrueForce Core
LED SON-T

Tutustu uuteen Philips TrueForce Core LED SON-
T -lamppuun: ensimmainen taysin lasinen LED-
lamppu tievalaistukseen.

Uutuus!

Hyo6dyt ja ominaisuudet
e Ensimmainen lasista valmistettu LED-lamppu
tievalaistukseen

e Saastaa jopa 60 % energiaa verrattuna perinteiseen
valonlahteeseen

¢ Alhainen alkuinvestointi ja lyhyt takaisinmaksuaika
e Paivitetty liitantalaite nostaa energiatehokkuutta (GaN-
teknologia)

¢ 25000 tunnin kayttoika

¢ Korvaa suoraan perinteiset E27- ja E40-kantaiset lamput
¢ jopa 7500 Im valovirta mega-filamentin ansiosta

¢ |P65-suojattu

¢ Hyva varintoistoindeksi (Ra 70) ja varilampaotilat 3000 K
ja 4000 K

Katso kaikki tuotteet

Sisilto Interact 1) e \aloputket RIS LED-nauhat | LED PL-pisto-
Ready kantalamput

LED-kynttil- ja |
koristelamput

Tuotenostot

Nopeat saastomahdollisuudet

Wi
o

.9 Pidempi
Kayttoika kayttoika

Lamppujen
lukumaara

TrueForce Core LED

Perinteinen SON-T SON-T

>
15000
>

Asennuskustannus/

1% valonlahde

Polttotunnit/vuosi 4380 tuntia 2 Lampun kustannus

Suhteellinen
vuosikustannus/vuosi

Energiakustannukset 0,12 €/kWh 3

2,882 €

Energiansaasto/vuosi

< 14 kuukautta

Takaisinmaksuaika

Tee vastuullinen valinta: Kayttéikansa aikana uusi Philips
TrueForce Core LED SON-T -lamppu saastaa hiilidioksidia yhta
paljon kuin 2673 puuta sitovat!

1 Sisaltaa tehohavion. Lamppu kayttaa 70 W.

2 Energiankayttd. Perustuu 12 polttotuntiin paivassa, 365 paivana
vuodessa.

3 Energian hinta. Perustuu Euroopan keskiarvoon: 12 snt/kWh.

LED-kohde- (
lamput


https://www.lighting.philips.com/main/prof/led-lamps-and-tubes/led-hid-replacement/trueforce-core-led-son-t

Philips TrueForce
-LED-lamput

Saasta energiaa ja valaise taydellisesti
kaikenlaiset tilat

6 kV:n

ylijannitesuojaus

Jopa 50 %
energiansaastot*

Plug & play
yhteensopiva
magneettisen
kuristimen
kanssa

Erittain tehokas
(>170 Im/W)

Markkinoiden paras
LED-vaihtoehto
purkauslampun tilalle: Enemman ominaisuuksia

e Optisesti tehokas ja laadukas valaistus @ @ 9
¢ Nopea vaihto — ei tarvetta valaisimen vaihdolle

tai muutostsille TrueForce LED Kayttsa  Miellyttavan  Optinen valon

. T . = perinteisen  valkoinen suuntaus sinne
* 50000 tunnin kayttoika, 5 vuoden takuu Tleva|aIStUS valaisimen  valo, CRI70  miss4 sité
optiikkaa tarvitaan
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Sisaltdé

TrueForce LED
highbay universal

;:-’:
\:!:3-.

Korvaa suoraan 250 ja 400 W:n SON-/HPI-/HPL-lamput perinteisissa
syvasateilijakohteissa

Kaksi erilaisista keilakulmavaihtoehtoa: levea keila (120°) ja kapea
keila (60°) korkeisiin asennuskorkeuksiin

Ei tarvetta uudelleenkaapeloinnille, silla lamppu voidaan kytkea
suoraan verkkovirtaan jopa sytyttimen kanssa.

Erinomainen varintoistoindeksi Ra 80 ja varilampaotila 4 000 kelvinia
Saatavilla 13 000 ja 20 000 luumenin versioina
50 000 tunnin kayttoika ja 5 vuoden takuu

Mitat: 285 X 250 mm, paino: 1,05 kg, lisana teraskaapeli, jolla
lamppu voidaan kiinnittaa valaisimeen

IP40-luokitus (kuiva, puhdas ymparisto)

Sopii tdydellisesti teollisuuskohteisiin, varastoihin ja
vahittaismyymaloihin.

LED-valoputket LED-nauhat

Interact
Ready

LED PL -pisto-

kantalamput LED- B g

LED-kynttils- ja

koristelamput

LED-kohde-

lamput

Truekorce LED
Core HPL

e Samankaltainen muotoilu kuin perinteisissa
HID SON-/HPL-purkauslampuissa

e Sopii asennettavaksi suoraan perinteisen
purkauslampun tilalle magneettiselle
kuristimelle tai suoraan verkkovirralle

e |P65-luokituksen ansiosta tuote sopii
sisa- ja ulkokohteisiin




PHILIPS

Kaupunkialueet
Post top, Heritage Teardrop, Pendant

Myymalat Teollisuus
SWEEIEIIE

o —Tr—

TrueForce e iz L

muotoilu I 1 I i

Perinteisen teho: TrueForce -korvaavuus Sahkonro TrueForce
HG'ppO nopea HPL E27 50W Core LED HPL 13W 4820105 |y | CoreLEDHPL13W | MV | x | | CoreHB2ow | 2820111 1y
! 48 201 06 48 201 12
1 1 48 201 09 4820113
Ja edu |||nen Core LED HPL 26W 1820110 | MV| X Core LEDHPL26W | MV | X Core HB3OW | o5 0.7 | MV x = Suora korvaavuus:
48201 07 48201 11 LEDin yleinen valaistustaso ja
pu rka us | amp ut HPL Core LED HPL 18W 4820108 |MV| O Core LEDHPL18W | MV | O Core HB20W | ,o501 15 |MV | O luksitaso ovat samalla tai
jopa korkeammalla tasolla
ko rvaava I_E D E27 80W LED HPL 28W 2; ggg 2_1, MV | % kuin purkauslampuilla
LED HPL 21W 2; ;g? 3(1) MV | O O = Keskiverto korvaavuus:
T D LEDin yleinen valaistustaso
Core LED HPL 36W MV Core LEDHPL36W | MV Core HB 35W MV Jaluksitaso ovat verrannol-lisia
ore 48 200 97 X ore X ore 4728870 X perinteiseen purkauslamppuun
4820109 4820113
HPL Core LED HPL 26W 48201 10 MV | O Core LED HPL 26W MV | O Core HB 30W 48201 14 MV
. .. . . y E27 125W
Lisatietoja tuotteista ja LED HPL 42w 4820104 | MV | X
; Fer . TrueForce Core LED:
korvaavuuksista nettisivuiltamme: L S 2 2; ;22 (55; wl o hys hinta laatu suhde
philips.com/trueforce-led-lamps HPL Core LED HPL 36W jg ;gggg MV | x Core LED HPL 36W ‘ MV ‘ X TrueForce LED:
E40 125W laadukas ja kestava
LED HPL 42W 47 288 96 MV | X
HPL Core LED HPL 36W 23 %88 gg MV | O Core LED HPL 36W ‘ MV ‘ X
UN= Universal
E40 200W LED HPL 42W 47 288 96 MV | O Plug. & play -ratkaisu nykyiseen
valaisimeen,
48 201 07 ei tarvetta kaapeloinneille
Core LED HPL 18W 48 201 08 MV O tai komponenttien poista-
48 201 09 miselle. Toimii myos suoraan
SON-H Core LED HPL 26W 48201 10 MV | X verkkovirtaan kytkettyna, mika
sdastaa lisaa energiaa.
E27 50W LED HPL 21W. 47 288 50 MV | o
48201 21 .
ERaE MV =magneettiselle
LED HPL 28W 4728863 | MV| X kuristimelle / suoraan
2820109 verkkovirralle
Core LED HPL 26W 48201 10 MV | O Ohittamalla kuristimen
VEE OGS ja kytkemalla suoraan
verkkovirtaan saavutat
SON-H Core LED HPL 36W 4820099 | MV | X energiansaastaja. Pida
E27 70W 47 288 51 kuristin paikoillaan ja
LED HPL 28W 1798803 |MV| O poista sytytin.
LED HPL 42W 48 201 04 MV | X IF = InstantFit
Plug & play -ratkaisu, joka sopii
48 200 98 et
Core LED HPL 36W MV | O nykyisiin valaisimiin ilman
SON-H 4820099 tarvetta uudelleen kaapeloin-
E40 100W LED HPL 42W 47 288 96 MV | o nille tai komponenttien
poistamiselle.
48 201 17
MH E40 250W LED HPI UN 95W 48201 18 UN
4820119
MH E40 400W LED HPI UN 140W 48201 20 UN
R Interact LED PL -pisto- LED-kynttila-ja  LED-kohde-
Sisaltd LED-valoputket LED-nauhat P LED-lamput v J
Ready kantalamput koristelamput lamput
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Tie- ja katuvalaistus
TrueForce Tiet ja kadut Julkisivut, aluevalaistus Tiet ja kadut

Lisatietoja tuotteista ja
korvaavuuksista nettisivuiltamme:

philips.com/trueforce-led-lamps PHILIPS
PN
J.

Perinteisen . - =2y =y
lampun muotoilu &> = - P 5’

==
¥
TrueForce LED
! 1 ! Il
Perinteisen teho: TrueForce Sahkoénro Perinteisen teho: TrueForce Sahkonro
48 201 36 SOX
SON-T PIA Core LED Road 17W 4820137 MV O B22 35W / 26W LED SOX 18W 4820122 | MV
E27 50W 47 288 90 SOX
LED Road 25W 47 288 91 IF/MV X B22 55W / 36W LED SOX 28W 4820123 | MV
48 201 38 SOX
Core LED Road 26W 48 201 39 MV @) B22 55W LED SOX 36W 4820124 | MV y S )
= Suora Korvaavuus:
227'\'71(.)5\'IA LED Road 35W 33 581 % IF/MV (@) LEDin yleinen valaistustaso ja
47 283 90 luksitaso ovat samalla tai
LED Road 25W IF/MV. jopa korkeammalla tasolla
47 288 91 o kuin purkauslampuilla
48201 40
Core LED Road 40W MV i
48 201 41 o O = Keskiverto korvaavuus:
SON-T PIA 47 288 92 LEDin yleinen valaistustaso
E40 100W =D [Rerd] 533 47 288 93 LFAGNY ®) ja luksitaso ovat verrannol-lisia
48201 33 perinteiseen purkauslamppuun
LED Road 68W 48201 34 IF/MV X
SON-T PIA 47 28894
E40 150W LED Road 68W 47 288 95 IF/MV (@)
4820138 TrueForce Core LED:
SON-T Cor LD [ioael 28 48 201 39 Y O hyvé hinta-laatu-suhde
E27 70W 48 201 27
LED Road 35W IF/MV
4820128 i TrueForce LED:
48 201 40 laadukas ja kestava
SON-T Core LED Road 40W 48201 41 MV @)
E40 100W 48 201 30
LED Road 55W 48201 32 IF/MV X
SON-T E40 4820133 MV =magneettiselle
150w LED Road 68W 48 201 34 IF/MV- O kuristimelle / suoraan
4820138 verkkovirralle
CcDO Core LED Road 26W 48201 39 MV o Ohittamalla kuristimen
E27 50W ja kytke_mélla' suoraan
LED Road 25W 2; %22 g? IF/MV (@) verkkovirtaan saavutat © 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidatetaan.
0 energiansaastoja. Pida Huomaa, etta tiedot voivat muuttua ilman ennakko-
kuristin paikoillaan ja ilmoitusta. Signify ei vait4 tai takaa, etts tassa esitetyt tiedot
CDO E27 70W =D (o) 14 48 201 28 IR o poista sytytin. olisivat tarkkoja tai taydellisia, eika se ole vastuussa niiden
48 201 30 perusteella tehdyisté toimista.
cDo LED Road 55W 48201 32 IF/MV (@) IF = InstantFit Taman julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi )
E40 100W EROTED Plug & play -ratkaisu, joka sopii ta_zrjo_ukseksh eivatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei
LED Road 68W 48201 34 IF/MV X nykyisiin valaisimiin ilman Signifyn kanssa ole sovittu muuta.
48201 33 tarvetta uudelleen k_aapeloin- Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n
CDO E40 150w LED Road 68W 48201 34 IF/MV @) nille tai komponenttien rekisteroityja tavaramerkkeja. Kaikki muut tavaramerkit
poistamiselle. ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.
N Interact LED PL -pisto- LED-kynttila-ja  LED-kohde-
Sisaltdé LED-valoputket TrueF LED-nauhat p LED-lamput Y J
Ready kantalamput koristelamput lamput
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Sisalto

TrueForce

TrueForce LED Road (SON-T) www.philips.fi/trueforce-led-lamps

Philips TrueForce LED road -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensa takaisin maksavan lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuija.
Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkan kayttdian edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat
pienet, joten saat heti saastoja. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jalkiasentaa Philips TrueForce LED road -lamppuja vaihtamatta
valaisimen liitantalaitetta.

Kayttokohteet

- Kaupunkien julkiset alueet — kadut, aukiot ja puistot
- Julkiset tiet ja alueet — kadut ja alueet

il

> ——
N -
6 PAKKAUS E40/E27

Perinteisen Valo- Valo- Himmen- | Vari- Kaytto- o . .__,. | Energia- | Sahko-
Tuote lampun teho virta tehokkuus lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot

[ w JwImw Jmow | Jk b Jom Jom [ [ [ |
@ MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 50 23 |3600 |156 Ei 2700 70 000 | 61 200 Lasi D 4820164
@ MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 50 23 4000 |173 Ei 4000 70 000 | 61 200 | Lasi C 4820165
© MAS LED SON-T IF 3.6KIm 23W 727 E27 50 23 |3600 |156 Ei 2700 70 000 |61 200 Lasi D 4820156
© MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 50 23 4000 |173 Ei 4000 70 000 | 61 200 | Lasi C 4820157
@ MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 70 34 |5400 |158 Ei 2700 70 000 |61 200 Lasi D 4820166
@ MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 70 34 6000 |176 Ei 4000 70 000 | 61 200 | Lasi C 4820167
@ MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 70 34 |5400 |[158 Ei 2700 70 000 |61 200 Lasi D 4820158
@ MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 70 34 6000 |176 Ei 4000 70 000 | 61 200 | Lasi C 4820159
© MAS LED SON-T EM 8.1KIm 50W 727 E40 100 50 |8100 |162 Ei 2700 70 000 |71 262 Lasi C 4820168
© MAS LED SON-T EM 9KIm 50W 740 E40 100 50 |9000 |180 Ei 4000 70 000 | 71 262 Lasi C 4820169
© MAS LED SON-T IF 8.1KIm 50W 727 E40 100 50 |8100 [162 Ei 2700 70 000 |71 262 Lasi D 4820160
© MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 100 50 |9000 |180 Ei 4000 70 000 | 71 262 Lasi C 4820161
@ MAS LED SON-T EM 10.8KIm 65W 727 E40 150 65 10800 | 166 Ei 2700 70 000 | 71 262 Lasi C 4820170
@ MAS LED SON-T EM 12KIm 65W 740 E40 150 65 12000 |184 Ei 4000 70 000 | 71 262 Lasi C 4820171
@ MAS LED SON-T IF 10.8KIm 65W 727 E40 150 65 10800 | 166 Ei 2700 70 000 | 71 262 Lasi D 4820162
@ MAS LED SON-T IF 12KIm 65W 740 E40 150 65 12000 |184 Ei 4000 70 000 | 71 262 Lasi C 4820163
lIEIE: LED-valoputket [SERU=IEe) o= LED-nauhat LD PL-pisto- LED-lamput LEDmgmile-[a |- LED-elle Sivu 41 <
Ready kantalamput koristelamput lamput



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-lamput-purkauslamppujen-tilalle/trueforce-led-public-road-son
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467818_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820164
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467918_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820165
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467012_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820156
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467112_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820157
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468118_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820166
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468218_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820167
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467212_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820158
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467312_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820159
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468418_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820168
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468518_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820169
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467412_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820160
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467512_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820161
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468718_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820170
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003468818_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820171
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467612_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820162
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929003467712_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820163

Sisalto

TrueForce

TrueForce Core LED Road (SON-T) www.philips.fi/trueforce-led-lamps

Philips Trueforce Core LED SON-T -lamput ovat katevig, itsensa nopeasti takaisin maksavia LED-ratkaisuja perinteisen purkauslampun tilalle. Tama uusi LED-tuotesukupolvi
kuluttaa vahemman energiaa ja kestaa pidempaan kuin HID-lamput ja tuo saastoja heti pienella alkusijoituksella. Lisdaksi ne on suunniteltu samankokoisiksi ja kayttamaan
samaa valonjakoa kuin purkauslamput. Lisaksi ainutlaatuinen IP65 malli soveltuu niin ulko- kuin sisakayttoon.

Ominaisuudet

‘r
Tm - Suoraan verkkovirralle (220~240V)
- Saatavana E27 ja E40 kannalla

e

+ IP-luokka: IP65
- Lamppu ei ole himmennettava
- Kayttd: Kadut, puistot, aukiot

& -
Ny -
6 PAKKAUS  E40/E27

Tt Perinteisen Valo- | Valo- Himmen- | Vari- Kaytto- Halkaisiia Materiaali Energia- | Sahko-
lampun teho virta | tehokkuus | nettava lampotila 1ka ! luokka numerot

| w JWw |m |mw | |k | lom o | [ | |
@ TForce Core LED road 177W 730 E27 MV 50 17 |2800 |164 Ei 3000 25 000 |38 170 Muovi C 4820136
@ TForce Core LED road 17W 740 E27 MV 50 17 | 3000 | 176 Ei 4000 25 000 | 38 170 Muovi C 4820137
© TForce Core LED road 26W 730 E27 MV 70 26 | 4200 |161 Ei 3000 25000 | 38 210 Muovi C 4820138
© TForce Core LED road 26W 740 E27 MV 70 26 4500 |173 Ei 4000 25000 | 38 210 Muovi C 4820139
© TForce Core LED road 40W 730 E40 MV 100 40 | 7200 |180 Ei 3000 25000 | 46 225 Muovi C 4820140
© TForce Core LED road 40W 740 E40 MV 100 40 | 7500 187 Ei 4000 25000 | 46 225 Muovi B 4820141
Ir;{tee;g)c/t LED-valoputket [SERU=IEe) o= LED-nauhat Ifa?] tzlia-r?::)t& LED-lamput LkEoDri-sl,(tyerl];m?)- uj'? LEE -rl:]%t(:e- Sivu 42 <



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-lamput-purkauslamppujen-tilalle/trueforce-core-led-son-t
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002484802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820136
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002484902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820137
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002485002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820138
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002485102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820139
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002485202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820140
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002485302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820141

Sisalto

TrueForce

TrueForce LED HPL (HPL/SON-T) www.philips.fi/trueforce-led-lamps

Philips TrueForce LED -lamput ovat helppo LED-ratkaisu suurpainepurkauslamppujen korvaamiseksi, ja niiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Nama ledilamput
kuluttavat vdhemman energiaa ja kestavat pidempaan kuin perinteiset purkauslamput. Alkuinvestointi jaa pieneksi, joten sadstoja alkaa kertyd saman tien. Kun
valitaan oikea lampun koko ja valonjako, asiakkaiden on helppo jalkiasentaa TrueForce LED -lamppuja nykyiseen jarjestelmaansa. Valon laatu paranee ilman,
etta valaisinta tarvitsee vaihtaa, tai tinkia valon laadusta.

@ ——
N -
6 PAKKAUS E40/E27

Perinteisen Valo- | Valo- Himmen- | Vari- Kaytto- - q .__1. | Energia- | Sahko-
luote lampun teho virta | tehokkuus E lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot
]
1 360

[ "W (W [im [imw | - 1  Jom Jom [ [ [ |
@ TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830 50 2 2850 | 135 Ei 3000 50 000 |75 178 Muovi D 4820121
@ TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840 50 21 | 3000 |142 360 |Ei 4000 50 000 |75 178 Muovi D 4728850
@ TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830 80 28 |[3800 | 135 360 Ei 3000 50 000 |75 178 Muovi D 4728863
@ TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840 80 28 | 4000 |142 360 |Ei 4000 50 000 |75 178 Muovi D 4728851
© TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830 125 42 5700 |135 360 Ei 3000 50 000 | 84 191 Muovi D 4728896
© TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840 125 42 | 6000 | 142 360 |Ei 4000 50 000 | 84 178 Muovi D 4820104
© TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840 125 42 6000|142 360 Ei 4000 50 000 | 84 191 Muovi D 4728897
Ir;{tee;g)c/t LED-valoputket [SERU=IEe) o= LED-nauhat Ifa?] tzlia-r?::)t& LED-lamput LkEoDri-sl,(tyerl];m?)- uj'? LEE -rl:]%t(:e- Sivu 43 <



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-lamput-purkauslamppujen-tilalle/trueforce-led-public-urban-road-hpl-son
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820121
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4728850
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4728863
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4728851
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4728896
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006602_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820104
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002006802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4728897

Sisalto

TrueForce

TrueForce Core LED HPL www.philips.fi/trueforce-led-lamps

Philips Trueforce Core LED HPL -lamput ovat taydellinen LED-vaihtoehto perinteisten suurpainenlamppujen tilalle. TrueForce Core LED HPL sopii perinteiseen
valaisimeen suoraan verkkovirralle. TrueForce LED-lamppu kuluttaa ensista vahemman energiaa ja sen polttoika on pidempi kuin HID-lamppujen, joten se tuo
saastoja jo ensimmadisesta kayttokerrasta alken. Lamppujen vaihto vaatii vain pienen alkuinvestoinnin ja sijoitus maksaa itsensa nopeasti takaisin.

- Soveltuu niin ulko- kuin sisakayttoon IP65-luokituksen ansiosta

- Materiaalina lasi

P T - - Pienempi energiankulutus ja nopea takaisinmaksuaika
$ s % - Optimaalisen muotoilunsa ansiosta soveltuu korvaamaan perinteiset HID-lamput jo olemassa olevissa valaisimissa
o e e - Yhteensopiva suoraan verkkovirralle Kayttokohteet: Katu- ja tievalaistus, puistot, torit ja muut ulkovalaistuksen kohteet, teollisuuusrakennukset ja varastotilat
0’ —1
N ~

6 PAKKAUS  E40/E27

Perinteisen Valo- | Valo- Keila- | Himmen- | Vi Kaytto- . .__1: | Energia- | Sahko-
Tuote lampun teho virta | tehokkuus | kulma lampdtila | ika Halkaisija | Pituus | Materiaali luokka numerot
3 7

5 180 Lasi

- [ w |wlm Jjmw [ Ik [ Jom Jom [ [ [ |
@ TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR 50 1 2000 | 153 300 |Ei 3000 25000 D 4820105
@ TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR 50 13 | 2000 |153 300 |Ei 4000 25 000 |75 180 Lasi D 4820106
@ TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR 80 18 |[3000 | 166 300 |Ei 3000 25000 |75 180 Lasi C 4820107
@ TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR 80 18 | 3000 |166 300 |Ei 4000 25 000 |75 180 Lasi C 4820108
© TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR 125 26 [4000 (153 300 |Ei 3000 25000 |90 245 Lasi D 4820109
© TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR 125 26 | 4000 |153 300 |Ei 4000 25000 |90 245 Lasi D 4820110
© TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR 200 36 |[5500 | 152 300 |Ei 3000 25000 |90 245 Lasi D 4820096
© TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR 200 36 |6000 |166 300 |Ei 4000 25000 |90 245 Lasi C 4820097
© TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR 200 36 [5500 |152 300 |Ei 3000 25000 |90 230 Lasi D 4820098
© TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR 200 36 |6000 |166 300 |Ei 4000 25000 |90 230 Lasi C 4820099
Ir;{tee;g;t LED-valoputket [SERU=IEe) o= LED-nauhat II(Ea?] &;ﬁ:;ﬁ LED-lamput Llfoljri-sl('c)clerl];m?)- uj'? LEE }E%Z?e_ Sivu 44 <



http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-lamput-purkauslamppujen-tilalle/trueforce-corepro-led-hpl
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002349702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820105
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002349802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820106
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002349902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820107
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820108
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350102_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820109
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820110
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002481202_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820096
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002481302_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820097
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002481402_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820098
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002481502_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820099

TrueForce

TrueForce LED HPI Universal www.philips.fi/trueforce-led-lamps

TrueForce LED HPI-lamput soveltuvat korkeisiin tiloihin, kohteissa kuten teollisuus ja vahittdiskaupat. TrueForce-lamput ovat edullinen LED-vaihtoehto korvaamaan perinteister
< syvasateilijan purkauslamput. TrueForce tarjoaa paitsi energiatehokkuutta ja pitkan kayttdéian myos alhaiset alkuinvestoinnit ja nopean takaisinmaksuajan. Lampun muotoilun

ansiosta purkauslamput voidaan korvata suoraan TrueForce LED-lampuilla valaisinta vaihtamatta tai ilmman muutostoéita.

Ominaisuudet

- Suoraan yhteensopiva — ei vaadi muutostéita valaisimeen

- Saatavilla kaksi keilakulmaa: kapea (NB 60°) ja levea (WB 120°)

- Yhteensopiva seka 250 W:n etta 400 W:n liitantdlaitteiden kanssa

- Sytyttimen alylogiikka estaa sytyttimen toimintahairiot ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaa aiheuttaa ylikuumenemista ja hairidita.
- Hyva varintoisto ja valonlaatu takaavat miellyttavan ja turvallisen ja ympariston.

.0’ —1
v
3 PAKKAUS
O e o e o
lampun teho virta tehokkuus nettava lampdtila | ika luokka numerot
| w _[w |m |Jmw || |k | lom o | [ | |
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB 250 95 13000 |136 60 Ei 4000 50 000 | 250 290 Muovi F 4820117
TrueForce LED HPI' UN 95W E40 840 WB 250 95 | 13000 |136 120 Ei 4000 50 000 | 250 290 Muovi E 4820118
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB 400 140 | 20000 | 142 60 Ei 4000 50 000 | 250 290 Muovi F 4820119
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB 400 140 | 20000 | 142 120 Ei 4000 50 000 | 250 290 Muovi D 4820120
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http://www.lighting.philips.fi/prof/led-lamput-ja-led-valoputket/led-lamput-purkauslamppujen-tilalle/trueforce-led-teollisiin-rakennuksiin-ja-vahittaiskauppoihin-korkeat-tilat-mh
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350702_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820117
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350802_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820118
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002350902_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820119
https://www.lighting.philips.fi/prof/product/929002351002_EU/product
https://www.sahkonumerot.fi/4820120

Sisalto

TrueForce

TrueForce Core LED HB/HPI www.philips.fi/trueforce-led-lamps

Philips TrueForce Core LED -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensa takaisin maksavat lediratkaisun, jolla
voit korvata suurpainepurkauslamppuija. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkan

| X i kayttoian edut perinteisten suurpainepurkauslamppuijen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat
| ] 1 l,” 1 ,,, ) saastoja heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jalkiasentaa TrueForce Core LED -
‘ lamppuja ja ohittaa nykyi