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Raikkaat elintarvikkeet
MASTER TL-D Food

TL-D Food -lampun ansiosta liha- ja leipomotuotteet
näyttävät raikkailta ja maukkailta. Sopii elintarvikkeiden
valaisemiseen esimerkiksi palvelutiskeillä, leipomotuotteiden
myyntitiloissa ja valintamyymälöissä.

Hyödyt
• Liha- ja siipikarjatuotteet näyttävät maukkaammilta

Ominaisuudet
• Spektrin leviäminen korostaa syviä punaisia värejä, joita on liha- ja

siipikarjatuotteissa

Soveltaminen
• Elintarvikkeiden valaistus: spektrijakauma optimoitu lihatuotteiden

korostamiseen



Samankaltaiset tuotteet

G13, T8

Mittapiirros

D

A

B

C

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL
Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)

TL-D Food 30W/79 894.6 899.3 901.7 908.8 28

TL-D Food 36W/79 1m 970 974.7 977.1 984.2 28

TL-D Food 18W/79 589.8 594.5 596.9 604 28

TL-D Food 36W/79 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

TL-D Food 58W/79 1500 1504.7 1507.1 1514.2 28

Yleiset ominaisuudet

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuote-
nimike

Kanta Kupu Keskim.elinikä
EM

Keskim.elinikä
EL lämminsyt.

Keskim.elinikä
EL kylmäsyt.

706249
40

4920482 MASTER
TL-D
Food
30W/79
1SL

G13 T8 15000 hr 20000 hr 12000 hr

706256
40

4924202 MASTER
TL-D
Food
36W/79
1m 1SL

G13 T8 15000 hr 20000 hr 12000 hr

706218
40

4920182 MASTER
TL-D
Food
18W/79
1SL

G13 T8 15000 hr 20000 hr 12000 hr

Yleiset ominaisuudet Yleiset ominaisuudet

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuote-
nimike

Kanta Kupu Keskim.elinikä
EM

Keskim.elinikä
EL lämminsyt.

Keskim.elinikä
EL kylmäsyt.

706225
40

4920582 MASTER
TL-D
Food
36W/79
1SL

G13 T8 15000 hr 20000 hr 12000 hr

706232
40

4920782 MASTER
TL-D
Food
58W/79
1SL

G13 T8 15000 hr 20000 hr 12000 hr
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Asennusdiagrammit

13

G13

Valotekniset ominaisuudet

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuoteni-
mike

Väri-
koodi

Värin-
toistoin-
deksi

Valon väri
(nimitys)

Väriläm-
pötila

Lampun
valovirta
EM

Lampun
valotehok-
kuus EM

Valo-
virran
pysy-
vyys
2000h

Valo-
virran
pysy-
vyys
5000h

Värikoor-
dinaatti
X

Värikoor-
dinaatti Y

706249 40 4920482 MASTER TL-D
Food 30W/79 1SL

79 74 Ra8 Elintarvike 3800 K 1300 Lm 43 Lm/W 90 % 85 % 365 - 314 -

706256 40 4924202 MASTER TL-D
Food 36W/79 1m
1SL

79 74 Ra8 Elintarvike 3800 K 1600 Lm 44 Lm/W 90 % 85 % 369 - 317 -

706218 40 4920182 MASTER TL-D
Food 18W/79 1SL

79 74 Ra8 Elintarvike 3800 K 740 Lm 41 Lm/W 90 % 85 % 365 - 314 -

706225 40 4920582 MASTER TL-D
Food 36W/79 1SL

79 74 Ra8 Elintarvike 3800 K 1750 Lm 49 Lm/W 90 % 85 % 365 - 314 -

706232 40 4920782 MASTER TL-D
Food 58W/79 1SL

79 74 Ra8 Elintarvike 3800 K 2800 Lm 48 Lm/W 90 % 85 % 365 - 314 -

Valotekniset ominaisuudet

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuote-
nimike

Lampun
nimel-
listeho

Lampun
teho
EM

Lamp-
pujän-
nite

Lamp-
puvirta
EM

Himmen-
nettä-
vissä

706249
40

4920482 MASTER
TL-D
Food
30W/79
1SL

30 W 30.0 W 98 V 0.360 A Kyllä

706256
40

4924202 MASTER
TL-D
Food
36W/79
1m 1SL

36 W 36.0 W 80 V 0.560 A Kyllä

706218
40

4920182 MASTER
TL-D
Food
18W/79
1SL

18 W 18.0 W 59 V 0.360 A Kyllä

Sähkötekniset ominaisuudet Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuote-
nimike

Lampun
nimel-
listeho

Lampun
teho
EM

Lamp-
pujän-
nite

Lamp-
puvirta
EM

Himmen-
nettä-
vissä

706225
40

4920582 MASTER
TL-D
Food
36W/79
1SL

36 W 36.0 W 103 V 0.440 A Kyllä

706232
40

4920782 MASTER
TL-D
Food
58W/79
1SL

58 W 58.5 W 111 V 0.670 A Kyllä
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Suorituskykyä kuvaavat diagrammit
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Ympäristömerkinnät

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuoteni-
mike

Energia-
tehok-
kuusmer-
kintä
(EEL)

Elohopea-
määrä
(Hg)

Energy
consump-
tion kWh/
1000h

706249 40 4920482 MASTER TL-D
Food 30W/79
1SL

B 5.0 mg 37 kWh

706256 40 4924202 MASTER TL-D
Food 36W/79
1m 1SL

B 5.0 mg 44 kWh

706218 40 4920182 MASTER TL-D
Food 18W/79
1SL

B 5.0 mg 23 kWh

Ympäristömerkinnät Ympäristömerkinnät

Tilaus-
koodi

SSTL
koodi

Tuoteni-
mike

Energia-
tehok-
kuusmer-
kintä
(EEL)

Elohopea-
määrä
(Hg)

Energy
consump-
tion kWh/
1000h

706225 40 4920582 MASTER TL-D
Food 36W/79
1SL

B 5.0 mg 43 kWh

706232 40 4920782 MASTER TL-D
Food 58W/79
1SL

B 5.0 mg 69 kWh
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