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1-4 FA250, FHM175 AND FA200
Langaton antenni FA250 magneett!alalla ja 250 cm johdolla, musta tai valkoinen.

Langattomien antennimoduulien ja monien muiden langattomien lähettimien mukana toimitettava 
pieni langaton antenni, voidaan korvata tällä suuremmalla 868 MHz HF-antennilla esimerkiksi 
langattomien signaalien vastaanottamiseen ja lähettämiseen metallisista keskuskaapeista.
Antenni asennetaan metallisen kotelon tai keskuksen ulkopuolelle magneett!alalla ja antennin 250 cm 
johto vedetään kotelon tai keskuskaapin sisälle. Paras antennin teho saadaan aikaan s!oittamalla antennin 
magneett!alka metallialustalle, jota käytetään siten maadoituslevynä. Lähetys- ja vastaanottoalueet ovat 
lähes pallomaisia tämän antennin ympärillä. Antennin korkeus on vain 10 cm. SMA-ruuviliittimellä. 
Antennin johto on jatkettavissa 5 metriä jatkojohdolla FAV5 ja 10 metriä  jatkojohdolla FAV10.
FMH175 on maadoituslevy langattomalle FA250 HF-antennille. Pulverimaalattu alumiinikiekko, valkoinen 
(vastaa sävyä RAL 9006), paksuus 4 mm, halkais!a 175 mm.
Tämä maadoituslevy optimoi FA250 antennin (antenni ja maadoituslevy myydään erikseen) vastaano-
ton ja lähetyksen suorituskyvyn, sillä sen halkais!a on kaksi kertaa antennin pituus plus antennin 
varren halkais!a. Maadoituslevyn keskellä on teräslaatta, jonka läpimitta vastaa antennin magneett!alan 
läpimittaa. Siten FA250 on helppo asentaa keskelle. 
Alumiinilevyssä on reikä ja ura, joista se voidaan kiinnittää helposti seinään.
Suurtehoantenni FA200 magneett!alalla ja 200 cm johdolla.
Tässä antennissa on säteittäinen 7dBi:n vastaanttovahvistus ja siksi sen kantama on suurempi kuin 
antennin FA250. Kompromissina vastaanottoteho antennin akselilla on merkittävästi pienempi.
Tämä tulee ottaa huomioon antennin s!oituksessa. Antennia voidaan käyttää ainoastaan 
vastaanottamiseen. Antennin korkeus on 59 cm. SMA-ruuviliittimellä. 
Antennin johto on jatkettavissa 5 metriä jatkojohdolla FAV5 ja 10 metriä  jatkojohdolla FAV10.

FA250 Antenni magneett!alalla, 250 cm johto, musta Snro. 28 140 15 30,80 €/kpl

FA250-gw Antenni magneett!alalla, 250 cm johto, 
vaaleanharmaa

Snro. 28 142 14 30,80 €/kpl

FHM175 Maadoituslevy antennille FA250, pulverimaalattu 
alumiinikiekko, valkoinen (vastaa sävyä RAL 9006)

Snro. 28 140 64 89,10 €/kpl

FA200 Suurtehoantenni magneett!alalla, 200 cm johto Snro. 28 140 44 78,60 €/kpl

FAV5 Antennin jatkojohto 5 m Snro. 28 140 54 40,30 €/kpl

FAV10 Antennin jatkojohto 10 m Snro. 28 140 53 50,50 €/kpl

LISÄTARVIKKEET
LANGATTOMAT ANTENNIT FA250, FHM175 JA FA200

FAG55E-
Langaton antenni pinta-asennus kotelossa, yksittäisasennukseen 80 x 80 x 15 mm tai E-Design55 
kehysjärjestelmään. Käy myös Exxact-kehysjärjestelmään. 100 cm johdolla.

Antennin asennuslevy voidaan ruuvata tavallisen uppokojerasian päälle 60 mm ruuvivälillä. 
Kotelossa on langaton antenni maadoituslevyllä ja kiinteästi asennettu 100 cm pitkä antennikaapeli, 
SMA-ruuvilla.

FAG55E-am Langaton antenni, matta antrasiitti Snro. 28 263 69 47,40 €/kpl

FAG55E-pg Langaton antenni, kiiltävä valkoinen - 47,40 €/kpl

FAG55E-pm Langaton antenni, matta valkoinen - 47,40 €/kpl

FAG55E-wg Langaton antenni, kiiltävä puhtaan valkoinen Snro. 28 263 68 47,40 €/kpl

UUSI


