
VIKAVIRTAPISTORASIA
UPPOASENNUS - IP44

VIKAVIRTASUOJA 
UPPO-ASENNUS  - IP41

PINTA-ASENNUSKOTELO

In [A] Ue [V] Type IΔn [mA] IP21 IP44 IP41 IP44

16 230 A

10 GW 95 921 GW 95 923 GW 95 925

GW 95 928

30 GW 95 922 GW 95 924 GW 95 926

GEWISS vikavirtapistorasia suojaa 
sähköiskuilta sekä estää tehokkaasti tulipaloja 

2 7

Vikavirtapistorasia suojaa hengenvaarallisilta 
virroilta tilanteissa, joissa kosketaan suoraan 
jännitteistä osaa tai joissa sähkölaitteen vian 
vuoksi sen kosketeltavat osat ovat tulleet 
jännitteiseksi.

Vikavirtasuoja ei toimi ainoastaan 
henkilösuojana, vaan myös palosuojana silloin, 
kun sähköjohtojen tai –laitteiden eristeet alkavat 
vuotaa sähköä rakenteisiin

Esimerkiksi vanhat pistorasiat kannattaa vaihtaa 
uusiin GEWISS-vikavirtapistorasioihin, koska 
vanhojen pistorasioiden metalliosat ovat yleensä 
vuosien saatossa kuluneet jo vaihtokuntoon ja 
aiheuttavat näin merkittävän sähköiskun ja 
tulipalon riskin.
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