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Tuotetietolehti
Ominaisuudet

NSYZUN66BTR
Actassi lattiateline BTR sokkeli (720x520 mm)

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Actassi BTR
Tuote tai komponentti
tyyppi

19" räkkijalusta

Laitteen sovellus Väliaikainen
Korkeus 96 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 600 mm
Installation mode Seisova
Applications Telecom

Sovittamaan 19" varusteita
Tilapäinen asennus

Kotelon malli Tekninen räkki
Colour Kanta: Musta (RAL 9011)

Täydentävät tiedot
Laitteen rakenne 1 x Pohja

4 x Tasoitusjalkaa
Load rating 150 kg Staattinen
Materiaali Teräslevy: Kanta
Pinnan laatu Epoksi-polyesteri käyttöinen

Ympäristötiedot
Standardit IEC 60297-3-100

EIA-310D

Tuotteen ympäristötiedot
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja Kyllä
Ei elohopeaa Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu
Takuu 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10179343&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10179343&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10179343&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100103EN

