onninen

VDIP181646020
Actassi laitejohto CAT6 U/UTP 2m

Tuotetietolehti
Ominaisuudet

Tuotetiedot
Range Actassi

/ Product Liitantakaapeli

: Vari Liitosjohto: Harmaa
Maara per pakkaus 1

Suojatun kaapelin tyyppi U/UTP

: Provided component Harmaa Varilliset kiinnikkeet
1'.'-7-’?‘ Vihreé Varilliset kiinnikkeet
Punainen Varilliset kiinnikkeet

Taydentavat tiedot

Tuotteen soveltuvuus

Varilliset kiinnikkeet Punainen
Varilliset kiinnikkeet Vihred
Varilliset kiinnikkeet Keltainen
Varilliset kiinnikkeet Sininen

Cable length (customisable value in configurator) 0..2m

Viestintaverkon tyyppi 10GBASE-T :m_
Liitintyyppi RJ45-liitin %
Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria 6 '§
Lahetystaajuus 300 MHz g
AWG AWG 24 g
Tuloimpedanssi 100 Ohm

Materiaali Kova puhdas kupari: Johdin
PE (polyeteeni): Kaapelieriste

Kohdemaa Eurooppa

Ympaéristotiedot

Ympaériston [Ampdotila asennettaessa 0...50 °C

Ympariston lampdtila kaytettdessa -20...60 °C

Ympariston lampétila varastoitaessa -20...60 °C

Lampétilan kesto 60 °C

Tuote sertifiointi Delta

Standardit EN 50173 Ed.3
IEC 61935-2
EIA/TIA-568-C.2

ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Ympaéristolliset ominaisuudet

Tuotteen ymparistotiedot
EU:n RoHS-direktiivi

LSZH (vahainen savuntuotto, halogeenivapaa) Suojaus

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) E

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierratystoimenpiteille %
2
]
@

Takuu £

Takuu 18 months g
H
s

Mar 23, 2020

Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

skayton tai sovelluksen osalta.

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=93155991&lang=en-us

