@ Laatuantenni Oy Antennivahvistinkaapit

Pinta-asennettavat laitekaapit

Kaikki LAPK-vahvistinkaapit on varustettu Abloyn AVA-sarjan lukolla.

LAPK 1

75 409 05

- vahvistinkaappi soveltuu kaytettavaksi LAKO-vahvistin-
keskuksen useamman asennuspohjan jarjestelmassa.

Tekniset tiedot

LAPK 4

75 409 20

- vahvistinkaappi LAKO-sarjan
antennivahvistimille

- soveltuu kaytettavaksi silloin, kun
LAKO-sarja asennetaan yhden asen-
nuspohjan jarjestelmana

LAPK 7

75 409 22

- modulirakenteinen vahvistinkaappi

- kaappeja voi asentaa katevasti
paallekkain, joka mahdollistaa
jarjestelmien lisdykset ja uusien,

suurempien jarjestelmien asennukset

LAPKT 7 75409 19

- tarvikepakkaus kaappien
yhdistamiseksi

Tyyppi Korkeus Leveys Syvyys Hyotysyvyys Paino Pintakasittely Vari
SSTL No mm mm mm mm kg

LAPK 1 600 470 140 115 7.5 vasaralakka harmaa
75 409 05

LAPK 4 347 312 120 110 3 vasaralakka harmaa
75 409 20

LAPK 7 750 400 190 210 9 vasaralakka harmaa
75 409 22




