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Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 814/2020 rakennusten vesi- ja 
viemärilaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Vesilukko

Allaskaappi

Vesilukkoputken
kannakointipidin

esim. M-10002

Vesilukkoputki

Viemäriputki katkaistaan 
vähintään 15 mm valmiin lattian 
yläpuolelta vesieristettä varten.

Vesilukkoputki

Lukitusklemmari

HK-tiiviste

Viemäriputki

Allas
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Vattenlås

Tvättställskåp

Stödkonsol
för vattenlåsrör 

t. ex. M-10002

Vattenlåsrör

Avloppsrör kapas minst 15 mm över 
det färdiga golvet för vattentätning

Vattenlåsrör

Låsklämma 

HK-tätning

Avloppsrör

Utöver dessa anvisningar vid monteringen skall bestämmelserna i 
Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion 
och 814/2020 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. 
Vi följer Tekniska handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Tvättställ

Meriser Oy
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Installationsanvisning
Merika® HK-tätning  med täckfläns 

Merika 1054, 1061 ja 1063


