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Kaivot ja putket / EK-jarjestelma - putket

EK-jarjestelma - putket
EK-putket py6reat

Kiintotiivisteellinen muhvillinen betoniputki. Kaytetaan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjoissa. Raudoittamaton tai raudoitettu. Peitesyvyys tiivistetylla
alkutaytolla min. 0,20 m ja max. 13,0 m. Putkea on myds saatavana tilauksesta teollisuusputkistojen erityisvaatimukset tayttavana, talloin esiasennettu
kiintotiiviste on esimerkiksi ¢ljya tai korkeita lampétiloja kestava. Rudus betoniputket tayttavat kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien
vaatimukset

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétypituus Ulkohalk.1 Ulkohalk.2 Kokonaispit. Seindméapaks. |Paino Lujuuslk Hinta
80026118 Ek-putki pyored | 1200 2250 1520 1520 2375 160 3880 kg/kpl Br 992,61 €/kpl
80026120 Ek-putki pyorea [1200 2250 1520 1520 2375 160 3880 kg/kpl Dr 1049,87 €/kpl
80026040 Ek-putki pyorea [225 1500 392 305 1580 40 125 kg/kpl B 42,48 €/kpl
1202162 Ek-putki pyorea |225 1750 392 305 1830 40 190 kg/kpl B 68,13 €/kpl
1203202 Ek-putki pyorea |300 2000 490 420 2080 60 370 kg/kpl B 116,08 €/kpl
80028467 Ek-putki pyorea |300 2250 490 420 2330 60 420 kg/kpl B 96,35 €/kpl
80025019 Ek-putki pyorea [300 2250 490 420 2330 60 420 kg/kpl Dr 132,36 €/kpl
1204202 Ek-putki pyorea [400 2000 590 520 2085 60 450 kg/kpl B 149,07 €/kpl
1204204 Ek-putki py6rea [400 2000 590 640 2099 80 600 kg/kpl Dr 183,84 €/kpl
80026051 Ek-putki pyorea [400 2250 590 560 2335 60 535 kg/kpl B 115,13 €/kpl
80026054 Ek-putki pyéred [400 2250 590 560 2335 60 535 kg/kpl Dr 182,67 €/kpl
1205202 Ek-putki pyéred [500 2000 727 640 2335 70 690 kg/kpl B 204,17 €/kpl
80026085 Ek-putki pyorea |500 2250 727 640 2335 70 775 kg/kpl B 174,41 €/kpl
80026087 Ek-putki py6rea |500 2250 727 640 2335 70 775 kg/kpl Dr 236,54 €/kpl
1206202 Ek-putki pyorea [600 2000 847 760 2100 80 970 kg/kpl B 276,73 €/kpl
80026090 Ek-putki pyorea |600 2250 847 760 2335 80 1050 kg/kpl B 219,65 €/kpl
80026093 Ek-putki pyorea |600 2250 847 760 2335 80 1050 kg/kpl Dr 296,79 €/kpl
80025184 Ek-putki pyérea [800 2000 1040 1040 2099 120 1750 kg/kpl Br 466,84 €/kpl
80026102 Ek-putki pyorea [800 2000 1040 1040 2099 120 1750 kg/kp! Dr 487,92 €/kpl
80026104 Ek-putki pyorea |800 2250 1020 1020 2350 110 1760 kg/kpl Br 471,58 €/kpl
80025020 Ek-putki py6rea [800 2250 1020 1020 2350 110 1760 kg/kpl Dr 525,55 €/kpl
80026109 Ek-putki pyorea | 1000 2000 1300 1300 2100 150 2700 kg/kpl Br 667,02 €/kpl
80026110 Ek-putki pyorea |1000 2000 1300 1300 2100 150 2700 kg/kpl Dr 701,65 €/kpl
80026111 Ek-putki pyéred [1000 2250 1270 1270 2350 135 2760 kg/kpl Br 706,68 €/kpl
1210124 Ek-putki pyored | 1000 2250 1270 1270 2350 135 2760 kg/kpl Dr 751,76 €/kpl
80026117 Ek-putki pyorea [1200 2250 1520 1520 2375 165 3880 kg/kpl Br 1042,24 €/kpl
80026119 Ek-putki pyorea | 1200 2250 1520 1520 2375 160 3880 kg/kpl Dr 1102,36 €/kpl
80026124 Ek-putki pyorea |1400 2250 1760 1760 2375 180 5100 kg/kpl Br 1290,95 €/kpl
80026125 Ek-putki pyorea | 1400 2250 1760 1760 2375 180 5100 kg/kpl Dr 1423,40 €/kpl
80026129 Ek-putki pyorea |1600 2250 2000 2000 2395 200 6500 kg/kpl Br 1763,99 €/kpl
80026130 Ek-putki pyorea [1600 2250 2000 2000 2395 200 6500 kg/kpl Dr 1976,57 €/kpl
80025185 Ek-putki pyored |2000 2000 2440 2440 2145 220 7900 kg/kpl Br 2311,23 €/kpl
80026134 Ek-putki py6rea [2000 2000 2440 2440 2145 220 7900 kg/kpl Dr 2468,62 €/kpl
EK-kayrat

Kiintotiivisteellinen kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien mukainen muhvillinen betoniputki. Kaytetaan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjojen
sovitekappaleena. Mahdollistaa putkilinjan pienet suunnanmuutokset. Raudoittamaton. Peitesyvyys tiivistetylla alkutdytélla min. 0,60 m ja max. 5,0 m.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hy®6typituus Ulkohalk. Ulkohalk.1 KulmaVaste [Sdder mm Paino Lujuuslk Hinta
80026058 Ek-kayra 225 175 420 310 5 380 25 kg/kpl B 66,08 €/kpl
80026059 Ek-kayra 225 205 420 310 10 380 30 kg/kpl B 66,08 €/kpl
80026060 Ek-kayra 225 175 420 310 15 380 35 kg/kpl B 66,08 €/kpl
80026063 Ek-kayra 300 190 510 400 5 480 40 kg/kpl B 106,21 €/kpl
80026064 Ek-kayra 300 190 510 400 10 480 45 kg/kpl B 106,21 €/kpl
80026065 Ek-kayra 300 225 510 400 15 480 50 kg/kpl B 106,21 €/kpl
80026068 Ek-kayra 400 200 630 530 5 600 70 kg/kpl B 141,77 €/kpl
80026069 Ek-kayra 400 200 630 530 10 600 75 kg/kpl B 141,77 €/kpl
80026070 Ek-kayra 400 260 630 530 15 600 100 kg/kpl B 141,77 €/kpl
Qmax

Kiintotiivisteellinen kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien mukainen munanmuotoinen muhvillinen betoniputki. Muotonsa ansiosta loistavat
virtausominaisuudet. Sopii erityisesti kdytettavaksi viemareissa joissa virtaama vaihtelee paljon tai myéhempi lisdrakentaminen lisaa kapasiteetin
tarvetta. Raudoittamaton.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seindmapaks. Vesijuoksukorkeu [Paino Lujuuslk
s mm

80026037 Qmax-putki 3007450 2000 420 2097 60 130 615 kg/kpl B

80026036 Qmax-putki 300/450 750 420 847 60 130 245 kg/kpl B

80026083 Qmax-putki 500/750 2000 700 2108 100 170 1600 kg/kpl B

80026082 Qmax-putki 500/750 750 700 858 100 170 670 kg/kpl B




Kaivot ja putket / EK-jarjestelma - putket

EK-putket jalalliset

Kiintotiivisteellinen jalallinenen betoniputki. Kaytetaan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjoissa. Se on erinomainen my®ds vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi
paikoissa, joissa on vesinostetta. Jalallinen putki ei tarvitse tayttovaiheessa alkutuentaa. Raudoitettu tai raudoittamaton. Peitesyvyys tiivistetylla
alkutaytolla min. 0,20 m ja max. 13,0 m. Putkea on myds saatavana tilauksesta teollisuusputkistojen erityisvaatimukset tayttavana, talloin esiasennettu
kiintotiiviste on esimerkiksi ¢ljya tai korkeita lampétiloja kestava. Rudus betoniputket tayttavat kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien
vaatimukset.

Tuotekoodi Nimi Siséhalk. Hyétypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seindmépaks. \és:ij#]trarl‘(sukork Paino Lujuuslk Hinta
80028481 EK/JAL-Putki 500 2000 730 2085 70 140 890 kg/kpl Br 222,63 €/kpl
12052041 EK/JAL-Putki 500 2000 730 2085 70 140 890 kg/kpl Dr 223,23 €/kpl
80028487 EK/JAL-Putki 600 2000 852 2085 80 160 1200 kg/kpl Br 285,95 €/kpl
80028488 EK/JAL-Putki 600 2000 852 2085 80 160 1200 kg/kpl Dr 294,89 €/kpl
80028490 EK/JAL-Putki 800 2000 1100 2100 112 175 1800 kg/kpl Br 431,46 €/kpl
80028491 EK/JAL-Putki 800 2000 1100 2100 112 175 1800 kg/kpl Dr 485,35 €/kpl
80028495 EK/JAL-Putki 1000 2000 1400 2100 135 215 2700 kg/kpl Br 638,30 €/kpl
12102041 EK/JAL-Putki 1000 2000 1400 2100 135 215 2700 kg/kpl Dr 728,48 €/kpl
EK-putket viistetyt

Kiintotiivisteellinen muhvillinen betoniputki, jonka urospaa tai naaraspaa on viistetty. Kaytetaan sadevesi- ja rumpulinjoissa. Se on erinomainen myés

vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi paikoissa, joissa on vesinostetta. Raudoitettu. Peitesyvyys tiivistetylla alkutaytolla min. 0,20 m ja max. 13,0 m. Putkea

on myds saatavana tilauksesta teollisuusputkistojen erityisvaatimukset tayttavana, talloin esiasennettu kiintotiiviste on esimerkiksi 6ljya tai korkeita

lampétiloja kestava. Rudus betoniputket tayttavat kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien vaatimukset.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hy®étypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seindmépaks. ::gﬁgls(oodi Paino Lujuuslk Hinta
80026089 EK-Viisteputki |500 2250 727 2335 70 1205242 700 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
80026095 EK-Viisteputki [600 2250 847 2335 80 900 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
80026106 EK-Viisteputki  [800 2000 1040 2099 120 1208244 1600 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
80026114 EK-Viisteputki |1000 2000 1300 2100 150 1210244 2400 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
1212232 EK-Viisteputki  [1200 2250 1530 2375 165 1212242 3500 kg/kpl Dr 1618,05 €/kpl
1214232 EK-Viisteputki |1400 2250 1760 2375 180 1214242 4200 kg/kpl Dr 2093,54 €/kpl
80026131 EK-Viisteputki |1600 2250 2000 2375 200 1216242 5600 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
80026135 EK-Viisteputki  [2000 2000 2440 2145 220 1220242 6000 kg/kpl Dr Tarj.mukaan
EK-soviteputket

Kiintotiivisteellinen kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien mukainen muhvillinen betoniputki. Kaytetaan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjojen

sovitekappaleena ja saavuttaessa kaivon tuloliittymaan. Raudoitettu tai raudoittamaton. Peitesyvyys tiivistetylla alkutaytolla min. 0,20 m ja max. 13,0 m.

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hyétypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seinamapaks. Paino Lujuuslk Hinta
1202030 Ek-soviteputki 225 330 392 410 45 28 kg/kpl B 64,31 €/kpl
80026038 Ek-soviteputki 225 500 392 580 40 65 kg/kpl B 33,24 €/kpl
80026039 Ek-soviteputki 225 1000 392 1080 45 100 kg/kpl B 44,45 €/kpl
80026042 Ek-soviteputki 300 330 481 410 50 50 kg/kpl B 66,17 €/kpl
80026043 Ek-soviteputki 300 500 480 580 45 90 kg/kpl B 39,22 €/kpl
80026044 Ek-soviteputki 300 500 480 580 45 100 kg/kpl Dr 59,16 €/kpl
80026045 Ek-soviteputki 300 1000 480 1080 45 150 kg/kpl B 44,72 €/kpl
1204030 Ek-soviteputki 400 330 572 415 60 90 kg/kpl B 143,05 €/kpl
80026048 Ek-soviteputki 400 500 572 585 60 120 kg/kpl B 60,29 €/kpl
80026049 Ek-soviteputki 400 500 572 585 60 120 kg/kpl Dr 67,98 €/kpl
80026050 Ek-soviteputki 400 1000 572 1085 60 230 kg/kpl B 76,15 €/kpl
80026084 Ek-soviteputki 500 500 730 585 70 240 kg/kpl Dr 139,84 €/kpl
80025183 Ek-soviteputki 600 500 852 585 80 270 kg/kpl Dr 156,29 €/kpl
80026098 Ek-soviteputki 800 1000 1040 1100 120 875 kg/kpl Dr 285,52 €/kpl
1208174 Ek-soviteputki 800 1750 1040 1850 120 1530 kg/kpl Dr 490,54 €/kpl
80026108 Ek-soviteputki 1000 1000 1300 1100 150 1350 kg/kpl Dr 440,20 €/kpl
80028494 Ek-soviteputki 1000 1750 1300 1100 150 2360 kg/kpl Dr 656,57 €/kpl
80026116 Ek-soviteputki 1200 1000 1530 1125 165 1850 kg/kpl Dr 590,53 €/kpl
80028500 Ek-soviteputki 1400 1000 1760 1125 180 2300 kg/kpl Dr 811,36 €/kpl
80026128 Ek-soviteputki 1600 1000 2000 1145 200 2900 kg/kpl Dr 1030,93 €/kpl
1216124 Ek-soviteputki 1600 1250 2000 1395 200 3600 kg/kpl Dr 1198,00 €/kpl
1216204 Ek-soviteputki 1600 2000 2000 2145 200 5800 kg/kpl Dr 1699,26 €/kpl
80026133 Ek-soviteputki 2000 1000 2440 1145 220 3900 kg/kpl Dr 1450,48 €/kpl
1220124 Ek-soviteputki 2000 1250 2440 1395 220 4900 kg/kpl Dr 1677,62 €/kpl
1220174 Ek-soviteputki 2000 1750 2440 1895 220 6900 kg/kpl Dr 2356,39 €/kpl
80026432 EK-karkikappale |225 420 305 500 40 40 kg/kpl B 26,73 €/kpl
80025021 EK-kérkikappale [300 420 390 500 45 65 kg/kpl B 35,95 €/kpl
80026433 EK-karkikappale |300 500 390 580 45 80 kg/kpl Dr 52,61 €/kpl
80026434 EK-kérkikappale [400 415 520 500 60 95 kg/kpl B 67,05 €/kpl
80026435 EK-karkikappale |400 415 520 500 60 95 kg/kpl Dr 91,79 €/kpl
80026436 EK-karkikappale |500 650 640 750 70 260 kg/kpl Dr 136,04 €/kpl
80026437 EK-kérkikappale [600 650 760 750 80 320 kg/kpl Dr 151,18 €/kpl




Kaivot ja putket / EK-jarjestelma - putket

EK-kérkikappaleet

EK-karkikappaletta kaytetaan 225 - 400 mm putkilinjoissa.Saneerattavien kaivojen korjaamiseen kaytetaan 500 - 600 mm karkikappaletta.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seindmapaks. Paino Lujuuslk Hinta
80026432 EK-karkikappale |225 420 305 500 40 40 kg/kpl B 26,73 €/kpl
80025021 EK-kérkikappale [300 420 390 500 45 65 kg/kpl B 35,95 €/kpl
80026437 EK-karkikappale |600 650 760 750 80 320 kg/kpl Dr 151,18 €/kpl
80026435 EK-kérkikappale [400 415 520 500 60 95 kg/kpl Dr 91,79 €/kpl
80026436 EK-karkikappale |500 650 640 750 70 260 kg/kpl Dr 136,04 €/kpl
80026433 EK-karkikappale |300 500 390 580 45 80 kg/kpl Dr 52,61 €/kpl
80026434 EK-kérkikappale [400 415 520 500 60 95 kg/kpl B 67,05 €/kpl
EK-vaihtoliitokset

Kiintotiivisteellinen kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien mukainen muhvillinen betoniputki. Kaytetaan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjojen

sovitekappaleena, kun putkilinjan kokoa ja materiaalia halutaan muuttaa kesken linjan. Raudoittamaton. Peitesyvyys tiivistetylla alkutdytolla min. 0,60

m ja max. 5,0 m.

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hydtypituus Halkaisija Paino Hinta

80026073 EK-vaihtoliitosputki 225 270 160 PVC 40 kg/kpl 84,93 €/kpl
80026074 EK-vaihtoliitosputki 225 270 200 PVC 32 kg/kpl Tarj.mukaan
80026077 EK-vaihtoliitosputki 300 270 250 PVC 73 kg/kpl Tarj.mukaan
80026078 EK-vaihtoliitosputki 300 270 315 PVC 58 kg/kpl Tarj.mukaan
80026075 EK-vaihtoliitosputki 225 270 300 EK 70 kg/kpl 117,54 €/kpl
80026079 EK-vaihtoliitosputki 225 500 400 EK 200 kg/kpl 199,72 €/kpl
80026081 EK-vaihtoliitosputki 300 500 400 EK 170 kg/kpl 199,72 €/kpl
EK-haaraputket

Kiintotiivisteellinen kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien mukainen muhvillinen betoniputki. Kaytetdan sadevesi-, jatevesi- ja rumpulinjojen

sovitekappaleena, kun halutaan liittya suoraan esimerkiksi kiinteistéliittymalla suoraan linjaan. Raudoittamaton. Peitesyvyys tiivistetylla alkutaytolla

min. 0,60 m ja max. 5,0 m

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hydtypituus EK-siséhalkaisija Paino Lujuuslk Hinta
80026072 EK-haara 225/225 225 700 225 117 kg/kpl B 155,07 €/kpl
80026076 EK-haara 300/225 300 600 225 154 kg/kpl B Tarj.mukaan
80026080 EK-haara 400/225 400 600 225 220 kg/kpl B Tarj.mukaan
EK-tulpat

Tulppa, jota kaytetaan EK-putken naaraspaan sulkemiseen, joko myéhemmin jatkettavan putkilinjan alussa tai vastaavassa tilanteessa kaivon

tuloliittymassa.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Seindmépaks. Paino Hinta

80026207 Ek-tulppa 225 40 10 kg/kpl Tarj.mukaan

80026208 Ek-tulppa 300 60 15 kg/kpl Tarj.mukaan

80026209 Ek-tulppa 400 70 25 kg/kpl Tarj.mukaan

80026211 Ek-tulppa 500 70 44 kg/kpl Tarj.mukaan

80026212 Ek-tulppa 600 70 61 kg/kpl Tarj.mukaan

80026214 Ek-tulppa 800 80 300 kg/kpl Tarj.mukaan

80026215 Ek-tulppa 1000 100 450 kg/kpl Tarj.mukaan

80026216 Ek-tulppa 1200 120 800 kg/kpl Tarj.mukaan

80026217 Ek-tulppa 1400 140 1100 kg/kpl Tarj.mukaan

2516000 Ek-tulppa 1600 160 1700 kg/kpl 760,79 €/kpl

2520000 Ek-tulppa 2000 200 2400 kg/kpl 1013,38 €/kpl
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EK jarjestelma kaivot

EK-kaivonrenkaat

Kiintotiivisteellinen korkeahuulloksinen kaivonrengas. Sauma esiasennetun tiivisteen ansiosta on taysin tiivis. EK-jarjestelman kaivonrenkaiden runsas

halkaisija- ja korkeusvaihtoehtojen maara takaavat sen, etta kaivo voidaan toteuttaa aina oikean kokoisena. Kayttokohteita ovat jate- ja sadevesilinjojen

tarkastus- ja sakkapesakaivot ja yleensakin paikat, joissa kaivolta vaaditaan tiiviytta, kulutuskestavyytta, paikoillaanpysyvyytta ja runsaasti vaihtoehtoja
tilavuuden suhteen. Myo6s hyva kayttévesikaivo tehdaan EK-renkaista. Tarkoitettu liikkennekuorma-alueille. Suurin sallittu asennussyvyys on 10 m. EK-
renkaita on myds saatavana tilauksesta teollisuusputkistojen erityisvaatimukset tayttavana, talldin esiasennettu kiintotiiviste on esimerkiksi 6ljya tai
korkeita lampétiloja kestava. Ruduksen EK-renkaat tayttavat kulloinkin voimassaolevien betoniputkinormien vaatimukset. 600 mm kaivonrenkaita

toimitetaan my®ds kartiorenkaan yldsauman mukaisina, jolloin niiden paalle voi asentaa korotusrenkaan tai valurautakannen.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Seindmapaks. Paino Lujuuslk Hinta
80028502 EK-kaivonrengas |600 500 760 574 80 205 kg/kpl Cr 96,64 €/kpl
80026139 EK-kaivonrengas [600 750 760 824 80 310 kg/kpl Cr 118,11 €/kpl
80026141 EK-kaivonrengas |600 1000 760 1074 80 410 kg/kpl Cr 139,74 €/kpl
80026143 EK-kaivonrengas |600 1250 760 1324 80 510 kg/kpl Cr 167,00 €/kpl
80026145 EK-kaivonrengas |600 1500 760 1574 80 610 kg/kpl Cr 193,22 €/kpl
80026147 EK-kaivonrengas |600 1750 760 1824 80 715 kg/kpl Cr 217,51 €/kpl
80025025 EK-kaivonrengas [800 250 960 324 80 160 kg/kpl Cr 94,97 €/kpl
80025026 EK-kaivonrengas |800 500 960 574 80 280 kg/kpl Cr 117,38 €/kpl
80026152 EK-kaivonrengas |800 750 960 824 80 415 kg/kpl Cr 144,96 €/kpl
80025027 EK-kaivonrengas |800 1000 960 1074 80 550 kg/kpl Cr 168,21 €/kpl
80026158 EK-kaivonrengas |800 1250 960 1324 80 710 kg/kpl Cr 204,35 €/kpl
80026161 EK-kaivonrengas [800 1500 960 1574 80 825 kg/kpl Cr 239,77 €/kpl
80026162 EK-kaivonrengas |1000 250 1180 324 90 190 kg/kpl Cr 110,96 €/kpl
80026164 EK-kaivonrengas [1000 500 1180 574 90 380 kg/kpl Cr 142,80 €/kpl
80026166 EK-kaivonrengas |1000 750 1180 824 90 565 kg/kpl Cr 175,86 €/kpl
80026168 EK-kaivonrengas [1000 1000 1180 1074 90 750 kg/kpl Cr 213,93 €/kpl
80026171 EK-kaivonrengas |1000 1250 1180 1324 90 930 kg/kpl Cr 248,18 €/kpl
80026173 EK-kaivonrengas |1000 1500 1180 1574 90 1110 kg/kpl Cr 286,35 €/kpl
80026174 EK-kaivonrengas [1200 500 1470 625 135 720 kg/kpl Cr 311,02 €/kpl
80026175 EK-kaivonrengas |1200 750 1470 875 135 1060 kg/kpl Cr 379,76 €/kpl
80026176 EK-kaivonrengas [1200 1000 1470 1125 135 1420 kg/kpl Cr 460,68 €/kpl
80026177 EK-kaivonrengas |1200 1250 1470 1375 135 1770 kg/kpl Cr 539,21 €/kpl
80026178 EK-kaivonrengas |1200 1500 1470 1625 135 2130 kg/kpl Cr 622,71 €/kpl
80026179 EK-kaivonrengas [1200 2000 1470 2125 135 2840 kg/kpl Cr 782,68 €/kpl
80026180 EK-kaivonrengas |1600 500 1960 645 180 1200 kg/kpl Cr 572,63 €/kpl
80026181 EK-kaivonrengas [1600 750 1960 895 180 1850 kg/kpl Cr 676,37 €/kpl
80025194 EK-kaivonrengas |1600 1000 1960 1145 180 2500 kg/kpl Cr 779,06 €/kpl
80026182 EK-kaivonrengas [1600 1250 1960 1395 180 3100 kg/kpl Cr 902,43 €/kpl
80026183 EK-kaivonrengas |1600 1500 1960 1645 180 3700 kg/kpl Cr 1027,13 €/kpl
80026184 EK-kaivonrengas |1600 1750 1960 1895 180 4300 kg/kpl Cr 1229,56 €/kpl
80026185 EK-kaivonrengas [1600 2000 1960 2145 180 5000 kg/kpl Cr 1341,51 €/kpl
80026186 EK-kaivonrengas |2000 500 2380 645 190 1550 kg/kpl Cr 690,69 €/kpl
80026187 EK-kaivonrengas [2000 750 2380 895 190 2310 kg/kpl Cr 825,69 €/kpl
80026188 EK-kaivonrengas |2000 1000 2380 1145 190 3140 kg/kpl Cr 1004,41 €/kpl
80026189 EK-kaivonrengas |2000 1250 2380 1395 190 3930 kg/kpl Cr 1140,42 €/kpl
80026190 EK-kaivonrengas [2000 1750 2380 1895 190 5500 kg/kpl Cr 1626,02 €/kpl
80025028 EK-kaivonrengas |2000 2000 2380 2145 190 6300 kg/kpl Cr 1911,01 €/kpl
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EK-pohjarenkaat

Korkeahuulloksinen pohjarengas. Kaytetaan EK-jarjestelman pohjaosana. EK-jarjestelman kaivonrenkaiden runsas halkaisija- ja korkeusvaihtoehtojen

maara takaavat sen, ettd kaivo voidaan toteuttaa aina oikean kokoisena. Kayttokohteita ovat jate- ja sadevesilinjojen tarkastus- ja sakkapesakaivot ja

yleensakin paikat, joissa kaivolta vaaditaan tiiviyttd, kulutuskestavyytta, paikoillaanpysyvyyttd ja runsaasti vaihtoehtoja tilavuuden suhteen.

Lujuusluokka Cr, raudoitettu, tarkoitettu liikennekuorma-alueille. Suurin sallittu asennussyvyys on 10 m. EK-renkaita on myés saatavana tilauksesta

teollisuusputkistojen erityisvaatimukset tayttavana, esimerkiksi 6ljya tai korkeita lampotiloja kestavana. Ruduksen EK-renkaat tayttavat kulloinkin

voimassaolevien betoniputkinormien vaatimukset.

Tuotekoodi Nimi Siséhalk. Hyétykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. |Seindmapaks. #]imelliskorkeus Paino Lujuuslk Hinta
80026267 Ek-pohjarengas {600 454 760 574 80 500 270 kg/kpl Cr 102,77 €/kpl
80026268 Ek-pohjarengas |600 704 760 824 80 750 370 kg/kpl Cr 123,98 €/kpl
80026269 Ek-pohjarengas |600 954 760 1074 80 1000 470 kg/kpl Cr 143,69 €/kpl
80026270 Ek-pohjarengas {600 1204 760 1324 80 1250 570 kg/kpl Cr 185,50 €/kpl
80026271 Ek-pohjarengas |600 1454 760 1574 80 1500 670 kg/kpl Cr 204,04 €/kpl
3106173 Ek-pohjarengas {600 1704 760 1824 80 1750 770 kg/kpl Cr 229,73 €/kpl
80026273 Ek-pohjarengas |800 454 960 574 80 500 400 kg/kpl Cr 124,71 €/kpl
80026275 Ek-pohjarengas (800 704 960 824 80 750 535 kg/kpl Cr 154,30 €/kpl
80025186 Ek-pohjarengas |800 954 960 1074 80 1000 670 kg/kpl Cr 180,81 €/kpl
80026278 Ek-pohjarengas [800 1204 960 1324 80 1250 830 kg/kpl Cr 215,08 €/kpl
80026279 Ek-pohjarengas (800 1454 960 1574 80 1500 980 kg/kpl Cr 242,46 €/kpl
80026281 Ek-pohjarengas |1000 454 1180 574 90 500 580 kg/kpl Cr 169,43 €/kpl
80026283 Ek-pohjarengas [1000 704 1180 824 90 750 765 kg/kpl Cr 209,02 €/kpl
80026284 Ek-pohjarengas |1000 954 1180 1074 90 1000 950 kg/kpl Cr 245,79 €/kpl
80026285 Ek-pohjarengas |1000 1204 1180 1324 90 1250 1150 kg/kpl Cr 284,53 €/kpl
80026286 Ek-pohjarengas {1000 1454 1180 1574 90 1500 1350 kg/kpl Cr 327,53 €/kpl
80026287 Ek-pohjarengas |1200 425 1470 625 135 500 1220 kg/kpl Cr 560,11 €/kpl
80026288 Ek-pohjarengas (1200 675 1470 875 135 750 1560 kg/kpl Cr 628,91 €/kpl
80026289 Ek-pohjarengas |1200 925 1470 1125 135 1000 1920 kg/kpl Cr 709,79 €/kpl
80030358 Ek-pohjarengas [1200 1175 1470 1375 135 1250 2270 kg/kpl Cr 788,31 €/kpl
80026290 Ek-pohjarengas |1200 1425 1470 1625 135 1500 2630 kg/kpl Cr 669,62 €/kpl
80026291 Ek-pohjarengas |1200 1925 1470 2125 135 2000 3340 kg/kpl Cr 1031,77 €/kpl
80026292 Ek-pohjarengas [1600 445 1960 645 180 500 2300 kg/kpl Cr 785,14 €/kpl
80026293 Ek-pohjarengas |1600 695 1960 895 180 750 2950 kg/kpl Cr 889,89 €/kpl
80026294 Ek-pohjarengas [1600 945 1960 1145 180 1000 3600 kg/kpl Cr 688,55 €/kpl
80026295 Ek-pohjarengas |1600 1195 1960 1395 180 1250 4200 kg/kpl Cr 1156,61 €/kpl
80026296 Ek-pohjarengas |1600 1445 1960 1645 180 1500 4800 kg/kpl Cr 1280,14 €/kpl
80026297 Ek-pohjarengas [1600 1695 1960 1895 180 1750 5400 kg/kpl Cr 1483,71 €/kpl
80026298 Ek-pohjarengas |1600 1945 1960 2145 180 2000 6100 kg/kpl Cr 1595,67 €/kpl
80026299 Ek-pohjarengas [2000 445 2380 645 190 500 3050 kg/kpl Cr 1066,64 €/kpl
80026300 Ek-pohjarengas |2000 695 2380 895 190 750 3800 kg/kpl Cr 1261,91 €/kpl
80026301 Ek-pohjarengas [2000 945 2380 1145 190 1000 4650 kg/kpl Cr 1399,63 €/kpl
80026302 Ek-pohjarengas |2000 1195 2380 1395 190 1250 5430 kg/kpl Cr 1574,36 €/kpl
80026303 Ek-pohjarengas |2000 1695 2380 1895 190 1750 7000 kg/kpl Cr 2002,40 €/kpl
80030109 Ek-pohjarengas [2000 1945 2380 2145 190 2000 7800 kg/kpl Cr 2076,73 €/kpl
EK-kartiorenkaat

Kiintotiivisteellinen kartiorengas, jolla supistetaan kaivonrenkaan halkaisija 600 mm:in. Kartiorenkaan paalle sopivat suoraan korotusrenkaat ja

valurautakansistot. Raudoitettu, sopii likennekuorma-alueille.

Tuotekoodi Nimi Siséhalk. Hydtykork. Ulkohalk.1 Kokonaiskork. Paino Lujuuslk Hinta

80025029 Ek-kartiorengas 800/600 500 960 574 280 kg/kpl Cr 131,22 €/kpl
80026206 Ek-kartiorengas 1000/600 750 1180 824 550 kg/kpl Cr 187,32 €/kpl




Kaivot ja putket / EK jarjestelma kaivot

EK-kannet

Raudoitettu kaivonkansi. Soveltuu likkennekuorma-alueille. Saatavana umpinaisena seka pyorealla aukolla reunassa tai keskella.

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hyétykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Paino Lujuuslk Hinta

80026227 EK-kansi umpi 600 100 760 170 120 kg/kpl Cr 101,05 €/kpl

80026231 EK-kansi umpi 800 120 970 200 140 kg/kpl Cr 142,32 €/kpl

80026233 EK-kansi pyorea 800 120 970 200 140 kg/kpl Cr 142,32 €/kpl
aukko reunassa

80026232 Ek-kansi py6rea 800 120 970 200 140 kg/kpl Cr 142,32 €/kpl
aukko keskella

80026240 Ek-kansi pyorea 1000 130 1200 210 300 kg/kpl Cr 197,55 €/kpl
aukko keskella

80026239 EK-kansi umpi 1000 130 1200 210 300 kg/kpl Cr 197,55 €/kpl

80026241 EK-kansi pyorea 1000 130 1200 210 300 kg/kpl Cr 197,55 €/kpl
aukko reunassa

80026248 EK-kansi umpi 1200 165 1480 300 750 kg/kpl Cr Tarj.mukaan

80026250 EK-kansi pyoérea 1200 165 1480 300 750 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko reunassa

80026249 EK-kansi pyorea 1200 165 1480 300 750 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella

80026254 EK-kansi umpi 1600 175 1960 320 1700 kg/kpl Cr Tarj.mukaan

80026256 EK-kansi pyorea 1600 175 1960 320 1700 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko reunassa

80026255 EK-kansi pyorea 1600 175 1960 320 1700 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella

80026260 EK-kansi umpi 2000 175 2380 320 2000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan

80026262 EK-kansi pyorea 2000 175 2380 320 2000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko reunassa

80026261 EK-kansi pyérea 2000 175 2380 320 2000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella

Korotusrenkaat

Kartiohuulloksinen soviterengas, jossa on huomioitu kadun kallistus. Kaytetaan kartiohuulloksisen renkaan tai kannen paalla kaivon kansikorkeuden
saatamiseen. Nelidkansiston korotusrengas eli soviterengas 665X665X70 kaytetaan nelidaukollisen kannen paalld kaivon kansikorkeuden saatamiseen.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétykork. Kokonaiskork. Véri Paino Hinta

80026663 Korotusrengas 800 50 harmaa 25 kg/kpl 149,28 €/kpl

80026664 Korotusrengas 800 100 harmaa 50 kg/kpl 165,27 €/kpl

80026660 Korotusrengas 640 200 harmaa 120 kg/kpl 66,15 €/kpl

80031023 Tarj.mukaan

80026662 Korotusrengas 800 35 harmaa 20 kg/kpl 135,72 €/kpl

80026658 Korotusrengas 640 50/35 harmaa 25 kg/kpl 35,72 €/kpl

80026659 Korotusrengas 640 100 harmaa 60 kg/kpl 48,73 €/kpl

80026656 Korotusrengas 640 30 harmaa 20 kg/kpl 33,41 €/kpl

80026657 Korotusrengas 640 50 harmaa 30 kg/kpl 35,72 €/kpl

80026665 Korotusrengas 800 200 harmaa 100 kg/kpl 199,11 €/kpl

80026222 Korotusrengas, 665 70 30 kg/kpl 34,71 €/kpl
lukitseva

80028534 Kitakannen 800/550 150 130 kg/kpl 69,38 €/kpl
korotusrengas

80026225 Korotusrengas, 600 150 80 kg/kpl 36,39 €/kpl
lukitseva

80026226 Korotusrengas, 600 200 120 kg/kpl 52,37 €/kpl
lukitseva

80026223 Korotusrengas, 600 75 40 kg/kpl 26,59 €/kpl
lukitseva

80025182 Korotusrengas, 600 100 60 kg/kpl 30,78 €/kpl
lukitseva

80025030 Korotusrengas, 600 50 30 kg/kpl 19,20 €/kpl
lukitseva




Kaivot ja putket / EK jarjestelma kaivot

EK-kaivon teleskooppikannet

EK-kaivon teleskooppikannet sisaltavat kiintotiivisteen seka teleskooppitiivisteen.

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hyétykork. Ulkohalk.

Kokonaiskork.

Paino

Lujuuslk

Hinta

80026228 Ek-kaivon 600 100 760
teleskooppikansi
aukko keskella

170

120 kg/kpl

Cr

161,42 €/kpl

80026238 EK-kaivon 800 120 970
teleskooppikansi
aukko keskella

200

140 kg/kpl

Cr

468,60 €/kpl

80026247 EK-kaivon 1000 130 1200
teleskooppikansi
aukko reunassa

210

300 kg/kpl

Cr

484,11 €/kpl

80026253 EK-kaivon 1200 165 1480
teleskooppikansi
aukko reunassa

300

750 kg/kpl

Cr

747,84 €/kpl

80026259 EK-kaivon 1600 175 1960
teleskooppikansi
aukko reunassa

320

1700 kg/kpl

1071,63 €/kpl

80026266 EK-kaivon 2000 175 2380
teleskooppikansi
aukko reunassa

320

2000 kg/kpl

Cr

1278,15 €/kpl




Kaivot ja putket / EK-elementtikaivon osat

EK-elementtikaivon osat

Porausliittymat

Poraukset muoviputkelle betonikaivoon. Poraus ei sisélla tiivistettd. Poraukset putkikoolle 40 mm - 630 mm. LV-tiiviste on kumitiiviste, jota kaytetaan

muoviputkien porausliittymissa. LV-Poraustiiviste Kombi on saadettava kumitiiviste, jota kaytetaan ei-vakioiden putkien kuten terasputkien kanssa.

Tuotekoodi Nimi Poraus mm/tiiviste Hinta
80028601 Porausliittyma muoviputkille <1000 476/450 63,86 €/kpl
80028604 Porausliittyma muoviputkille <1000 526/500 73,44 €/kpl
80028589 Porausliittyma muoviputkille <1000 340/315 46,92 €/kpl
80028596 Porausliittyma muoviputkille <1000 426/400 52,63 €/kpl
80028579 Porausliittyma muoviputkille <1000 226/200 35,53 €/kpl
80028584 Porausliittyma muoviputkille <1000 275/250 41,21 €/kpl
80025061 Porausliittyma muoviputkille <1000 138/110 Tarj.mukaan
80028574 Porausliittyma muoviputkille <1000 186/160 32,99 €/kpl
Kombi100 Porausliittyma Kombi-tiivisteelle <1000 138/60...100 31,16 €/kpl
Kombi175 Porausliittyma Kombi-tiivisteelle <1000 250/105...175 39,11 €/kpl
80028608 Porausliittyma muoviputkille <1000 586/560 79,68 €/kpl
80030014 Porausliittyma muoviputkille <1000 658/632 78,25 €/kpl
Kombi280 Porausliittyma Kombi-tiivisteelle <1000 340/195...280 46,92 €/kpl
80028603 Porausliittyma muoviputkille <1000 75/50 29,17 €/kpl
80028614 Porausliittyma muoviputkille <1000 101/75 31,16 €/kpl
80028595 Porausliittyma muoviputkille <1000 75/40 29,17 €/kpl
Kombi400S Porausliittyma Kombi-tiivisteelle >1000 476/285...400 101,68 €/kpl
Kombi280S Porausliittyma Kombi-tiivisteelle >1000 340/195...280 69,42 €/kpl
Kombi100S Porausliittyma Kombi-tiivisteelle >1000 138/60...100 44,46 €/kpl
Kombi175S Porausliittyma Kombi-tiivisteelle >1000 250/105...175 60,70 €/kpl
Kombi400 Porausliittyma Kombi-tiivisteelle <1000 476/285...400 63,86 €/kpl
80030078 Porausliittyma muoviputkille >1000 75/50 44,78 €/kpl
80028566 Porausliittyma muoviputkille >1000 138/110 46,68 €/kpl
80028577 Porausliittyma muoviputkille >1000 186/160 51,64 €/kpl
LV40S Porausliittyma muoviputkille >1000 75/40 44,78 €/kpl
80030038 Porausliittyma muoviputkille >1000 101/75 46,68 €/kpl
80028610 Porausliittyma muoviputkille >1000 586/560 147,85 €/kpl
80030336 Porausliittyma muoviputkille >1000 658/632 152,29 €/kpl
80030526 Porausliittyma muoviputkille >1000 476/450 106,76 €/kpl
80028606 Porausliittyma muoviputkille >1000 526/500 135,35 €/kpl
80028592 Porausliittyma muoviputkille >1000 340/315 72,89 €/kpl
80028599 Porausliittyma muoviputkille >1000 426/400 83,06 €/kpl
80028581 Porausliittyma muoviputkille >1000 226/200 57,55 €/kpl
80028587 Porausliittyma muoviputkille >1000 275/250 65,94 €/kpl

LV-tiivisteet muoviputkien porausliittymiin

LV-tiiviste on kumitiiviste, jota kdytetdan muoviputkien porausliittymissa. LV-Poraustiiviste Kombi on saadettdva kumitiiviste, jota kaytetaan ei-vakioiden

putkien kuten terasputkien kanssa.

Tuotekoodi Nimi Poraus mm/tiiviste Hinta
80027931 LV-tiiviste 40 75/40 16,29 €/kpl
80027922 LV-tiiviste 50 75/50 10,64 €/kpl
80027930 LV-tiiviste 75 100/75 16,29 €/kpl
80025022 LV-tiiviste 110 138/110 10,13 €/kpl
80027923 LV-tiiviste 160 186/160 10,64 €/kpl
80025023 LV-tiiviste 200 226/200 18,20 €/kpl
80025024 LV-tiiviste 250 275/250 23,18 €/kpl
80027937 LV-tiiviste 315 340/315 27,48 €/kpl
80027941 LV-tiiviste 400 426/400 36,63 €/kpl
80027942 LV-tiiviste 450 476/450 39,57 €/kpl
80027910 LV-tiiviste 500 526/500 46,58 €/kpl
80027907 LV-tiiviste 560 586/560 46,92 €/kpl
80027932 LV-tiiviste 630 658/632 49,63 €/kpl
80027943 Kombi-tiiviste 138/60-100 44,56 €/kpl
80027921 Kombi-tiiviste 250/105-175 120,16 €/kpl
80027928 Kombi-tiiviste 340/195-280 239,49 €/kp!
80027929 Kombi-tiiviste 476/286-400 341,34 €/kpl
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Kaivot ja putket / EK-elementtikaivon osat

Valuliittymét EK-putkille

Betonisen EK-liittyman valutyd elementtikaivoon.

Tuotekoodi Nimi Siséhalk. Paino Hinta
80028555 225 EK-Liittyma elem.kaivoon 225 EK 60 kg/kpl 112,23 €/kpl
80025059 300 EK-Liittyma elem.kaivoon 300 EK 90 kg/kpl Tarj.mukaan
80028560 300/450 Qmax Ek-liittyma 3007450 Qmax 320 kg/kpl 203,55 €/kpl
elem.kaivoon
80028557 400 EK-Liittyma elem.kaivoon 400 EK 140 kg/kpl 190,83 €/kpl
80028561 500 EK-Liittyma elem.kaivoon 500 EK 320 kg/kpl 268,60 €/kpl
80030148 500/750 Qmax Ek-liit tyma 500/750 Qmax 425 kg/kpl 330,73 €/kpl
elem.kaivoon
80028563 600 EK-Liittyma elem.kaivoon 600 EK 430 kg/kpl 322,21 €/kpl
80025196 800 EK-Liittyma elem.kaivoon 800 EK 990 kg/kpl Tarj.mukaan
80025195 1000 EK-Liittyma elem.kaivoon 1000 EK 1200 kg/kpl Tarj.mukaan
80028552 1200 EK-Liittymé& elem.kaivoon 1200 EK 2250 kg/kpl 971,69 €/kpl
80028553 1400 EK-Liittyma elem.kaivoon 1400 EK 3150 kg/kpl 1226,27 €/kpl
80028554 1600 EK-Liittyma elem.kaivoon 1600 EK 5000 kg/kpl 1771,95 €/kpl
Valuliittyméat muoviputkille
Muoviputken liittyma elementtikaivoon, muovisen |apivientiholkin valutyd, ei sisalld holkkia.
Tuotekoodi Nimi Ulkohalk. Paino Hinta
80030162 110 mm holkkiliittymd, ei sis. holkkia[110 20 kg/kpl Tarj.mukaan
80025062 160 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia|160 30 kg/kpl Tarj.mukaan
80030163 200 mm holkkiliittyma, ei sis holkkia |200 30 kg/kpl Tarj.mukaan
80030177 250 mm holkkiliittymd, ei sis. holkkia |250 35 kg/kpl Tarj.mukaan
80030165 315 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia|315 100 kg/kpl Tarj.mukaan
80030167 400 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia [400 140 kg/kpl Tarj.mukaan
80028616 450 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia|450 430 kg/kpl 214,23 €/kpl
80028618 500 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia |500 430 kg/kpl 256,02 €/kpl
80028619 560 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia [560 440 kg/kpl 278,41 €/kpl
80030168 600 mm holkkiliittyma, ei sis. holkkia |675 550 kg/kpl Tarj.mukaan
Pohjakourun valu

Tarkastuskaivon pohjakourun valutyd.

Tuotekoodi Nimi Paino
80026548 Pohjakourun valu 600 mm g kaivolle 220 kg/kpl
80025063 Pohjakourun valu 800 mm ¢ kaivolle 260 kg/kpl
80026545 Pohjakourun valu 1000 mm @ kaivolle 385 kg/kpl
80026546 Pohjakourun valu 1200 mm g kaivolle 480 kg/kpl
80025197 Pohjakourun valu 1600 mm g kaivolle 885 kg/kpl
80026547 Pohjakourun valu 2000 mm g kaivolle 1800 kg/kpl
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Kaivot ja putket / EK-erikoiskaivot

EK-erikoiskaivot

lImastus- ja imeytyskaivo

Ei sisalla valurautakansistoa, eika teleskooppiputkea

Rudus ilmastuskaivo on tarkoitettu parantamaan puiden juurien ilmansaantia rakennetussa ymparistossa seka imeyttamaan hulevesia niiden

syntypaikalla. Puun ympérille voidaan laittaa useampi ilmastuskaivo. Kaivo asennetaan vettd hyvin lapaisevan hiekan tai soran varaan. N&in taataan

hulevesien nopea imeytyminen maaperaan. Kaivon ymparille tulee karkeaa mursketta, jotta ilmastusreiat eivat tukkeudu.

Tuotekoodi

Nimi

80028537

limastus- ja imeytyskaivo 600 mm

EK-kuutiokaivo

Vakiona EK-kuutiokaivot ovat suoria lapimenoja (180°) kourupohjalla. Kulmamuutokset hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Halkaisijaltaan 1000 mm EK-

kuutiokaivo on mahdollista valmistaa sakkapesallisena. Kulmakaivoja erillisen tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétypituus Leveys Hy®étykork. Rengasliitos Paino Lujuuslk Hinta
halkaisija mm
EK- EK-kuutiokaivo 800 1100 1100 1100 800 1625 kg/kpl Cr 1140,64 €/kpl
kuutiokaivo800
EK- EK-kuutiokaivo  [1000 1350 1350 1350 1000 2800 kg/kpl Cr 1368,28 €/kpl
kuutiokaivo1000
EK- EK-kuutiokaivo 1200 1550 1650 1650 1000 5500 kg/kpl Cr 2143,48 €/kpl
kuutiokaivo1200
Teleskooppikaivo
Tuotekoodi Nimi Hyotypituus Ulkohalkaisij
Teleskooppil Kaivo EK 600 mm 700 315
Teleskooppi2 Kaivo EK > 800 mm 700 315
Teleskooppi3 Kaivo 2 1000 mm 700 315
Teleskooppi5 Teleskooppi kartio 800 630
Teleskooppi2a Kaivo EK = 800 mm 650 630
Teleskooppi3a Kaivo 1000 mm 650 630
EK-satulakaivot ja EK-kulmaputket
Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hy®étypituus Ulkohalk. Kokonaispit. Seindmapaks. Rengasliitos Paino Lujuuslk
halkaisija mm
EK- EK- 1200 2250 1530 2375 165 800 4600 kg/kpl Cr
satulakaivo1200 |satulakaivo/kulm
aputki
EK- EK- 1400 2250 1760 2375 180 1000 5600 kg/kpl Cr
satulakaivo1400 [satulakaivo/kulm
aputki
EK- EK- 1600 2250 2000 2375 200 1000 7000 kg/kpl Cr
satulakaivo1600 |satulakaivo/kulm
aputki
EK- EK- 2000 2000 2440 2145 220 1000 8100 kg/kpl Cr
satulakaivo2000 |satulakaivo/kulm
aputki
EK- tai UL-kaapelikaivo
Tuotekoodi Nimi

EK- tai UL-kaapeli

EK- tai UL-kaapelikaivo
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Kaivot ja putket / UL-renkaat ja -kannet

UL-renkaat ja -kannet

UL-kaivonrenkaat

Soviterengas perinteisistéd kaivonrenkaista tehdyn kaivon korkeuden séaatoon. Kayttokohteina ovat kaivot, joilta ei vaadita ehdotonta vesi ja

hiekkatiiviytta. Lujuusluokka Cr, raudoitettu, soveltuu liikennekuorma-alueille. Perinteinen tiivisteetdn kaivonrengas. Kayttokohteina ovat kaapelikaivot,

salaojakaivot ja yleensa kaivot, joilta ei vaadita ehdotonta vesi ja hiekkatiiviytta. Liséksi UL-renkaita kdytetdan betonivalumuotteina.

Uurreliitoskaivonrenkaissa on runsaasti halkaisija- ja korkeusvaihtoehtoja, liséksi niihin voidaan tehdé tehtaalla valmiiksi esim. asiakkaan tarvitsemat

poraukset. Kaivon saumoihin suositellaan Egobon -tiivistetta.
*) UL-tuotteet 2500 mm ja 3000 mm ovat kaikki tilaustuotteita.

Tuotekoodi Nimi Sisdhalk. Hydtykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Seindmapaks. Paino Lujuuslk Hinta
80026312 UL-kaivonrengas |600 50 726 55 63 16 kg/kpl Cr 28,25 €/kpl
80026313 UL-kaivonrengas |600 100 726 105 63 32 kg/kpl Cr 28,25 €/kpl
80026314 UL-kaivonrengas |600 150 726 155 63 48 kg/kpl Cr 28,25 €/kpl
80028539 UL-kaivonrengas |600 200 726 205 63 64 kg/kpl Cr 28,10 €/kpl
80026315 UL-kaivonrengas |600 250 726 275 63 80 kg/kpl Cr 33,83 €/kpl
80028540 UL-kaivonrengas |600 500 726 525 63 160 kg/kpl Cr 47,86 €/kpl
80026317 UL-kaivonrengas |600 750 726 775 63 240 kg/kpl Cr 64,19 €/kpl
80026318 UL-kaivonrengas 600 1000 726 1025 63 410 kg/kpl Cr 86,17 €/kpl
80025199 UL-kaivonrengas |800 250 976 275 88 160 kg/kpl Cr 45,24 €/kpl
80026319 UL-kaivonrengas 800 500 976 525 88 280 kg/kpl Cr 77,03 €/kpl
80026320 UL-kaivonrengas |800 750 976 775 88 420 kg/kpl Cr 91,17 €/kpl
80026321 UL-kaivonrengas |800 1000 976 1025 88 550 kg/kpl Cr 139,15 €/kpl
80026323 UL-kaivonrengas |1000 250 1186 275 93 190 kg/kpl Cr 56,77 €/kpl
80026324 UL-kaivonrengas |1000 500 1186 525 93 380 kg/kpl Cr 98,73 €/kpl
80025188 UL-kaivonrengas [1000 1000 1186 1025 93 750 kg/kpl Cr 177,98 €/kpl
80026326 UL-kaivonrengas |1200 250 1414 275 107 260 kg/kpl Cr 92,90 €/kpl
80026327 UL-kaivonrengas [1200 500 1414 525 107 520 kg/kpl Cr 153,76 €/kpl
80026329 UL-kaivonrengas |1200 1000 1414 1025 107 1030 kg/kpl Cr 272,36 €/kpl
80026330 UL-kaivonrengas |1500 250 1740 275 120 360 kg/kpl Cr 128,10 €/kpl
80026331 UL-kaivonrengas [1500 500 1740 525 120 740 kg/kpl Cr 214,44 €/kpl
80026332 UL-kaivonrengas |1500 1000 1740 1025 120 1480 kg/kpl Cr 422,94 €/kpl
80026333 UL-kaivonrengas (2000 250 2300 275 150 550 kg/kpl Cr 213,06 €/kpl
80026334 UL-kaivonrengas |2000 500 2300 525 150 1200 kg/kpl Cr 328,14 €/kpl
80026335 UL-kaivonrengas [2000 1000 2300 1025 150 2390 kg/kpl Cr 664,11 €/kpl
80026336 *) UL- 2500 500 2810 525 155 1700 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
kaivonrengas
80026337 *) UL- 2500 1000 2810 1025 155 3200 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
kaivonrengas
80026338 *) UL- 3000 500 3360 575 180 2400 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
kaivonrengas
80026339 *) UL- 3000 1000 3360 1025 180 4400 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
kaivonrengas
UL-kartiorenkaat
Kartiorenkaan paalle sopivat suoraan korotusrenkaat ja valurautakansistot
Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hydtykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Paino Lujuuslk Hinta
80026340 UL-kartiorengas 800/600 225 910 250 130 kg/kpl Cr 72,79 €/kpl
80026341 UL-kartiorengas 800/600 500 910 525 280 kg/kpl Cr 78,03 €/kpl
80026342 UL-kartiorengas 1000/600 450 1150 475 430 kg/kpl Cr 113,24 €/kpl
80026343 UL-kartiorengas 1000/600 750 1150 775 550 kg/kpl Cr 128,49 €/kpl
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Kaivot ja putket / UL-renkaat ja -kannet

Pohjalliset UL-kaivonrenkaat

Perinteinen tiivisteetdn pohjarengas. Kayttékohteina ovat kaapelikaivot, salaojakaivot ja yleensa kaivot, joilta ei vaadita ehdotonta vesi ja hiekkatiiviytta.

Liséksi UL-renkaita kaytetdan betonivalumuotteina. Lujuusluokka Cr, raudoitettu, soveltuu liikennekuorma-alueille. Rudus uurreliitoskaivonrenkaissa on

runsaasti halkaisija- ja korkeusvaihtoehtoja, lisaksi niihin voidaan tehda tehtaalla valmiiksi esim. asiakkaan tarvitsemat poraukset. Kaivon saumoihin

suositellaan kaytettavaksi Egobon -tiivistetta.
*) UL-tuotteet 2500 mm ja 3000 mm ovat kaikki tilaustuotteita.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hyétykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Seindmapaks. Paino Lujuuslk Hinta

80026401 Pohjallinen UL-  |600 500 726 525 63 220 kg/kpl Cr 76,72 €/kpl
kaivonrengas

80026403 Pohjallinen UL-  |600 1000 726 1025 63 380 kg/kpl Cr 109,99 €/kpl
kaivonrengas

80026405 Pohjallinen UL-  |800 500 976 525 88 400 kg/kpl Cr 112,99 €/kpl
kaivonrengas

80026407 Pohjallinen UL- {800 1000 976 1025 88 670 kg/kpl Cr 168,74 €/kpl
kaivonrengas

80026409 Pohjallinen UL-  |1000 500 1186 525 93 580 kg/kpl Cr 153,41 €/kpl
kaivonrengas

80026411 Pohjallinen UL-  |1000 1000 1186 1025 93 950 kg/kpl Cr 224,51 €/kpl
kaivonrengas

80026412 Pohjallinen UL- {1200 500 1414 525 107 800 kg/kpl Cr 408,75 €/kpl
kaivonrengas

80026413 Pohjallinen UL-  |1200 1000 1414 1025 107 1560 kg/kpl Cr 514,19 €/kpl
kaivonrengas

80026414 Pohjallinen UL- {1500 500 1740 525 120 1100 kg/kpl Cr 416,97 €/kpl
kaivonrengas

80026416 Pohjallinen UL-  |1500 1000 1740 1025 120 2000 kg/kpl Cr 602,27 €/kpl
kaivonrengas

80026418 Pohjallinen UL-  |2000 500 2300 525 150 2200 kg/kpl Cr 847,15 €/kpl
kaivonrengas

80026420 Pohjallinen UL- {2000 1000 2300 1025 150 3420 kg/kpl Cr 1175,90 €/kpl
kaivonrengas

80026422 *) Pohjallinen UL- {2500 500 2810 525 155 3600 kg/kpl Cr 1427,10 €/kpl
kaivonrengas

80026423 *) Pohjallinen UL- | 2500 1000 2810 1025 155 5200 kg/kpl Cr 1881,26 €/kpl
kaivonrengas

80026425 *) Pohjallinen UL- 3000 500 3360 575 180 5400 kg/kpl Cr 2080,41 €/kpl
kaivonrengas

80026426 *) Pohjallinen UL- |3000 1000 3360 1025 180 7400 kg/kpl Cr 2598,34 €/kpl
kaivonrengas
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Kaivot ja putket / UL-renkaat ja -kannet

UL-kannet

Kaivonkannet, joka sopii kaytettavaksi UL-renkaan paalla, kun rengas on asennettu naarashuullos yléspain. Raudoitettu. Saatavissa umpikantena tai

pyorealla aukolla reunassa tai keskelld. @ > 800 mm kannet ovat joko umpikansia, tai niissa on @ 600 mm pydrea aukko keskella tai reunassa. Muut

aukot erillisen tarjouksen mukaan.

*) UL-tuotteet 2500 mm ja 3000 mm ovat kaikki tilaustuotteita.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Hydtykork. Ulkohalk. Kokonaiskork. Paino Lujuuslk Hinta
80026344 Il_liL-kansi umpi Br- |600 55 700 80 70 kg/kpl Br Tarj.mukaan
80026350 IUkL—kans,i umpi Br- [800 75 950 100 90 kg/kpl Br Tarj.mukaan
80026351 hJ(L-kansi umpi Cr- |800 95 950 120 110 kg/kpl Cr 91,79 €/kpl
80026353 UL-kansi pyorea 800 75 950 100 90 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko keskella Br-lk
80026354 UL-kansi pyorea 800 95 950 120 110 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskelld Cr-lk
80026356 UL-kansi pyorea 800 75 950 100 90 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko reunassa Br-
80026357 UL-kansi pyorea 800 95 950 120 110 kg/kpl Cr 91,79 €/kpl
aukko reunassa Cr-
80026359 UL-kansi umpi Br-lk {1000 75 1200 100 160 kg/kpl Br Tarj.mukaan
80026360 UL-kansi umpi Cr-lk [1000 105 1200 130 245 kg/kpl Cr 126,70 €/kpl
80026363 UL-kansi pyorea 1000 75 1200 100 160 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko keskelld Br-lk
80026364 UL-kansi pyorea 1000 105 1200 130 245 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella Cr-lk
80026365 UL-kansi pyorea 1000 75 1200 100 160 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko reunassa Br-
80025189 UL-kansi pyorea 1000 105 1200 130 245 kg/kpl Cr 126,70 €/kpl
aukko reunassa Cr-
80026369 UL-kansi umpi Br-lk [1200 135 1400 160 370 kg/kpl Br Tarj.mukaan
80026370 UL-kansi umpi Cr-lk {1200 135 1400 160 480 kg/kpl Cr 283,52 €/kpl
80026371 UL-kansi pyorea 1200 135 1400 160 370 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko keskella Br-lk
80026372 UL-kansi pyorea 1200 135 1400 160 480 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskelld Cr-lk
80026373 UL-kansi pyorea 1200 135 1400 160 370 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko reunassa Br-
80026374 UL-kansi pyérea 1200 135 1400 160 480 kg/kpl cr 283,52 €/kpl
aukko reunassa Cr-
80026376 UL-kansi umpi Br-lk {1500 125 1740 150 560 kg/kpl Br Tarj.mukaan
80026377 UL-kansi umpi Cr-lk [1500 145 1740 170 700 kg/kpl Cr 424,73 €/kpl
80026378 UL-kansi pyorea 1500 125 1740 150 560 kg/kpl Br Tarj.mukaan
aukko keskelld Br-lk
80026379 UL-kansi pyorea 1500 145 1740 170 700 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella Cr-lk
80026381 UL-kansi pyorea 1500 125 1740 150 560 kg/kpl Br Tarj.mukaan
Iakukko reunassa Br-
80026382 UL-kansi pyorea 1500 145 1740 170 700 kg/kpl Cr 424,73 €/kpl
aukko reunassa Cr-
80026386 UL-kansi umpi Cr-lk [2000 145 2300 170 1450 kg/kpl Cr 980,49 €/kpl
80026387 UL-kansi pyorea 2000 145 2300 170 1450 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
aukko keskella Cr-lk
80026388 UL-kansi pyorea 2000 145 2300 170 1450 kg/kpl Cr 980,49 €/kpl
aukko reunassa Cr-
80026391 *) UL-kansi 2500 2500 165 2810 180 2550 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
umpi Cr-lk
80026392 *) UL-kansi 2500 2500 165 2810 180 2550 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
Eyéreé aukko
eskella Cr-lk
80026393 *) UL-kansi 2500 2500 165 2810 180 2550 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
pyorea aukko
reunassa Cr-lk
80026396 *) UL-kansi 3000 (3000 185 3360 200 4000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
umpi Cr-lk
80026397 *) UL-kansi 3000 3000 185 3360 200 4000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
yorea aukko
eskella Cr-lk
80026398 *) UL-kansi 3000 (3000 185 3360 200 4000 kg/kpl Cr Tarj.mukaan
pyorea aukko
reunassa Cr-lk
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Kaivot ja putket / Vesijérjestelmét

Vesijarjestelmat

Lokasailiot

Umpi lokasailiot: Rudus valmistaa myds betonisia umpisailiéita, joiden tilavuus litroina on 3000 ja 5000 L, suosituimmat ja kaytetympia umpisailidita
ovat Umpilo ja Lokalo. Umpisailiota kdytetaan kunnissa, joiden maaraykset saatavat, etta kaikki talousjatevesi tai mahdollisesti vain vessavesi on

johdettava umpisailiédn. Lokalo on edullinen yhden sailion ratkaisu, jossa esiselkeytys hoidetaan sisdanrakennetulla kolmikammiojarjestelmalla.

Lokaloita on kahta kokoa: 1-5 ja 5-10 henkilon talouksille sekd useita kaytannoéllisia kansivaihtoehtoja kohteen mukaan.

Tuotekoodi Nimi Paino
80026538 UMPILO lokasaili6 tilavuus 3000 | 3300 kg/kpl
80026537 UMPILO lokasailio tilavuus 5000 | 4300 kg/kpl
80026539 LOKALO lokasailié tilavuus 3000 | 3300 kg/kpl
Juomavesikaivo

Hyvalaatuinen talousvesi on mokkielaman perusedellytys. Haja-asutusalueella vesi saadaan yleensa helpommin omasta kaivosta. Oikeaoppinen, vain

pohjan kautta veden ottava juomavesikaivo rakennetaan betonisista EK-kaivonrenkaista, joissa on kiintotiiviste.

Esimerkkikaivo sisaltaa: 4 kpl EK-kaivonrengas 1000 x 1000 Cr, 1 kpl EK 1000 Cr kansi, 1 kpl 138 mm reika betonikanteen, 1 kpl 110 tiiviste,

Valurautakansisto, lujuus C400, kahdella kannella

Tuotekoodi

Nimi

Hinta

Juomavesikaivo

Juomavesikaivo

1162,80 €/kaivo

Saostuskaivot

Kakkoset ovat kahden ja Kolmoset kolmen erillisen séilién yhdistelma, jonka tilaaja voi koota ohjeiden mukaisesti itse. Sailididen kokoamiseen ja

asentamiseen tarvitaan kevyt nostokapasiteetti, esimerkiksi traktorikaivuri on riittdva. Molemmat turvallisia, kayttévarmoja sailidita, joista on
pitkaaikainen kayttokokemus. Erikseen imeytys peruspaketti sisaltdd putkiston ja jakokaivon. Suodatus peruspaketti sisaltaa putkiston, jako-ja

kokoomakaivon.

Tuotekoodi Nimi Paino
KOLMOSET Kolmoset Peruspaketti 5810 kg/kpl
KAKKOSET Kakkoset Peruspaketti harmaalle vedelle 3480 kg/kpl

Kastelukaivo

Kastelukaivo ymparistéystavallinen ja kukkaroa saastava kastelupaketti innokkaalle viherpeukalolle. Kastelukaivo on betoninen 5 m3 sailid, joka
varastoi katolta tulevat sadevedet kastelukayttéon. Kastelukaivo on turvallinen ja pitkdikdinen ratkaisu pihan ja puutarhan kasteluun.
Kastelukaivopaketti sisaltaa sailion seka littymaporaukset tiivisteineen M110 tulo- ja ylivuotoputkelle. Kun kdytamme hyvaksi pihan omat sadevesivarat

saastamme luontoa ja ldhiymparistéamme.

Tuotekoodi Nimi

Paino

Hinta

Kastelukaivo Kastelukaivo 4600 | 4000 kg/kpl

2762,63 €/kpl
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Kaivot ja putket / Pumppaamo

Pumppaamo

Hulevesipumppaamo

Rudus-pumppaamo on pitkaikdinen ratkaisu paikkoihin, joissa maan muodot eivat riitd viettdmaan vesia haluttuun suuntaan. Rudus-

pumppaamon runko on betonia.

Rudus-pumppaamon perusversio on betonirunkoinen pohjaosansa sisahalkaisijalta 800-millinen hulevesien pumppaamiseen tarkoitettu laitteisto, joka
sisaltad yhden pumpun. Erikoistuotteina valmistamme my6s kahden pumpun laitteistoja seké laitteistoja eri rengaskokoihin.

Rudus-pumppaamon suunnittelussa on pyritty varmatoimisuuden ja kestavyyden maksimoimiseen. Ruduspumppaamoa ei tarvitse ankkuroida
missaan maaperassa; betoni ei kellu. Betoni ei myéskaan taitu tai murru maaperan tavanomaisten liikkeiden, kuten roudan aiheuttamien,
vaikutuksesta.

Tekniset tiedot

Pumppu: KSB Ama-Porter 501 ND-1

Pumpun teho: 0,75 kW

Pumpun kayttojannite: 3-vaihe 380...415V

Pumpun massa: 24 kg

Pumpun rungon materiaali: valurauta

Pumpun kiinnikkeen materiaali: valurauta

Putkiston ulkohalkaisija: 60,3 mm

Putkiston sisdhalkaisija: 51 mm

Putkiston materiaali: haponkestava teras

Ketjujen, kiskon ja kiinnitysosien materiaali: haponkestava terds
Runko: EK-betonirengas d=800

Pumppaamon sisakorkeus: 195 cm (betoniosuus); 10...60 cm (teleskooppi ja valurautakansisto)
Teleskooppiputken materiaali: PE (polyeteeni)
Teleskooppiputken ulkohalkaisija: 630 mm

Valurautakannen laskennallinen kuormankestavyys: 400 kN
Pumppaamon kokonaismassa (sis. kuormalava): 1410 kg

Tuotekoodi Nimi Ulkohalk. Paino
RuPu Hule Huleveden pumppaamo kaivo @ 800 mm 800 1410 kg
Jatevesipumppaamo

Rudus-pumppaamo on pitkdikainen ratkaisu paikkoihin, joissa maan muodot eivat riita viettdmaan vesia haluttuun suuntaan. Rudus-

pumppaamon runko on betonia.

Rudus-pumppaamon perusversio on betonirunkoinen pohjaosansa sisdhalkaisijalta 800-millinen jatevesien pumppaamiseen tarkoitettu laitteisto, joka
sisaltda yhden pumpun. Erikoistuotteina valmistamme my&s kahden pumpun laitteistoja seka laitteistoja eri rengaskokoihin.

Rudus-pumppaamon suunnittelussa on pyritty varmatoimisuuden ja kestavyyden maksimoimiseen. Ruduspumppaamoa ei tarvitse ankkuroida
missaan maaperasséa; betoni ei kellu. Betoni ei myéskaan taitu tai murru maaperan tavanomaisten liikkeiden, kuten roudan aiheuttamien,
vaikutuksesta.

Rudus-pumppaamon jateveden versio on sisapuolisesti polyureapinnoitettu, mika takaa ettei sailion sisallon mahdollinen happamuus vaurioita
betonia.

Tekniset tiedot

Pumppu: KSB Ama-Porter S 545 ND

Pumpun teho: 1,50 kW

Pumpun kayttojannite: 3-vaihe 380...415 V

Pumpun massa: 26 kg

Pumpun rungon materiaali: valurauta

Pumpun kiinnikkeen materiaali: valurauta

Putkiston ulkohalkaisija: 60,3 mm

Putkiston sisahalkaisija: 51 mm

Putkiston materiaali: haponkestava teras

Ketjujen, kiskon ja kiinnitysosien materiaali: haponkestava teras
Runko: EK-betonirengas d=800

Rungon sisdpuolinen pinnoitus: polyurea

Pumppaamon sisakorkeus: 195 cm (betoniosuus); 10...60 cm (teleskooppi ja valurautakansisto)
Teleskooppiputken materiaali: PE (polyeteeni)
Teleskooppiputken ulkohalkaisija: 630 mm

Valurautakannen laskennallinen kuormankestavyys: 400 kN
Pumppaamon kokonaismassa (sis. kuormalava): 1410 kg

Tuotekoodi Nimi Ulkohalk. Paino

RuPu Jate Jateveden pumppaamo kaivo g 800 mm 800 1410 kg
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Kaivot ja putket / Muut tuotteet

Muut tuotteet

Pallopaino muoviputkelle

Pallopainojen osat kiinnitaan toisiinsa RST-kierretangoilla. Pallopainoja valmistetaan 90...355 mm:n muoviputkille. Alla taulukossa pallopainojen

halkaisija on muoviputken halkaisija (mm). Paino kg ilmassa.

Tuotekoodi Nimi Paino
80026826 Pallopaino muoviputkelle g 90 25 kg/kpl
80026823 Pallopaino muoviputkelle 110 22 kg/kpl
80026824 Pallopaino muoviputkelle g 160 50 kg/kpl
80030446 Pallopaino muoviputkelle ¢ 180 66 kg/kpl
80030447 Pallopaino muoviputkelle ¢ 200 128 kg/kpl
80030448 Pallopaino muoviputkelle g 225 120 kg/kpl
80030449 Pallopaino muoviputkelle g 250 185 kg/kpl
80030450 Pallopaino muoviputkelle g 280 300 kg/kpl
80026825 Pallopaino muoviputkelle ¢ 315 324 kg/kpl
80030451 Pallopaino muoviputkelle ¢ 355 295 kg/kpl

Puukiilapaino muoviputkelle

Puukiilapainoja valmistetaan 400...710 mm:n muoviputkille. Suuremmille putkille painot suunnitellaan aina erikseen kohteen tarpeiden mukaan.

Ruduksen kehittamalla kiilausmenetelmélla estetdén painojen murtuminen painoja kiinnitettdessa. Tama helpottaa ja nopeuttaa painojen
asennusta.Alla taulukossa puukiilapainojen halkaisija on muoviputken halkaisija (mm). Paino kg ilmassa.

Tuotekoodi Nimi Paino

80026817 Puukiilapaino muoviputkelle g 315 315 kg/kpl
80026818 Puukiilapaino muoviputkelle g 355 355 kg/kpl
80026830 Puukiilapaino muoviputkelle g 800 700 kg/kpl
80026827 Puukiilapaino muoviputkelle @ 400 400 kg/kpl
80027558 Puukiilapaino muoviputkelle g 450 450 kg/kpl
80027559 Puukiilapaino muoviputkelle 500 520 kg/kpl
80027560 Puukiilapaino muoviputkelle g 560 600 kg/kpl
80026828 Puukiilapaino muoviputkelle g 630 700 kg/kpl
80026829 Puukiilapaino muoviputkelle g 710 835 kg/kpl

Vesijohtojen kulmatuet

Vesijohdon kulmatukia kayttamalla saavutetaan huomattavia saastéja vesijohtojen pysty- ja vaakakulmien, haarojen,venttiilien seka

putkenpdiden tuennassa. Tuet on helppo asentaa paikoilleen ja tydmaalla saastytaan hankalilta valutéilta.

Tuotekoodi Nimi Paino

80026821 Kulmatuki 800 x 600 x 220/100 260 kg/kpl
80026820 Kulmatuki 1000 x 800 x 220/100 430 kg/kpl
80026822 kulmatuki 1800 x 1000 x 220/100 930 kg/kpl

Kaukolampékaivon korotusrenkaat

Kaukoldmpaokaivon korotusrengas.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Korkeus Vari kg/kpl Paino Hinta
80026656 Korotusrengas 640 30 harmaa 20 20 kg/kpl 33,41 €/kpl
80026657 Korotusrengas 640 50 harmaa 30 30 kg/kpl 35,72 €/kpl
80026658 Korotusrengas 640 50/35 harmaa 25 25 kg/kpl 35,72 €/kpl
80026659 Korotusrengas 640 100 harmaa 60 60 kg/kpl 48,73 €/kpl
80026660 Korotusrengas 640 200 harmaa 120 120 kg/kpl 66,15 €/kpl
80026662 Korotusrengas 800 35 harmaa 20 20 kg/kpl 135,72 €/kpl
80026663 Korotusrengas 800 50 harmaa 25 25 kg/kpl 149,28 €/kpl
80026664 Korotusrengas 800 100 harmaa 50 50 kg/kpl 165,27 €/kpl
80026665 Korotusrengas 800 200 harmaa 100 100 kg/kpl 199,11 €/kpl
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Kaivot ja putket / Nosto- ja asennuslaitteet

Nosto- ja asennuslaitteet

Putkisakset

Tuotekoodi Nimi Hinta
80028679 Putkisakset 225 mm 14,16 €/vrk
80028680 Putkisakset 300/400 mm 14,16 €/vrk
80028682 Putkisakset 500/600 mm 16,69 €/vrk
Vetoasennuslaite

Tuotekoodi Nimi Hinta
80028674 Veto-asennuslaite 225 EK-putkelle 8,13 €/vrk
9090050 Veto-asennuslaite 500 EK-putkelle 11,53 €/vrk
9090060 Veto-asennuslaite 600 EK-putkelle 11,53 €/vrk
9090030 Veto-asennuslaite 300 EK-putkelle 8,13 €/vrk
80028675 Veto-asennuslaite 400 EK-putkelle 10,21 €/vrk
Qmax nosto- ja asennusketjut

Tuotekoodi Nimi Hinta
9093045 Qmax 300/450 nosto- ja asennusketjut 9,99 €/vrk
9095075 Qmax 500/750 nosto- ja asennusketjut 9,99 €/vrk
KONA-asennuslaite

Tuotekoodi Nimi Hinta
9090160 KONA-asennuslaite 1600 EK-putkelle 28,43 €/vrk
9090200 KONA-asennuslaite 2000 EK-putkelle 30,96 €/vrk
9090120 KONA-asennuslaite 1200 EK-putkelle 21,84 €/vrk
9090140 KONA-asennuslaite 1400 EK-putkelle 24,92 €/vrk
9090080 KONA-asennuslaite 800 EK-putkelle 18,22 €/vrk
80028676 KONA-asennuslaite 1000 EK-putkelle 19,43 €/vrk
Nostotarraimet kaivonrenkaille

Tuotekoodi Nimi Hinta
EK-nosto3000 Nostotarraimet @ 2000 - 3000 kaivonrenkaille (UL) 19,05 €/vrk
EK-nosto1000 Nostotarraimet @ 600 - 1000 kaivonrenkaille (EK) 12,30 €/vrk
80028671 Nostotarraimet @ 1200 - 1500 kaivonrenkaille (UL) 12,30 €/vrk
Nostorauta

Tuotekoodi Nimi Hinta
Nostorauta2000 Nostorauta @ 1200, 1600, 2000 kaivonrenkaille (EK) 10,42 €/vrk
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Kaivot ja putket / Nosto- ja asennuslaitteet

Rudus-lifter

Ruduslifterista kaksi versiota nostettavan maksimimassan mukaan. Saatavilla olevat kaivinkoneen nostopuomin kiinnikkeiden tyypit NTP10, NTP20 seka
vain 4200 kg versioon saatava S60.

Myynti- ja vuokraus tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi Nimi
008225 Ruduslifter max 1400 kg EK-putkelle
008300 Ruduslifter max 4200 kg EK-putkelle
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Kaivot ja putket / Korjaus- ja liitostarvikkeet

Korjaus- ja liitostarvikkeet

Liitos-/korjauspannat

Kaytetaan viemari-, salaoja- tai matalapaineputkistojen tiivistdmiseen. Liitos on helposti asennettava ja vesitiivis, se myos vastaa putkistojen nykyisia

tiiviysvaatimuksia.

Tuotekoodi Nimi Sisahalk. Kéyttéalue mm Hinta
80028664 Liitos/korjauspanta 225 305-335 223,14 €/kpl
80027915 Liitos/korjauspanta 300 420-445 265,53 €/kpl
80027916 Liitos/korjauspanta 400 510-540 312,84 €/kpl
80027917 Liitos/korjauspanta 500 630-660 514,93 €/kpl
80027918 Liitos/korjauspanta 600 750-780 580,87 €/kpl
80027919 Liitos/korjauspanta 800 1035-1055 Tarj.mukaan
80028666 Liitos/korjauspanta 1000 1290-1315 Tarj.mukaan
Saumanauhat

Perinteisten kaivonrenkaiden saumoissa ja erilaisten kansien tiivistamisessa kaytettava tiivistenauha. Hyvin tarttuva, lammittdmatta ja ilman esisivelya

kayttovalmis. Rullakoko 2,8 mm, laatikossa 10 rullaa. Raychem-saumausnauha on betonisten viemari- ja salaojaputkistojen korjausliitoksiin kaytettava

korjausnauha.

Tuotekoodi Nimi Hinta
80027912 Egobon lev. 21 x pit. 2800 26,42 €/kpl
80027913 DualSeal lll-korjausnauha lev.600 53,14 €/m
80027914 Raychem lev. 100 x pit. 600 Tarj.mukaan
80028662 TOP-nauha 20 x 20, 14m/laatikko 116,03 €/kpl
80028663 TOP-nauha 10 x 50, 14m/laatikko 94,85 €/kpl

Liukuaine EK-tuotteiden asennukseen

EK-tuotteiden asentamisessa kaytettava liukuaine.

Tuotekoodi

Nimi

Paino

Hinta

80027944

Liukuaine Forsheda LUB 5 kg astia

0 kg/kpl

66,68 €/kpl
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Kaivot ja putket / Valurautakansistot

Valurautakansistot

315 kansistot

Tuotekoodi Nimi Koko Kestévyysluokka Paino Hinta
80027856 Kehys 315-KE D400 40 tn 10 kg/kpl 126,40 €/kpl
80027848 Sadevesikansi lukittuva 315-SA/40 D400 40tn 10 kg/kpl 49,48 €/kpl
550/30 kansistot

Tuotekoodi Nimi Koko Kestévyysluokka Paino Hinta
80027871 Kelluva kehys, nelié 550/30-SQ D400 40 tn 54 kg/kpl 252,37 €/kpl
80025032 Umpikansi 550/30-KA/40 D400 40 tn 53 kg/kpl 159,44 €/kpl
80027863 Sadevesikansi 550/30-SA/40 D400 40 tn 54 kg/kpl 162,46 €/kpl
80025031 Kelluva kehys 180 mm 550/180/30-KE D400 40 tn 54 kg/kpl 165,46 €/kpl
80027868 Kelluva kehys 270 mm 550/270/30-KE D400 40 tn 54 kg/kpl 198,55 €/kpl
550/50 kansistot

Tuotekoodi Nimi Koko Kestavyysluokka Paino Hinta
80027867 Sadevesikansi 550/50-SA/40 D400 40 tn 53 kg/kpl 165,46 €/kpl
80027864 Kelluva kehys 180 mm 550/50-KE D400 40 tn 54 kg/kpl 210,28 €/kpl
80027873 Kelluva kehys, nelié 550/50-5Q D400 40 tn 54 kg/kpl Tarj.mukaan
80027860 Kitakansisto kehys 550/50-KITA D400 40 tn 130 kg/kpl 665,12 €/kpl
80027866 Umpikansi 550/50-KA/40 D400 40 tn 52 kg/kpl 153,42 €/kpl
600 kansistot

Tuotekoodi Nimi Koko Kestévyysluokka Paino Hinta
80027881 Sadevesikansi 600-SA/40 D400 40 tn 74 kg/kpl 198,55 €/kpl
80027878 l}Eiinte'aliI kehys 100 mm 2 600/101-KE D400 40 tn 36 kg/kpl 108,29 €/kpl

annella
80027883 Kelluva kehys 200 mm 600/200-KE D400 40 tn 56 kg/kpl 150,44 €/kpl
80027882 Kelluva kehys 270 mm 600/270-KE D400 40 tn 56 kg/kpl 162,46 €/kpl
80027879 Umpikansi 600-KA/40 D400 40 tn 67 kg/kpl 189,55 €/kpl
80027886 Ilﬁelluv‘laI kehys 200 mm 2 600/201-KE D400 40 tn 56 kg/kpl 195,53 €/kpl
annella

80027874 Valikansi sinkitty pelti 600 vk/527 A151,5tn 5 kg/kpl 65,09 €/kpl
630 kansistot
Toimitetut tuotteet voivat ulkonadsltaan poiketa kuvien tuotteista.

Tuotekoodi Nimi Koko Kestévyysluokka Paino Hinta
80027893 Kehys lukittuva 630-KE D400 40 tn 38 kg/kpl 470,11 €/kpl
80027894 Umpikansi lukittuva 630-KA/40 D400 40 tn 42 kg/kpl 535,29 €/kpl
80027895 Sadevesikansi lukittuva 630-SA/40 D400 40 tn 38 kg/kpl 465,86 €/kpl
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800 kansistot

Tuotekoodi Nimi Paino Hinta

80027902 Kehys lukittuva 70 kg/kpl 329,03 €/kpl

80027904 Umpikansi lukittuva 130 kg/kpl 611,04 €/kpl

Erikoiskansistot

Tuotekoodi Nimi Koko Kestévyysluokka Paino Hinta

80027875 Sadevesikupu 600 mn 700/100-SAKU D400 40 tn 37 kg/kpl 194,46 €/kpl

80027888 Korkeus ja sivus.saad. 355x385 D400 25 tn 130 kg/kpl 347,76 €/kpl
Sadevesi- kansisto

Valurautakehykset teleskooppiputkella

Tuotekoodi Nimi Kestavyysluokka Paino

80027849 Teleskooppikansisto 315-400 py6red umpi D400 40 tn 24 kg/kpl

80027850 Teleskooppikansisto 315-400 pyorea ritila D400 40 tn 23 kg/kpl

80027853 Teleskooppikansisto 315-400 nelié umpi D400 40 tn 32 kg/kpl

80027854 Teleskooppikansisto 315-400 nelio ritila D400 40 tn 31 kg/kpl

80027851 Teleskooppikansisto 315-750 pyérea umpi D400 40 tn 37 kg/kpl

80027852 Teleskooppikansisto 315-750 pyorea ritila D400 40 tn 26 kg/kpl

29314717 Teleskooppikansisto 315-750 nelié umpi D400 40 tn 35 kg/kpl

80027855 Teleskooppikansisto 315-750 nelid ritila D400 40 tn 34 kg/kpl

80027862 Teleskooppikehys 550/30-750 D400 40 tn 71 kg/kpl

80027865 Teleskooppikehys 550/50-750 D400 40 tn 84 kg/kpl

80027885 Teleskooppikehys 600/200-750 D400 40 tn 68 kg/kpl

80027896 Teleskooppikansisto 630-750 umpi D400 40 tn 107 kg/kpl

80027897 Teleskooppikansisto 630-750 ritila D400 40 tn 104 kg/kpl
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Toimitusehdot 2022

Naitd ehtoja noudatetaan Rudus Oy:n (jaljempéana "Myyja")
ja sen asiakkaan vélisessa sopimussuhteessa. Lisaksi Myyjan
ja yrityksen tai yhteisdn vélisessa kaupassa noudatetaan Ra-
kennustuotteiden yleisia hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT
2000) ja Myyjan ja kuluttaja-asiakkaan valisesséa kaupassa
Kuluttajakaupan yleisid sopimusehtoja (Betonituotteiden
kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2004).

Mahdollisten muiden yleisehtojen soveltamisesta voidaan
sopia Myyjéan ja asiakkaan valilla kirjallisesti.

Nettohintaiset tuotteet

Tiivisteet, valurautakansistot, liukuaineet, saumanauhat,
korjausmuhvit, lavistysyhteet, liimanauhat, nosto- ja asen-
nuslaitteet, kastelujarjestelmat, lukitusrenkaat.

Lavaveloitus

Tuotteista osa on pakattu kuormalavoille. Tuotteiden toimi-
tuksen yhteydessa toimitetuista kuormalavoista veloitamme
9,70 €/kpl (alv 0%). Ei hyvitysta.

Vajaalavalisa
Lavojen avauksesta peritaan 24,00 €/avattu lava (alv 0%)
kasittelykustannuksia.

Tilaukset

Tuotteiden tilaukset, maksutapa ja toimitusaika on sovittava
myynnin kanssa. Toimitusaika jaksotetaan isompien tilausten
osalta viikoittaisiin toimituseriin. Tilaushetkella asiakas
ilmoittaa tuotteen tyypin, varin, pintakasittelyn, maaran seka
tarkan toimitusosoitteen ja yhteyshenkilon.

Toimitusaika

Tilauksesta valmistettavien tuotteiden toimitusaika laske-
taan siita paivasta lukien, kun kaikki tuotteen valmistusta
varten tarvittavat tiedot on saatu asiakkaalta.

Kuljetus / vastaanottajan velvollisuudet ennen toimitusta
Vastaanottajan on huolehdittava kulkuvaylat sellaiseen
kuntoon, etta purkupaikalle on vapaa p&asy yhdistelma-
ajoneuvolla ja valmistella purkupaikka ja -alusta sellaiseen
kuntoon, etta tavaroiden purku voidaan suorittaa viivytyk-
settd ja tuotteita vaurioittamatta. Toimitusehto on Vapaasti
autossa tyémaalla (DDU FINO1). Vastaanottajan/purkajan
on oltava paikalla kuljetuksen saapuessa tydmaalle. Jos
toimitusehdoksi erillisessa tarjouksessa mainitaan Purettuna
tyémaalla (TOP FINOT1) ja vastaanottajaa ei ole paikalla, tulee
purkupaikka ja sen opasteet olla merkittyna valmiiksi selke-
asti. Tavaran toimituksissa kaytettavat hiab-autot pystyvat
nostamaan kuormalavat purkupaikasta riippuen keskimaarin
5 metrin pdahan autosta. Mikali purkupaikka ei vastaa edella
sanottuja vaatimuksia, veloitamme aiheutuneet lisékustan-
nukset. Vaaranvastuu siirtyy toimitusehdon mukaisesti.

Kuljetus kuormittain yhteen paikkaan toimitettuna kuljetus-
hinnastomme mukaan. Hintoihin siséltyy purkausaikaa 1h,
joka alkaa kun kuljetus on saapunut purkupaikalle. Veloituk-
set ylimenevasta ajasta 40,00 €/alkava % tuntia/tyémaa
(alv 0%).

Noudot

Useammassa erdssa noudettavat tilaukset: Asiakkaan onil-
moitettava tilausnumero, tuote ja maara lahettamdon noutoa
edeltavana tyopaivana viimeistaan klo 12.00.

Voimassaolo: Tilatut tuotteet on noudettava tehtaalta kah-
den viikon kuluessa sovitusta toimitusajasta lukien.
Noutoajankohdat: Tuotteita voi noutaa myynnin aukioloai-
kana.

Laskutus

Laskutus suoritetaan toimituserittadin tai sopimuksen mu-
kaan.

Alle € 85,00 laskuihin lisatdan laskutuslisa € 8,00 (alv O %).

Maksusuoritus

Myyjalld on oikeus pyytaa asiakkaalta vakuus sopimuksen
mukaisesta kauppahinnasta tai edellyttaa kateissuoritusta.
Myyija pidattaa itsellaan omistusoikeuden myytyihin tavaroi-
hin kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjélle.

Maksuehdot

Maksuehto on 7 vrk ellei muusta ole erikseen sovittu. Myyja
perii laskujen yhteydessa kulloinkin voimassa olevat kéasitte-
ly- ja laskutuskulut. Maksun viivastyessa peritaan viivastys-
korkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa
oleva viivastyskorko ja yrityksiltd/elinkeinonharjoittajilta

16 % viivastyskorko. Myyjalla on viivastyskoron lisdksi oikeus
perid kohtuulliset perintdkulut. Asiakkaan luottotiedot seka
tarvittaessa yhtion vastuuhenkiléiden luottotiedot tarkaste-
taan luottorekisterista ja osoitetiedot vaestotietojarjestel-
masta. Asiakkaan tiedot rekisterdidaan myyjan tietojarjes-
telmaan.

Laatuvaatimukset

Myyija kuuluu ympéristéministerion hyvaksyman toimielimen
laaduntarkastuksen piiriin. Noudatamme kyseistd tuotetta
koskevaa normia tai SFS-EN standardia tai jarjestotason
ohjeissa asetettuja vaatimuksia. Tuotteissa saattaa esiintya
varisavyeroja valmistuserittain ja kalkki- tai alkalihdrmetta.

Palautukset
Toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksina vastaan.

Muistutukset ja vauriot

Ostajan on tarkistettava hanelle toimitetut tavarat valitto-
masti ja ilmoitettava havaitsemistaan virheista ja puutteista
valittémasti, mutta kuitenkin viimeistaan kahdeksan paivan
kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai ennen kuin tuote
otetaan kayttoon. Mikali virheellinen tai puutteellinen tuote
otetaan kayttéon, Myyjé ei vastaa tuotteen kayton aiheutta-
mista lisékustannuksista.

Hinnat

Hinnat ovat vapaasti rahdinkuljettajalla valmistavalla teh-
taallamme, (FCA tehdas FINO1). Kuljetuksissa noudatetaan
Myyjan kulloinkin voimassaolevaa kuljetushinnastoa. Mikali
valitystuotteiden, yksittaisen raaka-aineen kuten teréksen,
sementin tai kiviaineksen hinta nousee hinnaston voimas-
saolon aikana yli 5 % tai raaka-aineiden hinnannousun yh-
teisvaikutus on yli 5 %, Myyjalla on oikeus tehda tuotteiden
hinnastossa sanottuihin hintoihin muutoksia.
Lavatuotteiden hinnat on maaritelty taysin lavoin.

Kaikkiin hintoihin lisdtaéan toimituspaivana voimassa oleva
arvonlisévero.

Havitysohje

Jate tulee ensisijaisesti hyotykayttaa. Betonituotteesta synty-
va betonijate voidaan toimittaa luvanvaraiseen hyotykayt-
tépaikkaan. Kaikki pakkausmateriaalit (muovit eivat sisalla
PVC-03) voidaan toimittaa materiaalikierratykseen tai ener-
giahyotykayttoon. Kaikki jatteet voidaan hyotykayttomahdol-
lisuuksien puuttuessa toimittaa kaatopaikalle. Varmista aina
ympéristéviranomaiselta jatteen loppusijoituspaikka.

Lisatiedot:
1) paikkakunnan ympéristéviranomainen
2) Rudus Oy

Sertifikaatit ja
suoritustasoilmoitukset

CE- ja ISO-sertifikaatit, suoritustasoilmoitukset seka laatu- ja
ympéristosertifikaatit 10ytyvat osoitteesta:
www.rudus.fi/tuotteet/kaivot-ja-putket



Rudus Oy

Putki- ja kaivotuotteet

Myynti

Julius Anttila
Jarmo Parssinen
Veli Pesonen
Jari Juutinen
Maarit Talvitie
Jarno Alaranta
Riku Pennanen

koko Suomi

Eteld-Suomi

Eteld-Suomi, Lounais-Suomi
Pirkanmaa, Keski-Suomi, Satakunta
Pohjanmaa

Pohjois-Suomi

Tuoteryhmajohtaja

Myynti ja tilaukset

ETELA-SUOMI
Lohja

ITA-SUOMI
Lappeenranta

LANSI-SUOMI
Kurikka

KESKI-SUOMI
Tampere

POHJOIS-SUOMI
Oulu

www.rudus.fi

Lohjanharjuntie 930, 08500 Lohja as

Kaakkoiskaari 2, 53500 Lappeenranta

Nummentie 12, 61300 Kurikka

Vilusen puistokatu 24, 33710 Tampere

Hautakorventie 4, 90620 Oulu

@ www.rudus.fi ~

Rudus

A CRH COMPANY

020 447 7170
020 447 4332
020 447 4318
020 447 4412
020 447 4352
020 447 4392
020 447 4437

020 447 4202

020 447 4370

020 447 4350

020 447 4410

020447 4390

Ce

Pidatamme oikeuden muutoksiin. Virallinen voimassa oleva hinnasto on séhkdisesséd muodossa verkkosivuillamme www.rudus.fi (www.rudus.fi/hinnasto-ja-esitteet/hinnastot).
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