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1.Yleiskuvaus 

Suojaa kiinnijuuttumiselta ja 
korroosiolta korkeissa 
lämpötiloissa. 

 

 
 

 

 

2.Ominaisuudet 
•  Ei käytettävissä. 

 

 

3.Käyttökohteet 
•  Ei käytettävissä. 

 

 

4.Käyttöohjeet 
•  Ei käytettävissä. 

 

 

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta) 
Ei käytettävissä. 

   

 

6. Pakkaus 

Aerosoli 12x300 ML Ref. : 10693 
TI can 12x500 G Ref. : 10699 
TU 12x100 ML Ref. : 10690 

 
6x100 ML Ref. : 10690 
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7.Huomautukset 
Rasva dekomponisoituu 300°C lämmössä. Kuparipartikkeleiden kiinnileikkautumisesto-ominaisuudet pysyvät aina 
1000°C lämpöön saakka. 

 

  
Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti 
sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki 
tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, 
jotka liittyvät mm. lains 
Versio  CRC_RED-COPPER_PASTE-20160310 

 
Päiväys    

 
 


