@ KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

DOW SUOMI OY
Asetuksen (EU) 2020/878 mukainen kayttéturvallisuustiedote

Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid Muutettu viimeksi: 2021/07/22
Versio: 11.0
Viimeinen toimituspéaiva: 2021/03/03
Paivays: 2021/12/13
DOW SUOMI OY rohkaisee ja olettaa koko kayttdturvallisuustiedotteen lukemisen ja ymmarryksen,

silla koko tiedote siséltaa tarkeaa tietoa. Oletamme ettéd noudatatte tiedotteessa esitettyja
varotoimenpiteita ellei kayttd vaadi muita valttaméattomia menetelmia tai toimenpiteita.

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid
UFI: 70K4-R024-5008-SNX9

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kayttdtavat: Suljettujen jarjestelmien lammaonsiirtoneste. Suosittelemme, etta kaytatte
tuotetta luetteloidun kaytén mukaisesti. Mikali aiottu kayttotarkoituksenne ei ole luetteloidun kayton
mukaista, pyyddmme ottamaan yhteytta myynti- tai teknisen palvelun edustajaan.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

YRITYKSEN TUNNISTE Maahantuoja / Markkinoille luovuttaja:
DOW SUOMI OY .
C/O RANTALAINEN Algol Chemicals Oy

ALOMONKATU 17 A
301(% HCI)ELSINKL: Osoite: Karapellontie 6, 02610 Espoo
FINLAND

Puhelin: +358950991

Asiakkaan informaationumero: S-posti: msds@algol.com

Verkkosivu: www.algolchemicals.fi

1.4 HATAPUHELINNUMERO Y-tunnus:  FI07774850
24 tunnin kontakti hatatilanteissa: +358
Paikallinen kontakti hatatapauksissa: +
Myrkytystietokeskus (Helsinki, HYKS): Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS (Helsinki),

g

Hatanumero: 112,

(24 h) / 09-4711 (vaihde), 09-471977 (suora)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen luokitus:
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat

Merkinnéat asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan:
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
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Lisatiedot
EUH210

2.3 Muut vaarat

Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynngdsta.

Tama seos ei sisdlla mitaan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT - tai vPvB-pitoisuuksia 0,1% tai

enemman.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdadoksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

Ymparisto:

Tyontekijat:

tasoilla.

Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdadoksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Tama tuote on seos.

CASRN/ REACH- Luokitus:
EY-Nro./ rekisterdintinumer Pitoisuus Komponentti ASETUS (EY) N:o
INDEX-Nro. 0 1272/2008
CASRN 01-2119456809-23 |>= 25,0 - <= 96,0 % | Propyleeniglykoli Ei luokiteltu
57-55-6
EY-Nro. Valittdman myrkyllisyyden
200-338-0 estimaatti
INDEX-Nro. Valitdn myrkyllisyys suun
- kautta:
> 20 000 mg/kg
Valitén myrkyllisyys
hengitysteiden kautta:
317,042 mg/l, 2 h,
pdly/sumu
Valitén myrkyllisyys ihon
kautta:
> 2 000 mg/kg
CASRN _ <=75,0% vesi Ei luokiteltu
7732-18-5
EY-Nro.
231-791-2
INDEX-Nro.
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Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid

Muutettu viimeksi: 2021/07/22
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CASRN 01-2119460683-35 <35% Natriumbentsoaatti |[Eye Irrit. 2; H319
532-32-1
EY-Nro. Valittéman myrkyllisyyden
208-534-8 estimaatti
INDEX-Nro. Valitén myrkyllisyys suun
- kautta:
2 100 - 3 450 mg/kg
CASRN _ <2,0% Boron potassiium  [Repr. 1B; H360
12045-78-2 oxide (B4K207),
EY-Nro. tetrahydrate spesifinen pitoisuusraja
601-707-2 Repr. 1B; H360
INDEX-Nro. >=4,5%
Valittoman myrkyllisyyden
estimaatti
Valitén myrkyllisyys suun
kautta:
3 690 mg/kg
Valitdon myrkyllisyys
hengitysteiden kautta:
> 2,03 mg/l, 4 h, pély/sumu
Valitén myrkyllisyys ihon
kautta:
> 2 000 mg/kg
CASRN 01-2119979081-35 | >=0,1-<0,25 % |Tolyylitriatsoli Acute Tox. 4; H302
29385-43-1 Repr. 2; H361d
EY-Nro. Aquatic Chronic 2; H411
249-596-6
INDEX-Nro. Vélittdman myrkyllisyyden

estimaatti

Valitén myrkyllisyys suun
kautta:

720 mg/kg

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta:

>5 000 mg/kg

Jos téssa tuotteessa esiintyy ylla mainittuja luokittelemattomia komponentteja, joille ei mainita
maakohtaisia OEL-arvoja kappaleessa 8, tuodaan ne esille vapaaehtoisesti esille tuotavina

komponentteina.

Tasséa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet:
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Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid Muutettu viimeksi: 2021/07/22
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Ensiapua antavien henkildiden on otettava huomioon henkildkohtainen suojaus ja kaytettava
suositeltua suojavarustusta (kemikaaleja kestavat suojakésineet, suojaus roiskeilta). Mikali
altistuminen on mahdollista - katso kohdasta 8 erityiset henkilokohtaiset suojavarusteet.

Hengitys: Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Kysyttava ladkarin neuvoa.

Ihokosketus: Poista aine iholta valittomasti pesemaélla saippualla ja runsaalla vedelld. Riisu
saastuneet vaatetus ja jalkineet pesun aikana. Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu
ladkariin. Pere saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa. Havita kaikki, mita ei voida puhdistaa,
esimerkiksi nahkaesineet kuten kengat, vyot ja rannekkeet.

Roiskeet silmiin: Huuhtele silmia perusteellisesti vedella usean minuutina ajan. Poista piilolinssit
ensimmaisten 1-2 minuutin kuluttua, ja jatka huuhtelua vield useita minuutteja. Jos vaikutuksia
iimenee, k&anny lagkarin, mieluiten silmalaéakarin, puoleen.

Nieleminen: Suu huuhdellaan vedelld. Ensiapuhoitoa ei tarvita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Ensiaputoimenpiteiden kohdalta (yll&) 16ytyvien tietojen ja tarvittavaa valitonta ja erikoishoitoa
koskevien huomautusten (alla) liséksi kaikkia mahdollisia tarkeita lisoireita ja -vaikutuksia kuvataan
kappaleessa 11: Tietoa myrkyllisyydesta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja laakarille: Erityistd vastamyrkkya ei ole. Altistumisen hoito on suunnattava oireiden ja
potilaan kliinisen tilan seuraamiseen.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Vesisumu tai hienojakeinen suihku.. Jauhesammutin..
Hiilidioksidisammutin.. Vaahto.. Suositeltavaa on kayttaa alkoholinkestavaa vaahtoa (ATC-
laadut). Yleiseen kayttoon tarkoitettu synteettinen vaahto (mukaan lukien AFFF) tai
proteiinivaahto voi toimia, mutta paljon tehottomamm soveltua, mutta ne ovat tehokkuudeltaan
paljon huonommat..

Soveltumattomat sammutusaineet: Ei saa kayttaa suoraan kohdistettua vesisuihkua..
Saattaa levittaa tulipaloa..

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet: Tulipalossa voi savu sisaltad alkuperaisen aineen liséksi
palamistuotteita, joiden koostumus vaihtelee, jotka voivat olla myrkyllisia ja/tai arsyttavia..
Palamistuotteina voi muodostua muun muassa seuraavia aineita:. Hiilimonoksidi..
Hiilidioksidi..

Epéatavalliset palo- ja rdjahdysvaarat: Sailio voi reveta kaasun muodostuksen johdosta
tulipalossa.. Voimakasta héyryn muodostumista tai purkautumista voi muodostua, mikali
vesisuihku ohjataan suoraan kuumiin liuoksiin..

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid Muutettu viimeksi: 2021/07/22
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Sammutusmenettelyt: Pida asiattomat henkil6t poissa; erista vaara-alue ja esté asiaton
paasy.. Kayta vesisuihkua viilentdma&an tulen vahingoittamia sdilidita ja tulen altistamia alueita
kunnes tuli on sammunut ja uudelleensyttymisvaara on ohi.. Palo sammutettava suoja-
alueelta tai turavalliselta etaisyydelta. Harkittava ei miehitettyjen letkujen pidikkeita tai
sadadettavaa paloruiskua.. Kaikki henkilét on poistettava alueelta valittomasti, jos tuuletuksen
turvalaitteesta kuuluu nouseva aani tai jos sailytysastia varjaytyy.. Palavat liuokset voidaan
sammuttaa laimentaen vedella.. Ala kayta voimakasta vesisuihkua. Tama voi levittaa paloa..
Sailio siirrettava paloalueelta, mikali se voidaan tehda turvalliseti.. Palavat liuokset voivat
siirtyé suihkuttamalla vettd, jolla suojataan henkilokuntaa ja minimoidaan omaisuusvahinkoja..

Erityiset palomiesten suojavarusteet: Kaytettdva paineilmahengityslaitetta ja
palosammutusvarustusta (mukaan lukien palokypara, takki, housut, saappaat ja kasineet)..
Mikali suojavarustusta ei ole kaytettévissa tai sita ei kaytetd, on tulipaloa sammutettava
suojatusta paikastakasin tai turvalliselta etdisyydelta..

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilébnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa: Katso otsikosta 7,
Kasittely, lisdohjeita varotoimenpiteita varten. Kaytettdva asianmukaista turvalaitteistoa. Katso
lisatietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkaiseminen / Henkilokohtaiset suojaimet.

6.2 Ymparistodn kohdistuvat varotoimet: Estettéava tuotteen padsy maaperaan, ojiin, vesistdihin ja/
tai pohjaveteen. Katso kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ymparistélle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet: Vuoto keréttava talteen
mikali mahdollista. Pienet vuodot: Imeytettdva seuraavan kaltaisiin aineisiin: Kissanhiekka.
Sahanpuru. Vermikuliitti. Zorb-all (R). Kerattava sopiviin asianmukaisesti merkittyihin sailidihin.
Suuret vuodot: Oijita alue vuodon keraamista varten. Katso lisétietoja kohdasta 13, Jatteiden
kasittelyyn liittyvat nakdkohdat.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin: Mahdolliset viittaukset muihin osioihin on annettu edellisissa
alaosioissa.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdméat toimenpiteet: Pestava perusteellisesti kayton jalkeen. Sailié
pidettava tiiviisti suljettuna. Kaytettava riittavaa ilmastointia. Naiden orgaanisten materiaalien
roiskuminen kuuman, kuitumaisen eristeen paalle voi johtaa itsesyttymislampatilan laskemiseen ja
mahdollisesti spontaaniin syttymiseen. Katso kohta 8, Altistumisen ehkaiseminen / Henkildkohtainen
suojaus.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet: Ei saa varastoida: Avattu tai ilman etikettia oleva séilié. Varastoi kuivassa
paikassa. Valtettava kosteutta. Ei saa sailyttda auringonvalossa. Sailytettava tiiviisti suljetuissa
sdilidissad. Kaytettdva ainoastaan tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto. Katso kohdasta 10
yksityiskohtaisempia tietoja. Lisatietoja tuotteen varastoinnista ja kasittelystd saadaan ottamalla
yhteyttd myynnin tai myyntipalvelun yhteishenkil6on.
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7.3 Erityinen loppukayttd: Katso lisatietoja tuotteen teknisesta.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Mikali altistumisraja-arvoja on olemassa, ne luetellaan alla. Jos raja-arvoja ei ole lueteltu, ei sellaisia
ole méaritelty.

Komponentti S&aados Luettelon aihe Arvo
Propyleeniglykoli US WEEL TWA 10 mg/m3
Natriumbentsoaatti Dow IHG TWA 10 mg/m3

Suositellut seurantamenetelmat

TyOperaisen altistuksen raja-arvojen noudattamisen ja altistumisen ehkaisemisen riittdvyyden
varmistamiseksi voi olla tarpeen valvoa aineiden pitoisuuksia tydntekijoiden hengitysalueella tai
yleisesti tydpaikalla. Joillekin aineille voi soveltua myos biologinen valvonta. Patevan henkilon tulee
asettaa vahvistetut altistumisen mittaustavat ja naytteet tulee analysoida akkreditoidussa
laboratoriossa. Tulee viitata valvontastandardeihin, kuten seuraava: Eurooppalainen standardi EN
689 (Tyopaikkojen ilmanlaatu - Ohjeita hengitysperaisen altistumisen arvioimiseen kemiallisista
tekijoista verrattavaksi raja-arvoihin ja mittausstrategiaan); Eurooppalainen standardi EN 14042
(Tyopaikkojen ilmanlaatu - Ohjeita menettelyjen soveltamiseen ja kayttéon altistumisen arvioimiseen
kemiallisista ja biologisista tekijoista); Eurooppalainen standardi EN 482 (Ty6paikkojen ilmanlaatu -
Yleisia vaatimuksia menettelyjen suorittamiselle kemiallisten tekijoiden mittaamiseksi). Myos viitteita
kansallisiin toimintaohjeisiin menettelyista vaarallisten aineiden maarittamiseksi vaaditaan.
Esimerkkeja lahteista suositelluille altistumisen mittaamisen menetelmille annetaan alla tai ottamalla
yhteys toimittajaan. Muita kansallisia menetelmi& voi olla saatavilla. National Institute of Occupational
Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods. Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), USA: Naytteenotto ja analyysimenetelméat. Health and Safety Executive
(HSE), Yhdistynyt Kuningaskunta: Menetelmia vaarallisten aineiden maarittamiseksi. Institut fir
Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Saksa. L'Institut National de
Recherche et de Securité, (INRS), Ranska.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen
Propyleeniglykoli

Tydntekijat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitkaaikaiset — Pitkaaikaiset — paikalliset
vaikutukset vaikutukset systeemiset vaikutukset
vaikutukset
Ihon Hengitys Ihon Hengitys Ihon Hengitys Ihon Hengitys
kautta kautta kautta kautta
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 168 n.a. 10 mg/m3
mg/m3
Kuluttajat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitkaaikaiset — systeemiset Pitkaaikaiset —
vaikutukset vaikutukset vaikutukset paikalliset
vaikutukset
Ihon Hengitys Suun lhon Hengitys lhon Hengitys Suun lhon Hengitys
kautta kautta kautta kautta kautta kautta
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 n.a. n.a. 10
mg/m3 mg/m3
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Natriumbentsoaatti
Tydntekijat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitkaaikaiset — Pitk&aikaiset — paikalliset
vaikutukset vaikutukset systeemiset vaikutukset
vaikutukset
Ihon Hengitys lhon Hengitys lhon Hengitys Ihon Hengitys
kautta kautta kautta kautta
n.a. n.a. n.a. n.a. 34,7 10,4 45 6,3 mg/m3
ma/kg mg/m3 mg/cm2
bp/vrk
Kuluttajat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitkaaikaiset — systeemiset Pitkaaikaiset —
vaikutukset vaikutukset vaikutukset paikalliset
vaikutukset
Ihon Hengitys Suun lhon Hengitys lhon Hengitys Suun lhon Hengitys
kautta kautta kautta kautta kautta kautta
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20,8 2.1 25 mg/kg 2,7 1,3
mg/kg mg/m3 bp/ivrk | mg/cm2 | mg/m3
bp/vrk
Tolyylitriatsoli
Tydntekijat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitkdaikaiset — Pitk&daikaiset — paikalliset
vaikutukset vaikutukset systeemiset vaikutukset
vaikutukset
Ihon Hengitys Ihon Hengitys Ihon Hengitys Ihon Hengitys
kautta kautta kautta kautta
mg/kg n.a. mag/kg n.a. 0,3 mg/kg 21,2 mg/kg n.a.
bp/vrk bp/vrk bp/vrk mg/m3 bp/vrk
Kuluttajat
Akuutit — systeemiset Akuutit — paikalliset Pitk&aikaiset — systeemiset Pitk&aikaiset —
vaikutukset vaikutukset vaikutukset paikalliset
vaikutukset
Ihon Hengitys Suun Ilhon Hengitys Ihon Hengitys Suun lhon Hengitys
kautta kautta kautta kautta kautta kautta
mg/kg n.a. mg/kg mg/kg n.a. 0,01 0,35 0,01 ma/kg n.a.
bp/vrk bp/vrk bp/vrk mg/kg mg/m3 mg/kg bp/vrk
bp/vrk bp/vrk
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
Propyleeniglykoli
Osasto PNEC
Makea vesi 260 mg/l
Merivesi 26 mg/l
Ajoittainen kayttd/vapautuminen 183 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 20000 mg/l
Makean veden sedimentti 572 mg/kg kuivapainoa (kp)
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Merisedimentti 57,2 mg/kg kuivapainoa (kp)
Maapera 50 mg/kg kuivapainoa (kp)
Tolyylitriatsoli
Osasto PNEC
Makea vesi 0,008 mg/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen 0,086 mg/l
Merivesi 0,02 mg/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen 0,053 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 39,4 mg/l
Makean veden sedimentti 0,117 mg/kg kuivapainoa
(kp)
Merisedimentti 0,292 mg/kg kuivapainoa
(kp)
Maapera 0,0187 mg/kg kuivapainoa
(kp)

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset ehkadisytoimenpiteet: Kaytettava kohdepoistoa tai muita teknisia hallintatoimenpiteitd, jotta
iiman epapuhtaudet ovat alle tydhygienisten raja-arvojen tai ohjearvojen. Mikali kaytettavissa ei ole
tydhygienisia raja-arvoja tai

ohjearvoja, tulisi yleisilmastoinnin olla riittava useimpiin tyévaiheisiin. Kohdepoistoa saatetaan tarvita
joissain tydvaiheissa.

Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus: Kaytettava suojalaseja (sivulta suojaavat). Suojalasien

(sivulta suojaavat) on oltava standardin EN 166 mukaiset tai vastaavat. Kaytettava sivuilta

suojaavia suojalaseja mikali altistuminen silmavaivoja aiheuttaville hiukkasille on mahdollista.

Kemikaaleilta suojaavien suojalasien on oltava EN 166-standardin mukaiset tai

vastaavanlaiset.

Ihonsuojaus
Kéasiensuojaus: Kaytettava tatd materiaalia kestavia suojakasineitda mahdollisen
pitkaaikaisen tai usein toistuvan ihokosketuksen yhteydessa Kaytettava kemikaalia
lapaisemattomia suojakasineitd, jotka luokiteltu standardin EN 374 mukaan:
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat suojakasineet. Suositeltujen
kasineiden suojakalvomateriaalien esimerkkeihin kuuluvat: Butyylikumi.
Luonnonkumi (lateksi). Nitriili/butadieenikumi (nitriili tai NBR). Polyeteeni.
Etyylivinyylialkoholilaminaatti (EVAL). Polyvinyylialkoholi (PVA). Polyvinyylikloridi
(PVC tai vinyyli). Hyvaksyttavien suojakasineiden materiaali on esimerkiksi:
Neopreeni. Suojakédsineen kayttéa suositellaan, jossa kasineen suojaluokka on 5 tai
suurempi (lapaisyaika pidempi kuin 240 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikali
pitkdaikaista tai toistuvaa ihokosketusta voi muodostua . Suojakasineen kayttoa
suositellaan, jossa késineen suojaluokka on 3 tai suurempi (lapéisyaika pidempi kuin
60 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikali vain lyhytaikainen ihokosketus on
odotettavissa. Pelkka kasineiden paksuus ei ole suora osoitus k&asineiden antamasta
suojasta kemiallisia aineita vastaan, koska kyseinen suoja riippuu merkittavasti myos
kyseisten késineiden valmistusmateriaalin koostumuksesta. Mallista ja
valmistusmateriaalista riippuen k&sineiden paksuuden tulee yleensé olla yli 0,35 mm,
jotta kdsineet suojaavat riittavasti pitkdaikaiselta ja toistuvalta kosketukselta kyseisen
aineen kanssa. Poikkeuksena téasta sdannosta on se, monikerroksisten
laminaattikasineiden tiedetdan antavan suojan pitkdaikaista kosketusta vastaan myos,
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kun valmistusmateriaalin paksuus on alle 0,35 mm. Muista materiaaleista valmistetut
kasineet, joiden paksuus on alle 0,35 mm, saattavat suojata riittavasti vain tilanteissa,
joissa kosketuksen odotetaan olevan lyhytaikaista. HUOMIO: Tiettyjen
suojakésineiden valinnassa erityista kayttokohdetta ja kayttdaikaa varten, tydpaikalla
on otettava myds huomioon kaikki talla tyopaikalla asiaan liittyvat tekijat, kuten
esimerkiksi seuraavat: muut kemikaalit, joita ehka kasitellaan, fysikaaliset
vaatimukset, (leikkaus-/lavistyssuojaus, katevyys, lampdésuojaus), mahdolliset kehon
reaktiot suojakasineille kanssa sekd myds kasinevalmistajan antamat
ohjeet/spesifikaatiot.
Muu suojaustoimenpide: Kaytettava puhdasta, pitkahihaista, vartalon peittavaa
vaatekertaa.
Hengityksensuojaus: Kaytettava hengityksen suojausta mikali on mahdollista, etta
altistuminen ylittdd HTP- tai ohjearvot. Mikali kaytettavissa ei ole HTP- tai ohjearvoja, on
kaytettdva hengityksen suojausta haittavaikutusten ilmetessa kuten, havaittaessa
hengitysteiden arsytysta tai hengitysvaikeuksia, tai riskin kartoitusprosessin sita edellyttaessa.
Hengityksen suojaus ei ole tarpeen useimpia olosuhteita varten, mutta jos vaivoja ilmenee on
kaytettava raitisiimahengityslaitetta.
Kaytettava seuraavaa CE-hyvéaksyttya raitisiimahengityslaitetta: Orgaaninen hdyrypatruuna
hiukkassuodattimella, tyyppi AP2 (standardi EN 14387:n mukainen).

Ympaéristdaltistumisen torjuminen
Katso KOHTA 7: Kasittely ja varastointi ja KAPPALE 13: Huomioon otettavaa liiallisen
ymparistdaltistuksen estadmiseksi kayton ja jatteiden havittamisen aikana.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Fysikaalinen olomuoto Neste

Vari Véri vaihtelee
Haju ominainen haju
Hajun Kynnysarvo Testituloksia ei ole kaytettavissa
pH 7,2 - 8,2 50% Kirjallisuus
Sulamis- tai jaatymispiste

Sulamispiste/sulamisalue ei maaritettavissa nesteille

Jaatymispiste -51 - -12 °C Kirjallisuus

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdtila ja kiehumisalue
Kiehumispiste (760 mmHg) 170 °C Kirjallisuus

Leimahduspiste suljettu kuppi 101 °C ss& 760 mmHg Kirjallisuus
Syttyvyys (kiinteéat aineet, ei madritettavissa nesteille

kaasut)

Syttyvyys (nestemaiset) Ei odoteta olevan staattinen kerdantyva palava neste.
R&jahdysraja, alempi 2,6 Til-% Kirjallisuus (padainesosaan perustuen)
R&jahdysraja, ylempi 12,5 Til-% Kirjallisuus (paaainesosaan perustuen)
Hoyrynpaine 3 mbar Kirjallisuus

Suhteellinen hoyryn tiheys (ilma >1,0 Kirjallisuus

= ]_)

Suhteellinen tiheys (vesi = 1) 1,045 - 1,055 ssé& 20 °C /20 °C Kirjallisuus
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Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus taysin sekoittuva
Jakautumiskerroin: n- ei madritetty
oktanoli/vesi
Itsesyttymislampdétila 420 °C Kirjallisuus (propyleeniglykoli)
Hajoamislampotila Testituloksia ei ole kaytettavissa
Kinemaattinen viskositeetti 50 - 75 mm2/s ssa 20 °C Kirjallisuus
Partikkelin karakteristiikka

Hiukkaskoko Ei maaritettavissa, neste

9.2 Muut tiedot

Molekyylipaino Testituloksia ei ole kaytettavissa
Ré&jahtavyys Ei rgjahtava

Hapettavuus Ei Hapettava
Haihtumisnopeus <0,5 arvioitu

(Butyyliasetaatti =1)

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot osassa 9 ovattyypillisia arvoja talle tuotteelle, joita ei pida lukea
tuotespesifikaatioina.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus: Tietoja ei ole kaytettavissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.Katso Varastointi, kohta
7. Hygroskooppinen

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Polymerisaatiota ei tapahdu.

10.4 Vvaltettavat olosuhteet: Tuotteen altistuminen kohonneille [Ampétiloille voi aiheuttaa sen
hajoamista. Kaasun muodostumista hajoamisen yhteydessé voi nostaa painetta suljetussa
systeemissa. Valtettava suoraa auringonvaloa tai UV-valon lahteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Valta tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden
kanssa: Vahvat hapot. Vahvat emakset. Voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hajoamistuotteet riippuvat lampétilasta, iiman syotdsta ja muista
lasna olevista materiaaleista.. Seuraavia hajoamistuotteita voi muodostua mutta myds muita tuotteita:.
Aldehydit.. Alkohoolit.. Eetterit.. Orgaanisia happoja..

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

Terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot siséltyvat tihan kappaleeseen, kun sellaista tietoa on saatavilla.
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaaritellyista vaaraluokista

Todennakoisia altistumisreitteja koskevat tiedot
Nieleminen, Hengitys, Ihokosketus, Roiskeet silmiin.
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Valiton myrkyllisyys (tarkoittaa lyhytaikaisia altistumisia, joilla on véalittémia vaikutuksia - ei
tunnettuja kroonisia/viivastyneita vaikutuksia, jos muuta ei ole mainittu)

Valiton myrkyllisyys suun kautta
Haitallisuus nieltyn& on erittéin vahaista. Haitallisia vaikutuksia ei ole odotettavissa pienten
maaérien nielemisen yhteydessa.

Tuote kokonaisuudessaan. LD50-arvoa kerta-annoksena suun kautta ei ole maaritetty.

Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:
LD50, Rotta, > 20 000 mg/kg

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli
LD50, Rotta, > 20 000 mg/kg

Natriumbentsoaatti
arvioitu LD50, Rotta, uros ja naaras, 2 100 - 3 450 mg/kg

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate

Toksisuus on vahaista nieltynd. Pienten maarien nieleminen vahingossa normaalin
kasittelyvaiheiden yhteydessa eivat todennakoisesti aiheuta vaurioita; suurien
maarien nieleminen voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita.

Tyypillista talle materiaaliryhmalle: LD50, Rotta, uros, 3 690 mg/kg

Tolyylitriatsoli
LD50, Rotta, uros ja naaras, 720 mg/kg OECD:n testiohje 401

Valiton myrkyllisyys ihon kautta
On epatodennakoistd, etta pitkaaikainen ihoaltistus aiheuttaisi imeytymista haitallisin maarin
ihon kautta.

Tuote kokonaisuudessaan. LD50-arvoa ihon kautta ei ole méaaritetty.

Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:
LD50, Kani, > 2 000 mg/kg

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli
LD50, Kani, > 2 000 mg/kg Kuollintapauksia ei ole ilmennyt talla pitoisuudella.

Natriumbentsoaatti
LD50-arvoa ihon kautta ei ole méaéaritetty.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
On epatodennakdista, etta pitkdaikainen ihoaltistus aiheuttaisi imeytymista haitallisin
maarin ihon kautta.

Tyypillista télle materiaaliryhmalle: LD50, Rotta, uros ja naaras, > 2 000 mg/kg
Kuollintapauksia ei ole ilmennyt talla pitoisuudella.
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Tolyylitriatsoli
LD50, Kani, > 5 000 mg/kg

Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta
Huoneenlampétilassa altistuminen hoyryille on minimaalista vahaisen haihtuvuuden johdosta.

Tuote kokonaisuudessaan. LC50-arvoa ei ole méaaritetty.
Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

LC50, Kani, 2 h, pdly/sumu, 317,042 mg/l Kuollintapauksia ei ole ilmennyt talla
pitoisuudella.

Natriumbentsoaatti
LC50-arvoa ei ole maaritetty.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Ei ole odotettavissa ettd polyn kerta-altistus aiheuttaisi haittavaikutuksia. Poly voi
aiheuttaa ylahengitysteiden arsytysta (nena ja kurkku).

Tyypillista talle materiaaliryhmalle: LC50, Rotta, uros ja naaras, 4 h, poly/sumu, >
2,03 mg/l OECD:n testiohje 403 Kuollintapauksia ei ole ilmennyt talla pitoisuudella.

Tolyylitriatsoli
LC50-arvoa ei ole maaritetty.

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:

Pitkdaikainen kosketus ei olennaisesti arsyta ihoa.

Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon hilseilya ja pehmenemista.

Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

Pitk&aikainen kosketus ei olennaisesti arsyta ihoa.
Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon hilseilyd ja pehmenemista.

Natriumbentsoaatti
Lyhyt ihokosketus ei aiheuta olennaista arsytysta.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Lyhyt ihokosketus ei aiheuta olennaista arsytysta.

Tolyylitriatsoli
Lyhyt ihokosketus ei aiheuta olennaista arsytysta.

Vakava silmévaurio/silmé-arsytys

Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:

Voi aiheuttaa lievaa silmien arsytysta.
Sarveiskalvon vaurioituminen on epatodennédkoista.
Sumu voi aiheuttaa silmien arsytysta.

Sivu 12/ 25



Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid Muutettu viimeksi: 2021/07/22
Versio: 11.0

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli

Voi aiheuttaa lievda ohimenevaa silmien arsytysta
Sarveiskalvon vaurioituminen on epatodennakoista.
Sumu voi aiheuttaa silmien arsytysta.

Natriumbentsoaatti
Voi aiheuttaa voimakasta silmien arsytysta.
Sarveiskalvon vaurioituminen on epétodennakdista.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Voi aiheuttaa lievaa silmien arsytysta.
Sarveiskalvon vaurioituminen on epétodennakdista.

Tolyylitriatsoli
Voi aiheuttaa lievaa silmien arsytysta.

Herkistyminen

Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:

Ihon herkistys:

Ihokosketus voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion pienessa yksilomaarassa.

Hengitysteiden herkistymiselle:
Relevanttia tietoa ei ole l16ydetty.

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli
Tuote ei aiheuttanut allergisia ihoreaktioita ihmiskokeissa.

Hengitysteiden herkistymiselle:
Relevanttia tietoa ei ole 16ydetty.

Natriumbentsoaatti
Ihokosketus voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion pienessa yksilomaarassa.

Hengitysteiden herkistymiselle:
Relevanttia tietoa ei ole I0ydetty.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Marsuilla tehdyt herkistavyyskokeet ovat ollet negatiiviset talle materiaaliryhmalle.

Hengitysteiden herkistymiselle:
Relevanttia tietoa ei ole l6ydetty.

Tolyylitriatsoli
Tuote ei aiheuttanut allergisia ihoreaktioita marsukokeissa.

Hengitysteiden herkistymiselle:
Relevanttia tietoa ei ole l16ydetty.
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Yksityskohtainen systeemimyrkyllisyys tavoite-elineille (yksittaisaltistuminen).
Kéaytettavissa olevien tietojen arviointi viittaavat siihen, etti tdma aine ei ole STOT-SE myrkyllinen.

Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

Kaytettavissa olevien tietojen arviointi viittaavat siihen, etta tama aine ei ole STOT-SE
myrkyllinen.

Natriumbentsoaatti
Kéaytettavissa olevat tiedot eivat riitd madrittamaan yksityista altistumista maaritylle tavoitteelle
koskien elinkohtaista myrkyllisyytta.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Kéaytettavissa olevien tietojen arviointi viittaavat siihen, etta tdma aine ei ole STOT-SE
myrkyllinen.

Tolyylitriatsoli
Kaytettavissa olevien tietojen arviointi viittaavat siihen, etta tama aine ei ole STOT-SE

myrkyllinen.

Sisdaanhengitysvaara.
Perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei odoteta olevan aspiraatiovaarallinen.

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli
Perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei odoteta olevan aspiraatiovaarallinen.

Natriumbentsoaatti
Perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei odoteta olevan aspiraatiovaarallinen.

Boron potassiium oxide (B4K20Q7), tetrahydrate
Perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei odoteta olevan aspiraatiovaarallinen.

Tolyylitriatsoli
Perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei odoteta olevan aspiraatiovaarallinen.

Krooninen myrkyllisyys (tarkoittaa pidempiaikaisia altistumisia toistuvilla annoksilla, joilla on
kroonisia/viivastyneita vaikutuksia - ei tunnettuja valittomia vaikutuksia, jos muuta ei ole
mainittu)

Yksityskohtainen systeemimyrkyllisyys tavoite-elineille (toistuva altistuminen).
Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:

Vaikutukset ja oireet ihmisella voivat olla seuraavat mukaan lukien:
Hengityselinvaikutukset

Elaimilla on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissa:

Maksa.

Kivekset

Erittain harvoissa tapauksissa voi toistuva liika-altistuminen propyleeniglykolille aiheuttaa
keskushermostovaikutuksia.

Tietoja komponenteista:

Sivu 14 / 25



Kauppanimi: DOWCAL™ 200 Heat Transfer Fluid Muutettu viimeksi: 2021/07/22
Versio: 11.0

Propyleeniglykoli
Erittain harvoissa tapauksissa voi toistuva liika-altistuminen propyleeniglykolille aiheuttaa
keskushermostovaikutuksia.

Natriumbentsoaatti
Elaimilla on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissa:
Maksa.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate

Talle materiaaliryhmalle:

Vaikutukset ja oireet ihmisella voivat olla seuraavat mukaan lukien:
Hengitysvaikutuksia.

Elaimilla on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissa:
Keskushermosto.

Kiveksille.

Tolyylitriatsoli
Kaytdssa olevien tietojen perusteella, ei toistuvan altistuksen odoteta aiheuttavan merkittavia

haittavaikutuksia.

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset
Sisaltaa ainetta (aineita), joka ei (jotka eivat) aiheuttanut sydpéaa laboratorioeldimissa.

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli
Ei aiheuttanut syopaa laboratorioeldimilla.

Natriumbentsoaatti
Relevanttia tietoa ei ole [0ydetty.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Télle materiaaliryhmalle: Ei aiheuttanut syopéa laboratorioelaimilla.

Tolyylitriatsoli
Relevanttia tietoa ei ole ldydetty.

Teratogeenisuus

Sisaltaa aineen (aineita), joka aiheutti (jotka aiheuttivat) syntymavaurioita laboratorioelaimissa.
Booriyhdisteet ovat aiheuttaneet sikidvaurioita laboratorioeldaimilla vain annoksilla mitka olivat toksisia
aidille ja olleet myrkyllisia sikidlle ei-toksisina annoksina aidille.

Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

Tuote ei aiheuttanut syntymaan liittyvia vaurioita eikd muita sikiévaurioita
laboratorioelainkokeissa.

Natriumbentsoaatti
Tuote ei aiheuttanut syntymaan liittyvia vaurioita eikd muita sikiévaurioita
laboratorioeldinkokeissa.
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Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Booriyhdisteet ovat aiheuttaneet sikidvaurioita laboratorioelaimilla vain annoksilla mitk& olivat
toksisia aidille ja olleet myrkyllisia sikidlle ei-toksisina annoksina &idille.

Tolyylitriatsoli
On aiheuttanut koe-elaimille syntymavikoja.

Lisaédntymiselle vaaralliset vaikutukset
Paaainesosalle (-osille): Ei aiheuttanut vaikutuksia lisdantymiseen eléainkokeissa. Elainkokeissa ei ole
ollut vaikutuksia hedelmallisyyteen.

Vahaiselle ainesosalle: Elainkokeissa on booriyhdisteet osoittautuneet vaikuttavan urosten
hedelmallisyyteen ja vahemmassa maérin naaraiden.

Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

Ei aiheuttanut vaikutuksia lisdantymiseen elédinkokeissa. Elainkokeissa ei ole ollut vaikutuksia
hedelmallisyyteen.

Natriumbentsoaatti
Relevanttia tietoa ei ole l16ydetty.

Boron potassiium oxide (B4K2Q7), tetrahydrate
Elainkokeissa on booriyhdisteet osoittautuneet vaikuttavan urosten hedelmallisyyteen ja
vahemmassa maarin naaraiden.

Tolyylitriatsoli
Relevanttia tietoa ei ole [0ydetty.

Mutageenisuus
Sisaltaa ainesosan, joka oli negatiivinen eraissa in vitro -genotoksisissa kokeissa ja positiivinen
toisissa. Mutageenisuustutkimukset elaimill& olivat negatiiviset testatuille aineosille.

Tietoja komponenteista:
Propyleeniglykoli

In vitro -geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset. Eldinkokeissa tehdyt geneettiset
toksisuustutkimukset olivat negatiiviset.

Natriumbentsoaatti
In vitro -genotoksiset tutkimukstulokset ovat olleet erdissa tapauksissa negatiiviset ja toisissa
positiiviset. Elainkokeissa tehdyt geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Talle materiaaliryhmalle: In vitro -mutageenisuuskokeet olivat negatiivisia. Elédinkokeissa
tehdyt geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset.

Tolyylitriatsoli
In vitro -geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset. Eldinkokeissa tehdyt geneettiset

toksisuustutkimukset olivat negatiiviset.
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11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen
57(f) tai komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission sdddoéksen 2018/605 mukaan 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tietoja komponenteista:

Propyleeniglykoli

Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen
57 artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun
asetuksen (EU) 2017/2100 mukaan.

vesi

Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen
57 artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun
asetuksen (EU) 2017/2100 mukaan.

Natriumbentsoaatti

Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa héairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen
57 artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun
asetuksen (EU) 2017/2100 mukaan.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate

Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen
57 artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun
asetuksen (EU) 2017/2100 mukaan.

Tolyylitriatsoli
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen

57 artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun
asetuksen (EU) 2017/2100 mukaan.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Ymparistovaikutuksiin liittyvat tiedot siséltyvat tahan kappaleeseen, kun sellaista tietoa on saatavilla.
12.1 Myrkyllisyys

Propyleeniglykoli
Akuuttinen myrkyllisyys kaloille.
Ainetta ei ole luokiteltu vesielitille haitalliseksi (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 on suurempi kuin
100 mg/L herkimmilla lajeilla).
LC50, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi), staattinen testi, 96 h, 40 613 mg/l, OECD:n testiohje
203

Akuuttinen myrkyllisyys vedessa elaville selkdrangattomille eldimille
LC50, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu), staattinen testi, 48 h, 18 340 mg/l, OECD:n testiohje
202
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Akuuttinen myrkyllisyys levéalle/vesikasveille
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva), 96 h, kasvunestymiskerroin, 19 000 mg/l,
OECD:n testiohje 201

Myrkyllisyys bakteereille
NOEC, Pseudomonas putida (bakteeri), 18 h, > 20 000 mg/I

Krooninen myrkyllisyys vedesséaelaville selkarangattomille elaimille.
NOEC, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu), semistaattinen testi, 7 d, poikasten lukumé&ara, 13
020 mg/l

Natriumbentsoaatti
Akuuttinen myrkyllisyys kaloille.
Ainetta ei ole luokiteltu vesielitille haitalliseksi (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 on suurempi kuin
100 mg/L herkimmilla lajeilla).
LC50, Pimephales promelas (rasvapaamutu), staattinen testi, 96 h, > 100 mg/|

Akuuttinen myrkyllisyys vedessa elaville selkdrangattomille elaimille
EC50, Daphnia magna (vesikirppu), staattinen testi, 96 h, > 100 mg/I

Akuuttinen myrkyllisyys levalle/vesikasveille
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva), staattinen testi, 72 h, > 100 mg/l

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Akuuttinen myrkyllisyys kaloille.
Aine on haitallista vesielidille (LC50/EC50/IC50 on valilla 10 ja 100 mg/L herkimmilla lajeilla).
Ainetta ei ole luokiteltu vesielitille haitalliseksi (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 on suurempi kuin
100 mg/L herkimmilla lajeilla).
Téalle materiaaliryhmalle:
LC50, Hietakampela (Limanda limanda), lapivirtaustesti, 96 h, 523 mg/I

Akuuttinen myrkyllisyys vedessa elaville selkérangattomille elaimille
Talle materiaaliryhmalle:
LC50, Daphnia magna (vesikirppu), staattinen testi, 48 h, 939 mg/l, OECD Testiohje 202 tai

vastaava.
Tolyylitriatsoli

Akuuttinen myrkyllisyys kaloille.

Aine on myrkyllista vesielitille (LC50/EC50/IC50 on valilla 1 ja 10 mg/L herkimmilla lajeilla).
LC50, Cyprinodon variegatus (loistohammaskarppi), semistaattinen testi, 96 h, 55 mg/l,
OECD:n testiohje 203

Akuuttinen myrkyllisyys vedessa elaville selkdrangattomille elaimille
LC50, hankajalkainen (Acartia tonsa), staattinen testi, 48 h, 55 mg/l
Samankaltaiselle aineelle

EC50, Daphnia galeata (vesikirppu), staattinen testi, 48 h, 8,58 mg/I
Samankaltaiselle aineelle

EC50, Daphnia galeata (vesikirppu), staattinen testi, 48 h, 15,8 mg/I

Akuuttinen myrkyllisyys levélle/vesikasveille
EC50, Skeletonema costatum (piileva), staattinen testi, 72 h, kasvunestymiskerroin, 53 mg/I
NOEC, Skeletonema costatum (piileva), staattinen testi, 72 h, kasvunestymiskerroin, 30 mg/I
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Samankaltaiselle aineelle
EC10, Desmodesmus subspicatus (viherlevd), 72 h, kasvunestymiskerroin, 2,86 mg/I
Samankaltaiselle aineelle
NOEC, Desmodesmus subspicatus (viherlevd), 72 h, kasvunestymiskerroin, 2,5 mg/l
Samankaltaiselle aineelle
EC10, Desmodesmus subspicatus (viherlevad), 72 h, kasvunestymiskerroin, 1,18 mg/I
Samankaltaiselle aineelle
NOEC, Desmodesmus subspicatus (viherlevd), 72 h, kasvunestymiskerroin, 1,2 mg/l

Krooninen myrkyllisyys vedessaelaville selkarangattomille elaimille.

NOEC, Daphnia magna (vesikirppu), semistaattinen testi, 21 d, Lisdantyminen, 18,4 mg/l
Samankaltaiselle aineelle

EC10, Daphnia galeata (vesikirppu), 21 d, Liséantyminen, 0,4 mg/l

Samankaltaiselle aineelle

EC10, Daphnia galeata (vesikirppu), 21 d, Lisdantyminen, 0,97 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Propyleeniglykoli
Biologinen hajoavuus: Tuote on biologisesti helposti hajoavaa. Tuote lapdisee OECD-testit
koskien biologisesti helposti hajoamista. Biologista hajoamista voi muodostua anaerobisissa
olosuhteissa (hapeton tila).
10-péivan Ikkuna: OK
Biologinen hajoaminen: 81 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelma: OECD Testiohje 301F tai vastaava
10-péivan Ikkuna: Ei méaaritettavissa
Biologinen hajoaminen: 96 %
Altistumisaika: 64 d
Menetelm&: OECD Testiohje 306 tai vastaava.

Natriumbentsoaatti
Biologinen hajoavuus: Tuote on biologisesti helposti hajoavaa. Tuote lapaisee OECD-testit
koskien biologisesti helposti hajoamista.
10-péivan Ikkuna: OK
Biologinen hajoaminen: >74 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelma: OECD Testiohje 301B tai vastaava

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Biologinen hajoavuus: Biologista hajoamista ei ole maaritettavissa.

Tolyylitriatsoli
Biologinen hajoavuus: Materiaalin odotetaan olevan hyvin hitaasti biohajoava

(ymparistossd). Ei lapaise OECD:n/ETY:n testeja helposti biohajoavana aineena.

Biologinen hajoaminen: 4 %
Altistumisaika: 28 d

12.3 Biokertyvyys

Propyleeniglykoli
Biokertyminen: Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3).
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Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi(log Pow): -1,07 Maaritelty
Biokertyvyystekija (BCF): 0,09  arvioitu

Natriumbentsoaatti
Biokertyminen: Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3).
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi(log Pow): -2,27 arvioitu

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Biokertyminen: Jakaantuminen vedesté n-oktanoliin ei ole maaritettavissa.

Tolyylitriatsoli
Biokertyminen: Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3).

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi(log Pow): 1,71 arvioitu
Biokertyvyystekija (BCF): 4,17  arvioitu

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Propyleeniglykoli
Ottaen huomioon erittéin alhaisen Henryn vakion,ei luonnollisista vesistoista tai kosteista
maaperista haihtumista odoteta olevan merkityksellinen processi.
Jakaantumiskerroin (Koc): <1 arvioitu

Natriumbentsoaatti
Relevanttia tietoa ei ole l16ydetty.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Relevanttia tietoa ei ole [0ydetty.

Tolyylitriatsoli
Jakaantumiskerroin (Koc): 1647 arvioitu

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Propyleeniglykoli

Taman aineen ei katsota olevan pysyva, kertyva ja myrkyllinen (PBT). Taman aineen ei
katsota olevan erittdin pysyva ja erittéin kertyva (vPvB).

Natriumbentsoaatti
Ainetta ei ole arvioitu sen hitaasti hajoamiseen, biokertymiseen ja myrkyllisyyteen (PBT)

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Ainetta ei ole arvioitu sen hitaasti hajoamiseen, biokertymiseen ja myrkyllisyyteen (PBT)

Tolyylitriatsoli
Taman aineen ei katsota olevan pysyva, kertyva ja myrkyllinen (PBT). Taman aineen ei

katsota olevan erittdin pysyva ja erittdin kertyva (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen
57(f) tai komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission sdddoksen 2018/605 mukaan 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.
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Propyleeniglykoli
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57
artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun asetuksen
(EVU) 2017/2100 mukaan.

vesi
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa héairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57
artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun asetuksen
(EV) 2017/2100 mukaan.

Natriumbentsoaatti
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57
artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun asetuksen
(EVU) 2017/2100 mukaan.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57
artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun asetuksen
(EU) 2017/2100 mukaan.

Tolyylitriatsoli
Talla aineella ei katsota olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57

artiklan (f) alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/605 tai komission delegoidun asetuksen
(EVU) 2017/2100 mukaan.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Propyleeniglykoli

Tama aine ei ole Montreal Protocol:in luettelossa, otsonikerrosta heikentavien aineiden
listassa.

Natriumbentsoaatti
Tama aine ei ole Montreal Protocol:in luettelossa, otsonikerrosta heikentéavien aineiden
listassa.

Boron potassiium oxide (B4K207), tetrahydrate
Tama aine ei ole Montreal Protocol:in luettelossa, otsonikerrosta heikentéavien aineiden

listassa.

Tolyylitriatsoli
Tama aine ei ole Montreal Protocol:in luettelossa, otsonikerrosta heikentéavien aineiden
listassa.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kun t&té tuotetta havitettdan sen kayttAmattomassa ja saastumattomassa muodossa, sita tulee
kasitella ongelmajatteend EY:n direktiivin 2008/98/EY mukaisesti. Havittamisessa tulee noudattaa
kansallisia, alueellisia ja paikallisia ongelmajatteita koskevia lakeja ja maarayksia. Kaytetyn ja
saastuneen materiaalin seka materiaalijaamien havittamiselle voidaan tarvita lisdarviointia. Ei saa
paastaa viemariin, maaperaan tai muuhun vesistéon.
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Lopullinen maéritys oikeaan Euroopan jateluokkaan (EWC) ja sen mukaan oikean jatetunnuksen
maaéritys, on riippuvainen tuotteen kayttdalueesta. Otettava yhteys jatteidenkasittely-yrityksiin.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Luokittelu MAANTIE- ja RAUTATIEkuljetuksia (ADR/RID) varten:

141

14.2

YK-numero tai
tunnistenumero

Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

Ei kaytettavissa

Ei sdadetty

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei kaytettavissa
14.4 Pakkausryhmé Ei kaytettavissa
14.5 Ympaéristovaarat Ei pideta ymparistolle vaarallisena, kaytettavissa oleviin

14.6

Erityiset varotoimet
kayttajalle

tietoihin perustettuna.

Tietoja ei ole kaytettavissa.

Kuljetusluokitus MERIkuljetukseen (IMO-IMDG):

141

14.2

YK-numero tai
tunnistenumero

Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

Not applicable

Not regulated for transport

14.3 Kauljetuksen vaaraluokka Not applicable
14.4 Pakkausryhméa Not applicable
145 Ympaéristovaarat Not considered as marine pollutant based on available data.

14.6

14.7

Erityiset varotoimet
kayttajalle

Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti

No data available.

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Kuljetusluokitus LENTOkuljetukseen (IATA/ICAQ):

141

14.2

YK-numero tai
tunnistenumero

Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

Not applicable

Not regulated for transport

14.3 Kauljetuksen vaaraluokka Not applicable
14.4 Pakkausryhméa Not applicable
145 Ympéristovaarat Not applicable

14.6

Erityiset varotoimet
kayttajalle

No data available.
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Naita tietojen tarkoitus ei ole antaa kaikille séé&ntelyyn tai toiminnallisiin vaatimuksia/ liittyvia tietoja
tuotteeseen. Kuljetusluokitukset voivat vaihdella séilion tilavuudesta riippuen, ja voivat olla eritella
riippuen paikallisista ja maillisista maérityksista Lisaé kuljetusjarjestelméatietoka voidaan saada
myynnin tai asiakaspalvelun edustajalta. Kuljetusorganisaatio on vastuullinen noudattamisesta kaikkia
tuotteen kuljettumiseen kuuluvista sadannoista.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristdsddnnokset
tai -lainsdadanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACh)

Tama tuote sisaltda vain osia, jotka ovat joko rekisterdidyt, vapautettu rekisterdinnista, pidetaan
rekisterditynd tai eivat ole rekisterdintikohteena asetuksen (EY) No 1907/2006 (REACH) mukaan.,
Polymeerit vapautetaan rekisterdinnistd REACH-asetuksessa. Kaikki asiaankuuluvat lahtéaineet ja
lisdaineet on joko rekisterdity tai vapautettu rekisterdinnistd, asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 (REACH)
mukaisesti.,Edellda mainittujen REACH tietojen status on annettu hyvassa uskossa ja pidetdén oikeina
edelld ilmaistuna. Emme anna takuita, nimenomaisia tai oletettuja. On ostajan/kayttajan vastuulla
varmistaa hanen ymmarryksen tuotteen oikeasta statuksesta.

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta seka neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja mydhemmastad kumoamisesta.

Lueteltu asetuksessa: Ei maaritettavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Talle aineelle / seokselle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

H302 Haitallista nieltyna.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H360 Saattaa heikentaa hedelmallisyytta tai vaurioittaa sikitta.
H361d Epéillaan vaurioittavan sikiota.

H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaiset luokitus ja menetelmat, joita on kaytetty seosten
luokituksen johtamisessa
Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi EY:n kriteerien mukaan.

Pavitetty
Tunnusnumero: 11049438 / A291 / Paivays: 2021/07/22 / Versio: 11.0
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Viimeisimmat paivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa
marginaalissa.

Legenda

Dow IHG Dow IHG

TWA Haitalliseksi tunnettu pitoisuus

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
Acute Tox. Valiton myrkyllisyys

Aquatic Chronic Pitkdaikainen (krooninen) vaara vesiympadristolle

Eye Irrit. Silma-arsytys

Repr. Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisévesitse; ADR - Euroopan
sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AlIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisé&ntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteisén numero; ECx - X %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELX - X %:n vasteeseen liittyva
kuormausnopeus; EmS - Hatédohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani);
ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu
jarjestelmé; GLP - Hyva laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvalinen sydpatutkimuslaitos; IATA -
Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien
laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO -
Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo;
IMDG - Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjesto; ISHL
- Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen standardointijarjesto; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhméasta (mediaani tappava annos); MARPOL -
Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten
maaéritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZloC - Uuden-Seelannin
kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyo ja -kehitysjarjestd; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja
saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien
kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maaréllinen) Rakenteen ja aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus
kemikaalirekisterdinnistd, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyista seka rajoituksista (EC) nro
1907/2006; RID - Kansainvalista vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT -
Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS - Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityista huolta aiheuttava
aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen saanto; TSCA -
Myrkyllisten aineiden séantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittéin
pysyva ja erittéin biokertyva

tietolahteet ja viitteet
Taman kayttoturvallisuustietotteen ovat laatineet yhtion Product Regulatory Services- ja Hazard
Communicationsosastot tiedoista, jotka on toimitettu yhtiomme siséisten referenssien kautta.

DOW SUOMI OY kehottaa jokaista asiakasta tai kayttoturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan
tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai
tarkoituksenmukaisessa tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmarretédén kayttéturvallisuustiedotteessa
esitetyt tiedot ja tuotteeseen liittyvéat vaarat. Lainsaadantdvaatimukset voivat vaihdella eri alueilla.
Siksi on ostajan/kayttajan vastuulla varmistaa etté yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen
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lainsdadannon mukaista. Tiedotteessa esitetty tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa.
Ostajan/kayttajan velvollisuutena on selvittéda tarvittavat olosuhteet tuotteen turvallista kaytt6a varten,
koska tuotteen kayttdolosuhteet eivét ole valmistajan hallinnassa. Tietoldhteiden,kuten valmistajan
erityiset kayttoturvallisuustiedotteet kayttoturvallisuustiedotteista, jotka ovat peréisin muista kuin
omista lahteistamme. Mikali olette saaneet kayttéturvallisuustiedotteen muista lahteista tai mikali ette
ole varmoja siita etté teilla on kayttéturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio,ottakaa yhteytta
meihin saadaksenne viimeisimméan voimassa olevan version.

FI
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