Tuotetietolehti
Ominaisuudet

E189511100

2-napainen+suojakosketin
valaisinliitinpistorasia

onninen

Tuotetiedot
\ Tuote tai komponentti Luminaire outlet for cables
tyyppi
/ \ Laitteen esitys Taydellinen tuote
. . . Vakiomaaritelma Maadoitus pinni
| pistorasialle
.I\ % Pistorasian napojen 2P + maa
\ =3 méarittely
\\ @ Varisavy Valkoinen (NCS 0502-Y)
\ Maara per pakkaus Setti 10 kpl
Taydentavat tiedot
Pistorasioiden maara 1
Laitteen asennus Pinta
Nimellisvirta 6 A250V AC
Kytkenta - liittimet Ruuviliitin

Puristusliitosten maara

1x 1.5...2 x 2.5 mm? Kiintead Kaapeli(t)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm? Monijohtiminen Kaapeli(t)

Materiaali PC/ABS

Kiinnitystapa Strain relief

Korkeus 38 mm

Leveys 33 mm

Ymparistotiedot

Standardit SS 4280831
SFS 5799

Tuote sertifiointi FIMKO
SEMKO

IP suojausluokka 1P20

Tuotteen ymparistotiedot

Ympéristdvaatimusten tila
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita

Green Premium -tuote

Kylla

EU:n RoHS-direktiivi

Vaatimusten mukainen e

Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla
Ei elohopeaa Kylla
RoHS-vapautuksen tiedot &
Kiinan RoHS-s&adokset i2
Ymparistoilmoitus i2

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierratystoimenpiteille

Mar 23, 2020

Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

skayton tai sovelluksen osalta.

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3995950&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3995950&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=3995950&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111109EN

Takuu

Takuu 18 months




