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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Palopelti ETPR-EI-l

Tämä vakuutus sisältää Rakennustuotedirektiivin (CPD) 89/106/EC ja harmonisoidun tuotestandardin EN 15650:2010 olennaiset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu ECVaatimustenmukaisuustodistukseen No. 0402-CPD-SC1505-11.
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Palopelti ja asennustapa Palonkestävyysluokitus Standardi

Eristävyys Savuvuoto EIS, Tiiviys

EI ES E

ETPR-EI-1 kipsiseinä EI 60 EI 60 S, E 120 S E 120 EN 1366-2, EN 13501-3

ETPR-EI-1 kiviaineinen seinä EI 60 EI 60 S, E 120 S E 120 EN 1366-2, EN 13501-3

ETPR-EI-1 kiviaineinen välipohja EI 60 EI 60 S, E 120 S E 120 EN 1366-2, EN 13501-3

Toim intaolosu hteet/herkkyys: Hyväksytty ISO 10294-4

- lämpösulakkeen kuormitustesti

- lämpösulakkeen reagointitesti

Vasteaika (reagointiviive): Hyväksytty EN 1366-2

- sulkeutumisaika

Toiminnallinen luotettavuus: Hyväksytty EN 1366-2

- auki/kiinni-ajotesti (cycling)

Kestotesti herkkyydelle: Hyväksytty ISO 10294-4

-Iämpösulakkeen kuormitus- ja reagointitesti

Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle: Mekaaninen lämpösulake 50 sykliä - Hyväksytty EN 15650:2010

- auki /kiinni-ajotesti (cycling) Toimimoottori 10000 sykliä - Hyväksytty

Palo peliin rungon tiiviys Luokka C EN 1751
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