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Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. 
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin
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* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake

* Mitat * Asennus
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OPASTEVALAISIMET

GUARD IP65 ST itsetestaava turvavalaisin kosteaan tilaan 
poistumisreittien valaisuun. Tyypillinen asennuskorkeus on 
2,5–4,5 metriä. Valaisimen runko on ABS-muovia ja IP-luokka 
65, vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. 

Käyttökohteita: rakennukset, joissa vaaditaan hyvää IP-luoki-
tusta mm. teollisuus, varastot ja muut liiketilat. Valaisin 
voi toimia myös opastevalaisimena kuvun päälle liimattav-
alla tarralla. Syöttöjännite 230 VAC 50/60 Hz. Akkutyyppi 
LiFePO4, toiminta-aika 3h ja latausaika 24h. GUARD-valai-
sinsarjasta löytyvät myös sisätiloihin soveltuvat pinta- ja 
uppoasennukseen soveltuvat itsetestaavat turva- ja opaste-
valaisimet.

GUARD IP65 ST

VALAISIMET / LISÄTARVIKKEET

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

GUARD IP65 4129523 230 VAC 2.2W LED 65 Pinta-asennus LiFePO4 3.2V 3000mAh

GUARD IP65 ST UPK 4129524 - - - 65 Uppoasennus -

GUARD IP65 ST UPK

upotuskehys kattoasennukseen

LISÄTARVIKKEET


