TYYPPIHYVAKSYTYT
AQUASAFE -LIITOSPANNAT

Aquasafe-Redox

Putken halkaisija supistetaan suoraan pannassa. Erikoistiivisteen
ansiosta ei tarvita supistusyhdettd eika ylimadardaistd litospantaa.
Ndain sadstyy sekd aikaa ettd tarvikkeita.

Aquasafe-Unic

Yksipultfinen Aquasafe-Unic - litospanta sadstdd asennusaikaa jopa
30 %.

Aquasafe-Plasto

Liitospanta, joka on suunniteltu valurauto- ja
muoviviemarin yhteenliitt@miseen. Metallinen tukirengas
estad muoviputken kasaanpainumisen sekd takaa litoksen
tasaisen kiristymisen.

Aquasafe-Duo

Aqguasafe-Duo -litospannalla on ainutlaatuiset
ominaisuudet: koko pituudeltaan taivutettu vaipan reuna
suojaa kumitiivistettéd mekaanisilta vahingoilta ja pitad
kumitiivisteen paikallaan sek& asennuksen aikana ettd sen
jalkeen.

Aquasafe-Grip

Aquasafe-Grip -litospannalla saadaan aikaan vetoluja putkiliitos,
joka kestad jopa kolmen barin sisGpuolisen paineen. Pannassa on
ruostumattomasta terdksestd valmistetut kynsirenkaat, jotka estavart
putkien pdiden liikkumisen.

Aquasafe-Terra

Ruostumattomasta terdksestd valmistettu litospanta e
soveltuu erityisesti maa-asennuksiin ja syovyttaviin ‘

ympdristéihin. Rakenne on sama kuin Aquasafe-Duo-
litospannassa.
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LAATUA JA VARMUUTTA

Rapid-SE -kannake

Tyyppihyvaksynta

Materiaalit

Kayttoonotto

Asennus

Rapid-SE -putkikannake estéd tehokkaasti &dnen siirtymisen
runkorakenteisiin yksiruuvisen kiristyksensd sekd erityisen
aantéeristvan mekanisminsa ansiosta. Vaimentamattomia
kannakkeita ei tule kayttad rakenteissa, joille on asetettu
adanivaatimuksia.

AANITASO JOPA ALLE

20 dBA !

Valurautainen Aquasafe-viemardintijarjestelmd on testattu ja hyvaksytty
SFS-EN 877 mukaan. Jarjestelmd soveltuu kaytettavaksi rakennuksessa ja
kiinteistbn alueella maassa jate- ja sadevesien johtamiseen. Jarjestelmda
tayttad viemdreille Suomen rakentamismdadrdyskokoelmassa asetetut
tekniset ja Gdnitekniset vaatimukset. (Ympdristdministerion
tyyppihyvaksyntépddtds Dno 164/6221/2001)

Pantojen materiaali on kromiter&std. Aquasafe-Terra on
ruostumatonta terastd AlSI 304. Kumitiivisteet ovat joko EPDM-kumia
tai neopreenikumia (bljynsekaisille vesille tarkoitetuissa pannoissa).

Kaikki litospannat toimitetaan asennusvalmiina. Siten niiden asennus
on nopeaa ja helppoa ja kayttd taloudellista,

1. Liitospanta kumitiivisteineen asetetaan putken tai osan
padahdan kumitiivisteen keskiolaketta vasten.

2. Liitettéva putki tai osa asennetaan paikoilleen.

3. Kayttamallé Duomat-kaksoisistukkaa pultit kiristyvét
automaattisesti oikein. Ne voidaan kirist&&d myds Dremo-
istukkaa tai raikkdavainta kayttéen siten, ettd taivutettu
reuna melkein koskettaa putkea.
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