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SUORITUSTASOILMOITUS 
No. EN858-PE-00KU14 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Polyeteenistä tehdyt MiniPEK öljynerottimet 
 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan 

tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: MiniPEK A02, MiniPEK A04, 

MiniPEK A06, MiniPEK 03, MiniPEK ST 04 
 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Kevyiden nesteiden erottaminen 

jätevedestä 
 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa 

yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 

Wavin-Labko Oy, 
Visiokatu 1 

33720 Tampere, Finland 
Tel. +358 20 1285 200 
Fax: +358 20 1285 280 

Email: info@wavin-labko.fi 
 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V 

mukaisesti: Järjestelmä 4 
 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 

suoritustasoilmoituksesta: Järjestelmä 4: - 
 

9. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Paloturvallisuus F 

EN 858-1:2002 ja 
EN 858-1/A1:2004 

Nestetiiviys Hyväksytty 

Tehokkuus NPD 

Kuormankantokyky Hyväksytty 

Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty 
 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen 

suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan 

yksinomaisella vastuulla. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 

Tampere 27.8.2015 

 

Timo Sarlin, Toimitusjohtaja  

Wavin-Labko Oy 
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