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HOUSEGARD PE2HR-A

2 kg jauhesammutin
Teholuokka 13A-89B-C

Jauhesammutin on joka paikan sammutin,
joka soveltuu useimpien tulipalojen sam-
mutukseen. Housegard jauhesammutin on
valmistettu laadukkaasta teraksesta. Venttiili
on valmistettu alumiinista, jossa on musta
lakattu terdskahva. Sammuttimessa kay-
tetadn tehokasta jauhetta, joka antaa mak-
simaalisen sammutustehon. Ponnekaasuna
kaytetaan typpea.

TOIMINTA

Kun jauhetta levitetaan palokohteeseen, tulen ldmpd-energi-
asta kuluu suuri osa jauheen hajottamiseen, jonka seurauk-
sena jauhe muuttuu hoyryksi syrjayttden samalla hapensaan-
nin. Jauhe vaikuttaa paloon myés kemiallisesti. ABC-jauhe
koostuu paaasiallisesti monoammoniumfosfaatista, jota ei ole * Ved sokic ulos - Dra ur sEKIRG

= Pull out safety pin

luokiteltu haitalliseksi ymparistolle tai terveydelle.

KAYTTOALUEET

Teollisuus, julkinen toiminta, tydpaja, vene, matkailuauto,
asuntovaunu, maatalous, kuljetus, ajoneuvot, asuminen,
loma-asunnot.

Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten
puu, paperi, tekstiilit.

Palot tulenaroissa nesteissa, kuten
bensiini, moottoridljy, lakat, maalit.

Kaasupalot, kuten metaani, propaani ja
butaani.

Malli: PETHR-A Heittoetaisyys: 3-5m -
EN3-7 testraportti: 20200450/RUI 04 Toimintapaine: 15 BAR c €

MED sert: MEDBOOOOTHK Sylinterimateriaali: Teras

Paloluokka: ABC Paino: 3,7 kg

Teholuokka: 13A 89B C Mitat halk./kork.: 10 x 367 (mm) Artikkelitiedot
Toimintalampotila: -30°C/+60°C Sertifionti: EN3, CE, Wheelmark Artnr 600171-60
Ponnekaast: Nz, Typpi EAN: 7320890171608
Sammutusaine: SUN ABC Standard Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-

Maara: 2kg saadannon mukaisesti.

Tyhjennysaika: 10s.
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