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Ulkoalueiden sulanapito

Asennus betoniin



Ulkoalueiden sulanapito

Suunnitteluopas ja asennustarvikkeet

1. Kaapelin valinta 

2. Asennusvälit, neliötehot 
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3. Määritä lämmitettävä alue

4. Lämpökaapelin pituus 

5. Sähkösuojaus 



Ulkoalueiden sulanapito
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6. Piirien lukumäärä 

7. Sähköliitäntä  
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Ulkoalueiden sulanapito
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9. Ohjausyksiköt 

VIA-DU-20

11. Asennustarvikkeet  
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12. Kokoojakaivon sulanapito
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Ulkoalueiden sulanapito
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Sulanapitojärjestelmä asfalttipinnoille



Ulkoalueiden sulanapito
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Suunnittelu ja asennustarvikkeet

1. Käyttökohde 

2. Asennusväli, neliöteho  

3. Lämmitettävän pinnan määritys



U
lk

oa
lu

ei
de

n 
 

su
la

na
pi

to

4. Lämpökaapelin asennus 

5. Pakkauksen valinta 



Itsesäätyvä lämmitysjärjestelmä  

ajoluiskien, lastauslaitureiden, portai-

den ja jalkakäytävien sulanapitoon
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Ulkoalueiden sulanapito

6. Sähkösuojaus 

300 W/m2  
jako 165 mm

400 W/m2  
jako 110 mm

 Kaapelin 
pituus

(m)

Kokonaisteho  
W   

Pinta-ala  
(m2) 

Pinta-ala  
(m2)

Johdonsuoja- 
katkaisija 
(tyyppi C)

SSTL:n nro

7. Ohjausyksikkö 

VIA-DU-20 

8. Lisävarusteet   
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9. Viemärien merkintä 

10. Kokoojakaivon sulanapito
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Ohjausyksikkö VIA-DU-20

Rakenne 

Tekniset tiedot 
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Ulkoalueiden sulanapito
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Maahan lämpötila- ja kosteusanturi VIA-DU-S20

Ilmalämpötila-anturi* VIA-DU-A10

Kytkentäkaavio 
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VIA-DU-20
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Avoimen tilan lämmitys


