
Roxtec EUI-läpivientitiiviste

Roxtecin EUI-tiiviste on suunniteltu 
käytettäväksi asennettaessa kuitu- 
tai valokuitukaapeleita olemassa 
oleviin rakennuksiin (esim. FTTB/H), 
jotka edellyttävät laitteilta korkeata 
suojaustasoa. Tiiviste estää 
jyrsijöiden, pölyn ja veden pääsyn 
rakennuksen sisäpuolelle. Se 
soveltuu tiili- ja betoniseinään tai 
-lattiaan, johon tarvitaan nopea, siisti 
ja yksinkertainen asennus.

Joustava tiivistysjärjestelmä 
Roxtecin EUI-tiiviste on helposti 
asennettava tulppa jo olemassa 

oleville sekä uusille kaapeleille.
Muiden Roxtecin tuotteiden lailla se 
takaa turvallisuuden, tehokkuuden 
ja toimintavarmuuden. Voit luottaa 
Roxtecin ratkaisuihin, kun kaapelit 
asennetaan aukkoihin, olitpa sitten 
omistaja, suunnittelija tai asentaja.

Laatu
Tiiviste on valmistettu EPDM-
kumista ja ruostumattomasta 
teräksestä. Se on täydellinen, IP 68 
-standardin mukainen tiiviste.

Standardilla menestykseen
Standardiratkaisu sopii omistajille, 
jotka tarvitsevat pitkäaikaisen 
toimintavarmuuden investointiensa 
suojaamiseksi. Se sopii 
erinomaisesti myös suunnittelijoille, 
jotka etsivät älykästä ratkaisua ja 
haluavat tehdä työn helpommalla 
tavalla.



Toimintakuvaus 
Tiiviste on suunniteltu
asennettavaksi porattuun reikään
tiili- tai betoniseinässä sekä 
-lattiassa. Laippa voidaan poistaa                                                                                        
asennettaessa viistoihin reikiin.
Uudelleen asentaminen on 
mahdollista olemassa olevien 
tiivisteiden avulla.
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Roxtecin EUI-tiiviste

Kaapeleiden
lukumäärä

Reiän halkaisija 
Ø (mm)      Ø (tuuma)Paino (g)Tuotenimi Kaapelit  

 Ø (mm)          Ø (tuuma) Tuotenro

* Saatavilla vuoden 2015 aikana.

EUI 4-6    1 4-6 0.16-0.24 45 25  1” 117348

EUI 6-8*  1 6-8 0.24-0.32   41 25  1” 117349

EUI 8-10  1 8-10 0.32-0.39 70 32  1¼” 117350

EUI 10-12*  1 10-12 0.39-0.47   68 32  1¼” 117351

EUI 12-14*  1 12-14 0.47-0.55   63 32  1¼” 117352

EUI 14-16*  1 14-16 0.55-0.63   60 32  1¼” 117353


