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ETN, jossa keskeytin ETV

DIN-kiskoon asennettavat, lampdtilan
alentamistoiminnolla varustetut termostaatit

Sahkoisen ja lattialammityksen saata- ETV
miseen. e Vakiona 5 °C:n lampdtilan pudotus.
e Vakioerotus 0,4 ©C.
e Paalle/pois-ohjaus, jopa 3 600 W, 16 A.
e Yhdysrakenteinen lampétilan alenta-  TUOTELUETTELO
mistoiminto saatelee mukavuustasoa  aviossauwonmaemmsommo

automaattisesti seka laskee lam p0t| - ETV-1990 Termostaatti (anturi tilataan erikseen)
. - ETV-1991 e sis. 3 m:n lattia-anturin
laa eta aJaStl men avulla. ETV-1999 * sis. etdohjattavan huoneanturin
e Sahkoinen termostaatti ohjaa ldmpo- ...
il tarkasti iks tak t3 h ETN, JOSSA LAMPOTILAN ALENTAMISTOIMINTO JA KESKEYTYSTOIMINTO
tl aa tarkas l’ MiKa takaa ! etta uo- ETN-2P-1441 Termostaatti (anturi tilataan erikseen)
neet ja lattiapinnat ovat miellyttavan - ETF-2p-1441 * sis. 3 min lattia-anturin
Ia m pl mat ETN/F-2P-1449 e sis. etdohjattavan huoneanturin
e Varustettuna joko lattia-anturilla tai ETNVETY, ERIKOISMALLIT N .
= . . ETV-1991-P Termostaatti ja 3 m:n lattia-anturi,
eta 0 h.] attava I Ia h uone-a ntu ri l la . jossa jannitteettomat kontaktipinnat, 16 A
e Asennus DIN- k|s koo n. ETN-1442 Termostaatti, jossa saadettava lampétilan alenta-

mistoiminto (6-20 °C).
Toimitetaan ilman keskeytinta.

ETN Anturi tilataan erikseen.
ETN-1441-P Termostaatti, jossa jannitteetén kontaktipinta, 10 A.
e Yhdysrakenteisen keskeytystoimin- Talnitstaan liman keskeytint.
. . Anturi tilataan erikseen.
non avulla termostaatti voidaan kyt-
kea helposti pois paalta tuulettami- USAVARUSTEET
. P ee ot ETGK ETV:n suojakotelo seindasennusta varten
sen aJa kS| Ja kesa Isin. ETNK ETN:n suojakotelo seindasennusta varten
e 3-10 °C:n saadettava |ampot||an ETF-144/99A 3 m:n lattia-anturi
. ETF-944/99-H Etéohjattava huoneanturi
alentaminen. MM-7595 Sahkoinen vuorokausi-/viikkoajastin DIN-kiskolle

e Saadettava erotus 0,3-6 °C.
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ETV:n mitat (mm) ETN:n mitat (mm)

Termostaattien toiminta TEKNISET TIEDOT
ETV ja ETN ovat sahkdisia paalle/pois-termostaatteja, jotka
saatelevat [Ampdotilaa NTC-anturin avulla.

Punainen LED-valo ilmoittaa lammityksen olevan p&alla.

Malli ETV

Kayttéjannite 230 V +10 %, 50/60 Hz

Relelahts 16 A, 3 600 W
Lampétilan alentaminen Lampétila-alue 0-40 °C
ETV- ja ETN -malleihin siséltyy lampétilan alentamistoimin- Lampdtilan alentaminen Vakiona 5 °C
. o . " ) ETV-P:ssé ei tata toimint
to, joka aktivoidaan vuorokausi-/viikkoajastimella, esim. $sa el fata toimintoa
. ne , . S i 3VA
MM-7595:1l4. Ajastimeen on ohjelmoitu halutut [ammitys- ja  Vmankulutus
_— . Ymparoiva lampétila 0-50 °C
jaghdytysjaksot i
' Kotelointi IP20
: ; - . Paalle/pois-erotus 0,4 °C
ETV-termostaatissa on vakiona 5 °C:n |[Ampétilan pudotus. £
Anturimalli NTC

ETN-termostaatissa on sadadettdva 3-10 °C:n |dmpédtilan

Mitat (K x L x S) 86 x 36 x 58 mm
pudotus.

Lammitys kytketaan pois paaltad mikali anturiin tulee vika

Yhdysrakenteinen kaksinapainen keskeytin
ETN-termostaateissa on yhdysrakenteinen kaksinapainen
keskeytin.

Malli ETN.
Kayttéjannite
Relelahto, yksinapainen kytkin

230 V +10 %, 50/60 Hz

16 A, 3600 W
ETN-1441-P: 10 A, 2 300 W
kaksinapainen

ei sisdlly ETN-1442:een

ei sisdlly ETN-1441-P:hen

Erotus

Mallissa ETV vakiona 0,4 °C.
Mallissa ETN s&adettavissa 0,3-6 °C:n valilla.

Yhdysrakenteinen keskeytin

Lampétila-alue 0-35°C
Lampétilan alentaminen 3-10°C
g ETV  § ETN ETN-1442: 6-20 °C
@ Virrankulutus 3 VA
6 7 Ymparéiva lampéotila -20 - +50 °C
8 9 12 13 14 S O3
’—/j | § Kotelointi IP20
i 2 3 4 5 E Padlle/pois-erotus 0,3-6 °C
12 § 7 [SERS) Anturimalli NTC
g HEAT [ | [ ] Mitat (K x L x S) 86 x 52,5 x 58 mm
won LN LN Lammitys kytketaan pois paéltd mikéli anturiin tulee vika
c € LOAD c €
ETV:n kytkentd Connection ETN
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