
16 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EMC-SUOJATUT
KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET
16-1000 A

     U2   U3

     A2
   A3

-Koestettu EMC-holkkitiivisteillä ja häiriösuojatuilla
 moottorikaapeleilla EN 55011 mukaisesti 
-Lukittava väännin 
-Toimitetaan holkkitiivistein

MURTOAIHIOT
∅20/25 päädyissä
ja ∅20 kotelon pohjassa

MURTOAIHIOT
2x∅25/∅32+∅16
päädyissä
ja ∅25 kotelon pohjassa
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Polykarbonaatti
KUM 316U / EMC 3P U2 66 3600457 0,455
KUM 316U1.V / EMC 3P U2 66 3603082 0,455
KUM 325U / EMC 3P U2 66 3603072 0,455
KUM 325U1.V / EMC 3P U2 66 3603084 0,455
KUM 332U / EMC 3P U3 66 3600459 0,745
KUM 332U1.V / EMC 3P U3 66 3603086 0,745
KUM 363U / EMC 3P U3 66 3603076 0,745
KUM 363U1.V / EMC 3P U3 66 3603088 0,745
KUM 380U1.v / EMC 3P U4 66 3603089 1,25

Alumiini
KUA 316U1.V / EMC 20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 3P A2 66 3600524 0,846
KUA 325U1.V / EMC 25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P A2 66 3600418 0,846
KUA 332U1.V / EMC 32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 3P A3 66 3600525 1,957
KUA 363U1.V / EMC 63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P A3 66 3600428 1,957
Teräs
KUT 380T1.V / EMC 80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 3P TR02 65 3600526 8,140
KUT 3125VT1.V / EMC 125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 3P TR02 65 3600527 9,743
KUT 3200VT1.V / EMC 200 A / 110 kW 200 A / 160 kW 3P TR03 65 3600529 20,050
KUT 3250VT1.V / EMC 250 A / 132 kW 250 A / 250 kW 3P TR03 65 3600530 20,050
KUT 3400VT1.V / EMC 400 A / 200 kW 400 A / 355 kW 3P TR03 65 3600531 20,440
KUT 3630VT1.V / EMC 630 A / 355 kW 500 A / 500 kW 3P TR04 55 3600532 39,490
KUT 3800T1.V / EMC 1250 A / 500 kW 800 A / 700 kW 3P TR05 55 3600533 60,290
KUT 31000T1.V / EMC 1250 A / 500 kW 1000 A / 800 kW 3P TR07 55 3600534 75,290

Snro

80 A / 41 kW 50 A / 55 kW

Paino kg

20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW

25 A / 11 kW 25 A / 22 kW

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Napojen lkmTyyppi IP

32 A / 15 kW 25 A / 22 kW

63 A / 30 kW 40 A / 37 kW

Kotelo

Tyyppi A Holkki Kaapelille mm
16 M25  11-17
25 M25  11-17
32 M32  15-21
63 M32 15-21
16 M25  11-17
25 M25  11-17
32 M40  19-28
63 M40  19-28

KUM___EMC

KUA___EMC

Kytkin toimitetaan seuraavin holkkitiivistein:

1.V apukosketinta varten mukana M16 holkkitiiviste 


