
TUOTEKORTTI

LUMINA 18W
Lumina 18W on valmis pinta-asennettava LED-pla-
fondi, joka on erittäin monikäyttöinen. Valaisin sovel-
tuu asennettavaksi eri tilojen sisäkattoihin tai tarvit-
taessa vaikka seinävaloksi.

TUOTENUMERO   02SI391L018R01 | 02SI391N018R01
SÄHKÖNUMERO   4142243 | 4142244
VÄRILÄMPÖTILA   3000K | 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen  1980 lm | 2250 lm (110 lm/W | 125 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva  1386 lm | 1530 lm (77 lm/W | 85 lm/W)

ASENNUSTAPA   pinta-asennus
MITAT [P x L x K]   360mm x 105mm
UPOTUSSYVYYS   -
ASENNUSREIKÄ   -
PAINO    1,0kg
VÄRI    valkoinen 
RUNKOMATERIAALI   alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP  IP20/IP44
IK-LUOKITUS   -
SUOJAUSLUOKITUS   -
KÄYTTÖLÄMPÖTILA   -20°  - +40º C
TEHO    18W
NIMELLISTEHO   18W
JÄNNITE    230V / 50Hz
TEHOKERROIN   >0,9
VAKIOVIRTA   -
VIRTALÄHDE   sisäinen
KYTKENTÄ    jousiliitin
VALONLÄHDE   LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI   >80
MACADAM SDCM   5
KETJUTETTAVUUS   ei
OHJAUSTAVAT   -
OPTIIKKA    120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)   -  
OPTIIKAN MATERIAALI   muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ   50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ  30 000h
SYTTYMISKERTOJA   15 000
TUOTETAKUU   2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE  varastoitava
LISÄTIETOJA   

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411 

myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261

valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi
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