OPASTAA EDELLASI

LED-STEP on pitkadikainen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka
antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen
portaissa ja lattianrajassa kulkuvalona. Led on puolijohdediodi, joka ldhettaa
valoa sahkovirran kulkiessa sen lapi. Puolijohdemateriaali maaraa ledin valon
varin led-valaisimessa ja ledin ympdrillaoleva elektroniikka sovittaa ledin
kdytettavaan sahkojarjestelmaan.

Led-teknologiansa ansiosta led-valo ei lampene ja se kuluttaa sahkdenergiaa
vain muutaman watin. Taman vuoksi led-turvavalaisimet ovat erinomaisia
kdytettavaksi myos jatkuvatoimisina kulku- ja yovaloina.

Valaisimen kayttoika ei tietenkaan tule turvavalaisimissa vastaan.
Mutta jos valaisimia kdaytetdaan myos kulku- tai yovaloina jotka ovat jatkuvasti
paalld, on valaisimen kdyttoialla erittain suuri merkitys. Kotelointiluokka IP 20
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‘ tekniset tiedot

Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi Liitdntdjdnnite |Ottoteho (Valonlihde |Kotelointi |Asennus Akku
LED-STER 230V AC/DC IW LED P20 -0- 3x2,5mm2 keskusakusto
LED-STEP/24 24V DC aw LED 1P20 -0- 3%2,5mm2 keskusakusto
Tyyppi Liitdntdjdnnite |Ottoteho (Valonlihde |Kotelointi |Asennus Akku
LED-STER/C 65V DC 2W LED 1P20 -o- KLMA 2x0,8+0,8 |Li-lon 7,4V / 600 mAh
LED-STER/P 65V DC 2W LEC 1P20 -o- 3x1,5mm2 keskusakusto
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