OPASTAA EDELLASI

LED-W] on pitkdikdinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka
antaa |Usgettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen

tiloista. Ledsgeknologiansa ansiosta led-valo ei lampene ja se kuluttaa sahkg
ergiaa vain mMtaman watin. Taman vuoksi led-turvavalaisimet ovat erin
kdytettavaksi myOsjatkuvatoimisina kulku- ja yovaloina.

&N aina uusimman teknologian teholedeja, joiden K
pi kuin perinteisten 5mm ledien kayttoika. Myos
vasti pienempi kuin 5mm ledeilla:

teras.

Valaisimissamme kaytetd
toika on huomattavasti pi
valotehon alenema on huoma
Materiaalina ABS-muovi ja harjat
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‘ tekniset tiedot

Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi Liitdntdjdnnite |Ottoteho |Valonldhde |Kotelointi |Asennus Akku

LED-1T 230V AC/DC |3 W LED 1P41/55 -0- 3%2,5mm2 keskusakusto
LED-1T/24 24VDC IW LED 1P41/55 -0- 3x2,5mma2 keskusakusto

Tyyppi Liitdntdjdnnite |Ottoteho (Valonlihde |Kotelointi |Asennus Akku

LED-1T/C 65V DC 2W LED 1P41/55 -o- KLMA 2x0,8+0,8 |Li-lon 7,4V / 600 mAh
LED-1T/P 65V DC 2W LED 1P41/55  |-o- 3x1,5mm2 keskusakusto

Tyyppi Liitdntdjdnnite |Ottoteho |Valonldhde |Kotelointi |Asennus Akku

LED-1T/B3h |230V AC/DC  |3wW LED IPA1/55  |-o- 3x1,5mm2 Li-lon 7,4V / 600 mAh
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Valaisimien asennusvali 8m asennus- ¢
korkeudella 3-7m.
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* lisdtarvikkeet
EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen
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