
OPASTAA EDELLÄSI

www.exilight.fi

Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat 
EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. 

Materiaalina ABS-muovi ja eloksoitu alumiini. 

opastevalaisimet ELL
Sarja



www.exilight.fi

tekniset tiedot ELL
sarja

* ELL-1 Näkemä 20m * ELL-2 Näkemä 40m * ELL-3 Näkemä 60m

* kannakkeet
Seinä- ja kattoasennussanka sisältyy toimitukseen. 

Puh. 010 773 54 00
Fax 010 773 54 09

etunimi.sukunimi@exilight.fi

Exilight Oy
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere
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ELL-sarja

Exilight Oy
Hyllilänkatu 15
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etunimi.sukunimi@exilight.fi
www.exilight.fi

Tekniset tiedot

KANNAKKEET

KSL1  Katto- ja seinäkannake, ELL1 (sis. Val. Hintaan)
ASKL1 Asennuskotelo katto/seinä, ELL1
LKL1 Lippukannake, ELL1
KSL2 Katto- ja seinäkannake, ELL2 (sis. Val. Hintaan)
ASKL2 Asennuskotelo katto/seinä, ELL2
LKL2 Lippukannake, ELL2
KSL3 Katto- ja seinäkannake, ELL3 (sis. Val. Hintaan)
ASKL3 Asennuskotelo katto/seinä, ELL3
LKL3 Lippukannake, ELL3

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

ELL-1 230 V AC/DC 8 W 7W EL (E27) IP 44 ABS-muovi -o- 3 x 2,5 mm
ELL-1L        230 V AC/DC     2 W       1W, teho-LED       IP 44      ABS-muovi       

ELL-1/SE 230 V AC/DC 6 W 5W SE IP 44 ABS-muovi -o- 3 x 2,5 mm
ELL-1/24 24 V   AC/DC 6 W 5W SE IP 44 ABS-muovi -o- 3 x 2,5 mm
ELL-2 230 V AC/DC 8 W 7W EL (E27) IP 43 Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
ELL-2L   230 V AC/DC          4 W  2x 1W, teho-LED         IP 43  Eloksoitu alumiini        -o- 3 x 2,5 mm

ELL-2/SE 230 V AC/DC 8 W 7W SE IP 43 Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
ELL-2/24 24 V  DC 8 W 7W SE IP 43 Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
ELL-3  230 V AC/DC 13 W 12W EL (E27) IP 43 Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
ELL-3/SE 230 V AC/DC 10 W 9W SE IP 43 Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
ELL-3/24 24 V   AC/DC 10 W 9W SE IP 43  Eloksoitu alumiini -o- 3 x 2,5 mm
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ELL-2     Näkemä 40m

Palokäsitelty ABS-muovi, paloluokka UL94 V-O
ELL-2 ja 3 saatavissa myös IP44 tilauksesta.

ELL-1L/24    24 V DC 2 W 1W, teho-LED IP 44 ABS-muovi       
-o- 3 x 2,5 mm
-o- 3 x 2,5 mm

ELL-2L/24 24 V DC   4 W  2x 1W, teho-LED IP 43               Eloksoitu alumiini      -o- 3 x 2,5 mm

Osoitteelliset opasteet

Perinteiset opasteet




