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TARVIKKEET JA VARAOSAT

TARVIKKEET JA VARAOSAT

Jotta varmistettaisiin valaisimen mahdollisimman pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve, saatavilla on valikoima 

tarvikkeita ja tavallisimpia varaosia, kaikki erittäin korkealaatuisia. Valikoimassa on esimerkiksi muuntajia, kiinnikkeitä 

ja eri jalkavaihtoehtoja sekä lisäksi varaosia kuten hehkulamppuja, heijastimia ja laseja. 

 

Tarvikkeet on tehty ø 50 mm reikäkuviolle. Tuotteiden mittojen osalta pyydämme lataamaan "Instructions To Use" 

-käyttöohjeen osoitteessa www.sunnex.se. 

Tarvike/varaosa Tiedot Osanro

Ruuvikiinnike Väli 42 mm

Ø 90 mm, LT/HT/LS/HS/Lumius/HM/Pluto/Tellus/LS
Ruuvikiinnike

Ø 110 mm, HF/CL/Solus

8-kulmainen, sivu 200 mmPöytäjalusta

Seinäkiinnike 50x60x80 mm

Korkeus 750 mmPyöräjalusta

230/12 V - 75 VA  IP44
Muuntaja

230/24 V - 75 VA  IP44

230/12 V - 20 VA plug in

Muuntaja 230/12 VDC - 10 VA IP44, LED-tuotteille

Ø 34 mm, HT
Punainen linssi

Ø 41,5 mm, HS

Ø 55 mm, HM/Lumius

C-kiinnike Ruuvikiinnike Pöytäjalusta Seinäkiinnike Pyöräjalusta Muuntaja Muuntaja Punainen linssi
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TARVIKKEET JA VARAOSAT

Tarvike/varaosa Tiedot Osanro

12 V / 20 W - G4, HS
Halogeenilamppu

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden 

Tel: +46 (0)54 555 160 Web: www.sunnex.se E-mail: info@sunnex.se

24 V / 20 W - G4, HS

12 V / 35 W - GY6.35, HM

24 V / 35 W - GY 6.35, HM

12 V / 50 W - GY 6.35, HF

24 V / 50 W - GY 6.35, HF

12 V / 75 W - GY 6.35, HF

24 V / 75 W - GY 6.35, HF

Kaksivärilamppu 12 V / 10 W - GU4, HT 

Kompakti loisteputki

9 W, G23 viileä valkoinen, CL

11 W, G23 viileä valkoinen, CL

LED MR11/MR16

12 VDC / 2 W GU4 viileä valkoinen, LT

12-24 V / 3x1 W viileä valkoinen, LS

Spotti HS
Heijastin AL

Yleis HS

Spotti HM

Spotti HF

Ø 34 mm, HT
Linssi

Ø 34 mm, huurre HT

Ø 41,5 mm, HS

Ø 41,5 mm, huurre HS

Ø 55 mm, huurre HM/Lumius

Ø 55 mm, HM/Lumius

Ø 83 mm, huurre HF

Ø 83 mm, HF

CL 11 W

CL 9 W

KaksivärilamppuHalogeenilamppu Kompakti loisteputki LED MR11/MR16 Heijastin AL Linssi


