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Ripustettavat ja pinta-asennattavat valaisimet
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. Metallinharmaa D Valkonen

L Alumiini

Ripustusasennus

Runko puristettua alumiinia
Korkeakiiltoinen opaali PC diffuusori
Ripustus- ja pinta-asennettava versio
Suoran ja epasuoran valon vaihtoehdot
MacAdam 3

Sensori, DALI ja SwitchDim versiot

Toimistot
Koulutuslaitokset

Liiketilat

Sairaalat ja terveyslaitokset
Hotellit

Teollisuus

L1 ‘ 12
"/ [ ]
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Teho  Valovirta Tehokkuus ~ CRI Vérilampotila Mitat (mm)
(W) (Im) (Im/W) (Ra) (K) At A2 L1 L2 H Paino (kg) Tuotenro.
40W  1940+650 64 >80 3000 - - 130 55 75§ 2,3 347 0 M3 3 141k
40W  2030+680 67 >80 4000 - - 1130 55 7% 23 347 © M3 4 41k
60W  2920+965 63 >80 3000 - - 1690 55 75 2,9 347 0 169 3 141E
60W  3050+1010 66 >80 4000 - - 1690 55 75 2,9 347 0 169 4 141E
- (010) DALI

- (003) ILD Sensori





