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EXISAFE-3T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden 
turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista 
osaamista sekä valaisin on täysin kotimaista tuotantoa. Valaisin on 
saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaistusjärjestelmiin.
EXISAFE-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) 
ja matalampiin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri 
valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös 
matalampiin asennuskorkeuksiin.
Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-
muovia, paloluokka UL 94V-0.

LED-turvavalaisimet EXISAFE-3T



www.exilight.fi

tekniset tiedot

Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Puh. 010 773 54 00
etunimi.sukunimi@exilight.fi

Exilight Oy
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere

Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Osoitteelliset turvavalaisimet  /  Korkeat tilat, 30 °  linssillä (yli 10m korkeus)

Osoitteelliset turvavalaisimet  /  Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

www.exilight.fi

tekniset tiedot

Tyyppi                Liitäntäjännite       Ottoteho      Valonlähde        Kotelointi       Asennus                           Akku 3h

LED-3T                 230 V AC/DC        12VA            Teho-led             IP 41/55           pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U            230 V AC/DC        12VA            Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2
LED-3T/24           10-40 V DC            12VA            Teho-led            IP 41/55            pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U/24      10-40 V DC            12VA             Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2

Osoitteelliset turvavalaisimet

LED-3T/C            35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 41/55           pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/P            35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 20/44             pinta -o 3x1,5mm2                keskusakusto

LED-3T/U/C       35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 44 pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/U/P        35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 44 upotettava -o 3x1,5mm           keskusakusto

LED-1T/B3h        230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 20/44         -o- 3x1,5 mm                       Li-ion7,4/600mAh

LED-1T/U/B3h   230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 44               upotettava -o 3x1,5mm           Li-ion7,4/600mAh

Puh. 010 773 54 00
Fax 010 773 54 09

etunimi.sukunimi@exilight.fi

Exilight Oy
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere

LED-3T
 Sarja

LED-1T-sarja

Exilight Oy
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere
tel.+358-(0)10 773 5400
telefax +358-(0)10 773 5409
etunimi.sukunimi@exilight.fi

Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

LED-1T 230 V AC/DC             3W teho-LED IP 41/55 ABS-muovi                   pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U 230 V AC/DC             3W teho-LED              IP 44                harjattu teräs upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 41/55          ABS-muovi                    pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 44 harjattu teräs                  upotettava -o-3x2,5mm2

Valaisimien asennusväli n.11m asennus-
korkeudella 3m.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Osoitteelliset turvavalaisimet
tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Akku 3h Asennus

luokka
LED-1T/C 35-69 V DC 2W teho-LED           IP 41/55        Li-ion7,4/600mAh            pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 20/44 keskusakusto                pinta -o 3x1,5mm2

LED-1T/U/C 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44             Li-ion7,4/600mAh pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44 keskusakusto upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h      230 V AC/DC            3W                teho-LED               IP 20/44           NiMH 250mAh /1h             -o- 3x1,5 mm
 (LED-1T/B1h valaisimessa erikseen koteloitava 230VAC verkkoliitäntälaite)

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LISÄTARVIKKEET

EXLT 3    Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen
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yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä) www.exilight.fi

tekniset tiedot

Tyyppi                Liitäntäjännite       Ottoteho      Valonlähde        Kotelointi       Asennus                           Akku 3h

LED-3T                 230 V AC/DC        12VA            Teho-led             IP 41/55           pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U            230 V AC/DC        12VA            Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2
LED-3T/24           10-40 V DC            12VA            Teho-led            IP 41/55            pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U/24      10-40 V DC            12VA             Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2

Osoitteelliset turvavalaisimet

LED-3T/C            35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 41/55           pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/P            35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 20/44             pinta -o 3x1,5mm2                keskusakusto

LED-3T/U/C       35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 44 pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/U/P        35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 44 upotettava -o 3x1,5mm           keskusakusto

LED-1T/B3h        230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 20/44         -o- 3x1,5 mm                       Li-ion7,4/600mAh

LED-1T/U/B3h   230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 44               upotettava -o 3x1,5mm           Li-ion7,4/600mAh

* LED-1T/U * LED-1T

*
   EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55
   EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen
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Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere
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33730 Tampere
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Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

LED-1T 230 V AC/DC             3W teho-LED IP 41/55 ABS-muovi                   pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U 230 V AC/DC             3W teho-LED              IP 44                harjattu teräs upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 41/55          ABS-muovi                    pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 44 harjattu teräs                  upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/U

Valaisimien asennusväli n.11m asennus-
korkeudella 3m.

Asennusreikä ø 59mm5

LED-1T

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Osoitteelliset turvavalaisimet
tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Akku 3h Asennus

luokka
LED-1T/C 35-69 V DC 2W teho-LED           IP 41/55        Li-ion7,4/600mAh            pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 20/44 keskusakusto                pinta -o 3x1,5mm2

LED-1T/U/C 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44             Li-ion7,4/600mAh pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44 keskusakusto upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h      230 V AC/DC            3W                teho-LED               IP 20/44           NiMH 250mAh /1h             -o- 3x1,5 mm
 (LED-1T/B1h valaisimessa erikseen koteloitava 230VAC verkkoliitäntälaite)

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LISÄTARVIKKEET

EXLT 3    Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen
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TURVAVALO

Turvavalaisin: LED-1T/U
Kotelointiluokka: IP 20
Ottoteho: 2VA
Valonlähde: Teholed
Liit.laite: LED1CC350 230V AC/DC
Liit:laite: CC40360P-0350 10-30V DC
Valmistaja: EXILIGHT OY
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yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä) 

alle 10m korkeat tilat, (120 asteen linssillä) 

www.exilight.fi

tekniset tiedot

Tyyppi                Liitäntäjännite       Ottoteho      Valonlähde        Kotelointi       Asennus                           Akku 3h

LED-3T                 230 V AC/DC        12VA            Teho-led             IP 41/55           pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U            230 V AC/DC        12VA            Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2
LED-3T/24           10-40 V DC            12VA            Teho-led            IP 41/55            pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U/24      10-40 V DC            12VA             Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2

Osoitteelliset turvavalaisimet

LED-3T/C            35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 41/55           pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/P            35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 20/44             pinta -o 3x1,5mm2                keskusakusto

LED-3T/U/C       35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 44 pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/U/P        35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 44 upotettava -o 3x1,5mm           keskusakusto

LED-1T/B3h        230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 20/44         -o- 3x1,5 mm                       Li-ion7,4/600mAh

LED-1T/U/B3h   230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 44               upotettava -o 3x1,5mm           Li-ion7,4/600mAh

* LED-1T/U * LED-1T

*  lisätarvikkeet
   EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55
   EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

Puh. 010 773 54 00
Fax 010 773 54 09

etunimi.sukunimi@exilight.fi

Exilight Oy
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere
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Exilight Oy
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere
tel.+358-(0)10 773 5400
telefax +358-(0)10 773 5409
etunimi.sukunimi@exilight.fi

Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

LED-1T 230 V AC/DC             3W teho-LED IP 41/55 ABS-muovi                   pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U 230 V AC/DC             3W teho-LED              IP 44                harjattu teräs upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 41/55          ABS-muovi                    pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 44 harjattu teräs                  upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/U

Valaisimien asennusväli n.11m asennus-
korkeudella 3m.

Asennusreikä ø 59mm5

LED-1T

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Osoitteelliset turvavalaisimet
tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Akku 3h Asennus

luokka
LED-1T/C 35-69 V DC 2W teho-LED           IP 41/55        Li-ion7,4/600mAh            pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 20/44 keskusakusto                pinta -o 3x1,5mm2

LED-1T/U/C 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44             Li-ion7,4/600mAh pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44 keskusakusto upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h      230 V AC/DC            3W                teho-LED               IP 20/44           NiMH 250mAh /1h             -o- 3x1,5 mm
 (LED-1T/B1h valaisimessa erikseen koteloitava 230VAC verkkoliitäntälaite)

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LISÄTARVIKKEET

EXLT 3    Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen
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TURVAVALO

Turvavalaisin: LED-1T/U
Kotelointiluokka: IP 20
Ottoteho: 2VA
Valonlähde: Teholed
Liit.laite: LED1CC350 230V AC/DC
Liit:laite: CC40360P-0350 10-30V DC
Valmistaja: EXILIGHT OY

120

145
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5m                 12-14m     12-14m

10
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6m

1 lux

yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä) 

alle 10m korkeat tilat, LED-3T/120 (120 asteen linssillä) 

www.exilight.fi

tekniset tiedot

Tyyppi                Liitäntäjännite       Ottoteho      Valonlähde        Kotelointi       Asennus                           Akku 3h

LED-3T                 230 V AC/DC        12VA            Teho-led             IP 41/55           pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U            230 V AC/DC        12VA            Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2
LED-3T/24           10-40 V DC            12VA            Teho-led            IP 41/55            pinta -o-3x2,5mm2
LED-3T/U/24      10-40 V DC            12VA             Teho-led            IP 44                upotettava -o-3x2,5mm2

Osoitteelliset turvavalaisimet

LED-3T/C            35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 41/55           pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/P            35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 20/44             pinta -o 3x1,5mm2                keskusakusto

LED-3T/U/C       35-69 V DC             2W                Teho-led            IP 44 pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8    Li-ion7,4/600mAh

LED-3T/U/P        35-69 V DC            2W                Teho-led            IP 44 upotettava -o 3x1,5mm           keskusakusto

LED-1T/B3h        230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 20/44         -o- 3x1,5 mm                       Li-ion7,4/600mAh

LED-1T/U/B3h   230 V AC/DC         3W                Teho-led            IP 44               upotettava -o 3x1,5mm           Li-ion7,4/600mAh

* LED-1T/U * LED-1T

*  lisätarvikkeet
   EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55
   EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

Puh. 010 773 54 00
Fax 010 773 54 09

etunimi.sukunimi@exilight.fi

Exilight Oy
Hermiankatu 6-8 A  |  Hermia 1
33720 Tampere

LED-3T
 Sarja

LED-1T-sarja

Exilight Oy
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere
tel.+358-(0)10 773 5400
telefax +358-(0)10 773 5409
etunimi.sukunimi@exilight.fi

Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

LED-1T 230 V AC/DC             3W teho-LED IP 41/55 ABS-muovi                   pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U 230 V AC/DC             3W teho-LED              IP 44                harjattu teräs upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 41/55          ABS-muovi                    pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 44 harjattu teräs                  upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/U

Valaisimien asennusväli n.11m asennus-
korkeudella 3m.

Asennusreikä ø 59mm5

LED-1T

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Osoitteelliset turvavalaisimet
tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Akku 3h Asennus

luokka
LED-1T/C 35-69 V DC 2W teho-LED           IP 41/55        Li-ion7,4/600mAh            pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 20/44 keskusakusto                pinta -o 3x1,5mm2

LED-1T/U/C 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44             Li-ion7,4/600mAh pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44 keskusakusto upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h      230 V AC/DC            3W                teho-LED               IP 20/44           NiMH 250mAh /1h             -o- 3x1,5 mm
 (LED-1T/B1h valaisimessa erikseen koteloitava 230VAC verkkoliitäntälaite)

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LISÄTARVIKKEET

EXLT 3    Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

5m 11-15m                         11-15m

3-
9m

1 lux

50
sivulta

päältä

75
24

5

N
  P

E 
 L

TURVAVALO

Turvavalaisin: LED-1T/U
Kotelointiluokka: IP 20
Ottoteho: 2VA
Valonlähde: Teholed
Liit.laite: LED1CC350 230V AC/DC
Liit:laite: CC40360P-0350 10-30V DC
Valmistaja: EXILIGHT OY

120

145

200

23
4818

5m                 12-14m                           12-14m

10
-1

6m

1 lux

yli 10m korkeat tilat, (30 asteen linssillä) 

alle 10m korkeat tilat, LED-3T/120 (120 asteen linssillä) 

EXISAFE-3T

Valaisimen mitat:
150mm x 50mm

Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.




