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EXISAFE-1T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden 
turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista 
osaamista sekä turvavalaisin on täysin kotimaista tuotantoa. 
EXISAFE-1T on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaistusjärjestelmiin 
ja on tarkoitettu avoimen alueen turvavalaisimeksi.
Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-
muovia, paloluokka UL 94V-0.
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Tekniset tiedot

tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Materiaali Asennus
luokka

LED-1T 230 V AC/DC             3W teho-LED IP 41/55 ABS-muovi                   pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U 230 V AC/DC             3W teho-LED              IP 44                harjattu teräs upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 41/55          ABS-muovi                    pinta -o-3x2,5mm2

LED-1T/U/24 10-40 V DC                3W teho-LED              IP 44 harjattu teräs                  upotettava -o-3x2,5mm2

LED-1T/U

Avoimen alueen valaisimien 
asennusväli 10m asennus-
korkeudella 3-7m.

LED-1T

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Osoitteelliset turvavalaisimet
tyyppi liitäntäjännite Ottoteho Valonlähde Kotelointi- Akku 3h Asennus

luokka
LED-1T/C 35-69 V DC 2W teho-LED           IP 41/55        Li-ion7,4/600mAh            pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 20/44 keskusakusto                pinta -o 3x1,5mm2

LED-1T/U/C 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44             Li-ion7,4/600mAh pinta -o-KLMA 2x0,8+0,8
LED-1T/U/P 35-69 V DC 2W teho-LED IP 44 keskusakusto upotettava -o 3x1,5mm
LED-1T/B1h      230 V AC/DC            3W                teho-LED               IP 20/44           NiMH 250mAh /1h             -o- 3x1,5 mm
 (LED-1T/B1h valaisimessa erikseen koteloitava 230VAC verkkoliitäntälaite)

Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

LISÄTARVIKKEET

EXLT 3    Tiivistelaippa IP 55
EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

5m 10m 10m

3-
7m

0,5 lux

Perinteiset turvavalaisimet

Yksikköakulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

EXISAFE-1T

Valaisimen mitat:
150mm x 50mm

Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.




