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SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

ZIPAR UNO

4297279 O2ZUAA 21W/830 24D VA 21 2450 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297280 O2ZUAB 23W/840 24D VA 23 2750 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297281 O2ZUAC 21W/830 40D VA 21 2450 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297282 O2ZUAD 23W/840 40D VA 23 2750 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297283 O2ZUAE 33W/830 24D VA 33 3500 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297284 O2ZUAF 33W/840 24D VA 33 3650 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297285 O2ZUAG 33W/830 40D VA 33 3500 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

4297286 O2ZUAH 33W/840 40D VA 33 3650 140 x 124 x 140 120 x 120 1,00

ZIPAR DUO

4297287 O2ZDAA 2X21W/830 24D VA 2X21 4900 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297288 O2ZDAB 2X23W/840 24D VA 2X23 5500 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297289 O2ZDAC 2X21W/830 40D VA 2X21 4900 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297290 O2ZDAD 2X23W/840 40D VA 2X23 5500 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297291 O2ZDAE 2X33W/830 24D VA 2X33 7000 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297292 O2ZDAF 2X33W/840 24D VA 2X33 7300 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297293 O2ZDAG 2X33W/830 40D VA 2X33 7000 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

4297294 O2ZDAH 2X33W/840 40D VA 2X33 7300 250 x 124 x 140 230 x 120 1,50

ZIPAR TRIO

4297295 O2ZTAA 3X21W/830 24D VA 3X21 7350 360 x 124 x 140 340 x 120 2,80

4297296 O2ZTAB 3X23W/840 24D VA 3X23 8250 360 x 124 x 140 340 x 120 2,80

4297297 O2ZTAC 3X21W/830 40D VA 3X21 7350 360 x 124 x 140 340 x 120 2,80

4297298 O2ZTAD 3X23W/840 40D VA 3X23 8250 360 x 124 x 140 340 x 120 2,80

ZIPAR QUATRO

4297299 O2ZQAA 4X21W/830 24D VA 4X21 9800 255 x 124 x 255 235 x 235 3,20

4297800 O2ZQAB 4X23W/840 24D VA 4X23 11000 255 x 124 x 255 235 x 235 3,20

4297801 O2ZQAC 4X21W/830 40D VA 4X21 9800 255 x 124 x 255 235 x 235 3,20

4297802 O2ZQAD 4X23W/840 40D VA 4X23 11000 255 x 124 x 255 235 x 235 3,20

ZIPAR
Zipar on uppoasennettava kohdevalaisinsarja, joka on saatavissa 
1–4-osaisena tehokkailla led-moduuleilla. Valaisimet soveltuvat 
hyvin julkisiin tiloihin ja myymälöihin.

Rakenne Runko alumiinia ja terästä, heijastin alumiinia.

Väri Valkoinen (RAL9003), kiiltävä fasetoitu 
heijastin..

Valonlähde Kiinteä led 21/23/33W – 2x21/2x23/2x33W – 
3x21/3x23W – 4x21/4x23W, 830/840.

L80: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5 °C - +35 °C.

Asennus Uppoasennus.

Kytkentä 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa erillisessä rasias-
sa, ei sisälly pakkaukseen.

Kääntösäde 30°.

Lisätieto Heijastin 24° tai 40°.

Ohjaus On/Off.
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