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ZIPAR AD
Zipar AD on uppoasennettava kohdevalaisin, jonka ulosvedet-
tävää valaisinosaa voidaan kääntää 0°-30° kulmaan. Valaisin 
soveltuu hyvin julkisiin tiloihin ja myymälöihin.

Rakenne Runko alumiinia ja terästä, heijastin alumiinia.

Väri Valkoinen (RAL9003), kiiltävä fasetoitu 
heijastin.

Valonlähde Kiinteä led 21/23/33W, 830/840.

L80: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5 °C - +35 °C.

Asennus Uppoasennus.

Kytkentä 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa erillisessä 
rasiassa, ei sisälly pakkaukseen.

Kääntösäde 30°.

Lisätieto Heijastin 24° tai 40°.

Ohjaus On/Off.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

ZIPAR AD

4297803 O2ZAAA 21W/830 24D VA 21 2450 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297804 O2ZAAB 23W/840 24D VA 23 2750 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297805 O2ZAAC 21W/830 40D VA 21 2450 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297806 O2ZAAD 23W/840 40D VA 23 2750 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297807 O2ZAAE 33W/830 24D VA 33 3500 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297808 O2ZAAF 33W/840 24D VA 33 3650 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297809 O2ZAAG 33W/830 40D VA 33 3500 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50

4297810 O2ZAAH 33W/840 40D VA 33 3650 120 x 85 x 120 Ø 110 0,50
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