
Tuoteominaisuudet

 — Asennuskorkeus 5 m - 20 m
 — Yksinkertainen yhden pisteen 
asennus

 — Korvaa 250/400W HQI/HQL 
valonlähteet

 — Soveltuu käytettäväksi myös 
elintarviketeollisuudessa

 — Monipuolinen valaisin: 2 runkokokoa, 
2 valovirtaa ja 2 valonjakoa

 — Saatavilla myös DALI-versiot
 — Valotehokkuus 130 lm/W
 — UGR < 13 (PMMA-heijastimen 
kanssa, kapea valonjako)

 — IP65, IK08, D-merkintä
 — Käyttölämpötila-alue -30°C...+ 50°C
 — Käyttöikä 50 000h @ 25°C (L80/B50), 
50 000h @ 35°C (L70/B50)

 — Takuu 5 vuotta

Light is effi cient 
Siteco Compact High Bay LED
Vankkarakenteinen, monipuolinen ja helposti asennettava 
LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin. 
Light is OSRAM

-54% energiansäästö
250W HQI/HQL 
valonlähteisiin verrattuna

www.osram.com/lightingsolutions



Siteco Compact High Bay
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Yksinkertaista. Tehokasta. Kestävää.
Siteco Compact High Bay LED on lujarakentainen LED-syvä säteilijä teollisiin ympäristöihin 
– kuten tuotantotiloihin, varastotiloihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin. 
Tehokkuutensa ansiosta Compact High Bay LED on erinomainen korvaaja HQI/HQL -valon-
lähteillä varustetuille teollisuusvalaisimille. 

Siteco Compact High Bay LED -syväsäteilijä on pitkäikäinen ja helppokäyttöinen. Valaisi-
men pyöristetty yläosa ehkäisee lika- ja pölykertymiä. Korkean tiiviysluokituksensa (IP65), 
iskunkestävyytensä  (IK08), sekä D-merkintänsä ansiosta valaisin soveltuu haastaviinkin 
käyttökohteisiin. Lisävarusteena saatavalla heijastinkuvulla voidaan alentaa kiusahäikäisyä.

Siteco Compact High Bay
CRI ≥ 80, käyttöikä 50 000h @ 25°C (L80/B50), 50 000h @ 35°C (L70/B50), käyttölämpötila-alue -30°C...+50°C

Tuotetyyppi Valonjako EAN-numero
OSRAM

Tuotekoodi
Siteco

Snro

Compact High Bay, S 4000 15000 115 leveä (90°) 3,5 4058352143322  5NX32271B0H 4316809

Compact High Bay, L 4000 28600 220 leveä (90°) 5,7 4058352143230  5NX32271B0P 4316810

Compact High Bay, S 4000 15000 115 kapea (60°) 3,5 4058352143360  5NX32171B0H 4316811

Compact High Bay, L 4000 28600 220 kapea (60°) 5,7 4058352143261  5NX32171B0P 4316812

Compact High Bay, S DALI 4000 15000 115 leveä (90°) 3,5 5NX322D1B0H 4058352036570 4316813

Compact High Bay, L DALI 4000 28600 220 leveä (90°) 5,7 5NX322D1B0P 4058352143247 4316814

Compact High Bay, S DALI 4000 15000 115 kapea (60°) 3,5 5NX321D1B0H 4058352143346 4316815

Compact High Bay, L DALI 4000 28600 220 kapea (60°) 5,7 5NX321D1B0P 4058352143278 4316816

Lisävarusteet

Tuotetyyppi EAN-numero
OSRAM

Tuotekoodi
Siteco

Snro

Heijastin PMMA, S 4058352143292 5NX3000RPH 4316822

Heijastin PMMA, L 4058352143285 5NX3000RPP 4316823

Heijastin Alu, S 4058352143315 5NX3000RAH 4316824

Heijastin Alu, L 4058352143308 5NX3000RAP 4316825

Asennusvaruste S 4058352143223 5NX30007 4316817

Asennusvaruste L 4058352143216 5NX30008 4316818

Ripustuskiinnike 4058352143384 5NX30006 4316819

Ripustusketju 4039806999856 5LY9005 4292865

Uros- ja naarasliitin, 3-napainen 4058352143254 5NX30003 4316820

Uros- ja naarasliitin, 5-napainen 4058352143391 5NX30005 4316821
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Product data sheet

Dimensions:

5NX32171B0P CpHiBay,L,rot.sym 60°,28600lm840,0/1
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Product data sheet

Dimensions:

5NX32271B0H CpHiBay,S,rot.sym 90°,15000lm840,0/1
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Product data sheet

Lighting technology / Planning data:
5NX32271B0H CpHiBay,S,rot.sym 90°,15000lm840,0/1

5NX32271B0H: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4058352143322
5NX32271B0H
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 15000 lm
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φ↓ 100% φ↑ 0%

Luminance values (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 25229 25229
L70 35084 35084
L65 41955 41955

UGR 27.8 27.8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0.25H

No. of luminaires in room
Reflection factors  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0
200 m² 2.0 2.2 3.9 4.4 9.8 11
300 m² 2.8 3.1 5.5 6.1 14 15
500 m² 4.4 4.7 8.7 9.4 22 24
750 m² 6.3 6.7 13 13 32 34
1000 m² 8.2 8.7 16 17 41 44
1500 m² 12 13 24 25 60 63
2000 m² 16 16 32 33 79 82

Maintenance factor 0.8 Rh = Lh

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 7.08 495 357

6 10.62 220 158

8 14.16 124 89

10 17.69 79 57

12 21.23 55 40

5NX32271B0H+5NX3000RAH: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4058352143322 + 4058352143315
5NX32271B0H + 5NX3000RAH
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 14500 lm
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Luminance values (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 0 0
L70 3 3
L65 46 46

UGR 20.4 20.4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0.25H

No. of luminaires in room
Reflection factors  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0
200 m² 2.0 2.2 3.9 4.5 9.8 11
300 m² 2.8 3.1 5.6 6.2 14 15
500 m² 4.4 4.8 8.9 9.5 22 24
750 m² 6.4 6.8 13 14 32 34
1000 m² 8.4 8.8 17 18 42 44
1500 m² 12 13 25 26 61 64
2000 m² 16 17 32 34 81 84

Maintenance factor 0.8 Rh = Lh

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 7.43 568 360

6 11.15 252 160

8 14.87 142 90

10 18.59 91 58

12 22.30 63 40
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Product data sheet

Lighting technology / Planning data:
5NX32171B0P CpHiBay,L,rot.sym 60°,28600lm840,0/1

5NX32171B0P: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4058352143261
5NX32171B0P
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 28600 lm
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Luminance values (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 14846 14846
L70 16846 16846
L65 18563 18563

UGR 23.9 23.9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0.25H

No. of luminaires in room
Reflection factors  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0
200 m² 1.0 1.1 1.9 2.1 4.8 5.3
300 m² 1.4 1.5 2.8 3.0 6.9 7.5
500 m² 2.2 2.3 4.4 4.7 11 12
750 m² 3.2 3.4 6.4 6.8 16 17
1000 m² 4.2 4.4 8.4 8.8 21 22
1500 m² 6.2 6.4 12 13 31 32
2000 m² 8.1 8.4 16 17 41 42

Maintenance factor 0.8 Rh = Lh

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 4.88 1729 1282

6 7.32 769 570

8 9.77 432 321

10 12.21 277 205

12 14.65 192 142

5NX32171B0P+5NX3000RAP: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4058352143261 + 4058352143308
5NX32171B0P + 5NX3000RAP
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 28500 lm
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Luminance values (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 0 0
L70 3 3
L65 55 55

UGR 16.8 16.8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0.25H

No. of luminaires in room
Reflection factors  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0
200 m² 0.9 1.0 1.9 2.1 4.7 5.2
300 m² 1.4 1.5 2.7 3.0 6.8 7.4
500 m² 2.2 2.3 4.4 4.6 11 12
750 m² 3.2 3.4 6.4 6.7 16 17
1000 m² 4.2 4.4 8.4 8.7 21 22
1500 m² 6.2 6.4 12 13 31 32
2000 m² 8.1 8.4 16 17 40 42

Maintenance factor 0.8 Rh = Lh

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 4.92 1771 1307

6 7.38 787 581

8 9.84 443 327

10 12.30 283 209

12 14.76 197 145
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asiakaspalvelu@osram.fi

www.osram.com/ls

www.siteco.com

OSRAM Oy

Business Park Kehämylly

Vantaankoskentie 14

01670 VANTAA

Tel. 09 8493 2200

Tuotemerkkimme


