
PRO VIA
ALIKULKUTUNNELIT  •  KATOKSET

PRO Via valaisee alikulut
Tehokas PRO Via on energiatehokas ja helposti asennettava 
valaisin kevyen liikenteen alikulkujen ja sillanalusten tai katosten 
valaisemiseen. Se sopii myös jälkiasennukseen.

Kirkas PRO Via valaisee tasaisesti. Häikäisemätön valo on 
yhteensopiva muun katuvalaistuksen kanssa, joten silmien ei 
tarvitse tottua valonvaihteluihin.

Kestävä PRO Via on valmistettu alumiinista ja iskunkestävästä 
polykarbonaatista. Pinta-asennettavan valaisimen kotelo 
on ruostumatonta terästä. Suunnittelussa on huomioitu 
alikulkuvalaisimiin kohdistuva ilkivalta.

Valotehokkuudeltaan lyömätön 
Easy LED PRO Via alikulkuvalaisin 
parantaa niin pyöräilijöiden kuin 
jalankulkijoidenkin turvallisuutta. 
Valaisin on saatavana joko uppo- 
(PRO Via U) tai pinta-asennettavana 
(PRO Via P).

www.easyled.fi



PRO Via valaisee alikulut

* Riippuu optiikkavalinnoista. Kysy valonjakotiedostoja nähdäksesi uusimmat tiedot

Kotelointi: PRO Via U: Valaisin eloksoitua alumiinia, vaihdettava 
valosuoja anti-graffiti-käsiteltyä polykarbonaattilevyä, 
asennuskaulus alumiinia.
PRO Via P: Valaisin eloksoitua alumiinia, vaihdettava 
valosuoja anti-graffiti-käsiteltyä polykarbonaattilevyä, 
kotelo ruostumatonta terästä.

Optiikka: Iskunkestävä ja UV-suojattu Easy LED 
-polykarbonaattioptiikka, useita valonjakoja ja
 vakiona Clear 150°

Suojausluokitus: Valaisinyksikkö IP66
Ohjaus: 1 – 10 V vakiona, DALI saatavilla

Käyttölämpötila: Suunniteltu toimimaan käyttölämpötilassa
PRO Via U
-40°C ...+55°C (15 W & 25 W) tai
-40°C ...+40°C (30 W & 39 W) (95 % RH)
PRO Via P: 
-40°C ...+55°C (15 W) 
-40°C ...+45°C (25W) -40°C ...+40°C (30 W) 
-40°C ...+30°C (39W) (95 % RH)

Lämpösuojaus: Automaattinen lämpösuojaus älykkäällä 
tehotason pudotuksella

Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: PRO Via U: 
80 000 tuntia jopa +50°C ympäristössä (15 W & 25 W) 
80 000 tuntia jopa +40°C ympäristössä (30 W & 39 W)
PRO Via P: 
80 000 tuntia jopa +50°C ympäristössä (15 W) 
80 000 tuntia jopa +45°C ympäristössä (25 W) 
80 000 tuntia jopa +40°C ympäristössä (30 W) 
80 000 tuntia jopa +30°C ympäristössä (39 W)

Käyttöjännite: 230 VAC (toiminta-alue: 195,5–253 VAC)
Käyttötaajuus: 50/60 Hz

Älykäs käynnistysvirtapiikkien 
hallinta: 

Vakiona

Valaisimen suojausluokka:  I
Ylijännitesuojaus: (common & diff) 4 kV / 3 kA

Käynnistysvirtapiikkihuippu: 0,38 A, t=10 ms (50 % Ipeak)
Maavuotovirta: 0,41 mA

Paino: 3,2 kg (PRO Via U)
3,3 kg (PRO Via P)

Mitat (PxLxK): 410 x 600 x 82 mm (PRO Via U)
305 x 263 x 98 mm (PRO Via P)

PRO Via U – uppoasennus

PRO Via P – pinta-asennus

*Valovirta 4 000 K värilämmölle. Annetut arvot ovat nimellisarvoja ja voivat vaihdella +/- 10 %. 
Kysy valonjakotiedostoja  nähdäksesi uusimmat tiedot
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Valon värilämpötila 
(CCT) nimellinen 3 000 K 4 000 K 5 000 K 6 000 K

Värintoistoindeksi 
(CRI) tyypillinen 72 70

Valaisimen tyypillinen 
valotehokkuus* 

88 lm/W 92 lm/W 97 lm/W 101 lm/W

Vakio

min. 30 mm min. 100 mm
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Kokonaistehonkulutus [W] Virta [A] Valovirta* [lm]

15 0,08 1410
25 0,13 2330
30 0,14 2770
39 0,18 3520

Valoyksikön valonalenema:

L80F10 >100 000 h

L90F10 >100 000 h

15 W & 25 W 30 W & 39 W
Ta enintään +55°C Ta enintään +40°C

Ta enintään +25°C Ta enintään +20°C
PRO Via U:

PRO Via P:
L80F10 >100 000 h

L90F10 >100 000 h

15 W 25 W 30 W 39 W
Ta enintään +55°C

Ta enintään +25°C

Ta enintään +45°C Ta enintään +40°C Ta enintään +30°C

Ta enintään +20°C Ta enintään +20°C Ta enintään +10°C
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